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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

Wstep

Niniejsze opracowanie, przygotowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na
mocy porozumienia z Gming Bytom, stanowi aktualizacje dokumentacji studialnej pt.
Bytom Srédmiescie xz Rozbarkiem. Aktualizacja czesci konserwatorskiej studium
urbanistyczno-konserwatorskiego, wykonanej przez Pracownie Dokumentacji Naukowo-

Historycznej Leszek Danilczuk, Maria Kasprzyk w 1998 roku.

Wzorem opracowania z 1998 r., niniejsza dokumentacja sktada sie z dwoch czesci,
tj. zaktualizowanego wykazu zabytkow wskazanych do objecia ochrong w
przygotowywanym przez Miasto miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru srodmiescia Bytomia wraz z zaleceniami konserwatorskimi do ustalen planu
oraz zaktualizowanej propozycji stref ochrony konserwatorskiej dla w/w obszaru wraz z
wytycznymi konserwatorskimi do ustalen planu. Zakres obu czesci opracowania dotyczy
zabytkow oraz elementow historycznego sposobu zagospodarowania zamknietych

granicami obszaru w/w przygotowywanego planu miejscowego.

Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu srodmiescia (Tom I) stanowi
wynik przeprowadzonej weryfikacji stanu zachowania wartosci zabytkowych
historycznych obiektow ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow (GEZ), wpisanych
indywidualnie do rejestru zabytkéw oraz usytuowanych na obszarze sredniowiecznego
ukladu urbanistycznego miasta chronionego wpisem do rejestru zabytkow, tj. m.in.
budynkow, matej architektury, cmentarzy, ukladow urbanistycznych, zieleni
komponowanej itd. Wytypowano ponadto kolejne wartosciowe zabytki celem ujecia w

GEZ i objecia ochrong w ustaleniach przedmiotowego mpzp.

Dla obu grup obiektéw przygotowano indywidualne zalecenia konserwatorskie do
ustalen w mpzp, opracowane w formie tekstowej i graficznej. Z uwagi na skale i
zroznicowang wartos¢ zabytkowsg oraz stan zachowania zabytkowej zabudowy na
obszarze srodmiescia, na potrzeby niniejszej dokumentacji podjeto probe waloryzacji
budynkow celem przygotowania spojnych wytycznych dla grup zabytkow rozproszonych
w skali miasta, lecz analogicznych pod wzgledem formalnym i chronologicznym, o
poréwnywalnej klasie. Waloryzacja poparta zostata analizg indywidualnych wartosci
zabytkowych obiektéw, stanem zachowania (skalg dokonanych przy zabytku
przeksztalcen) oraz analizg porownawczg na tle zasobu z obszaru miasta. Obiekty

podzielono na piec¢ grup waloryzacyjnych:
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e grupa I — wszystkie obiekty chronione na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
nieruchomych (charakter informacyjny)

e grupa II - obiekty ujete w GEZ lub usytuowane w granicach chronionego uktadu
urbanistycznego, o wysokich, wyrdozniajgcych si¢ w skali miasta wartosciach
artystycznych, naukowych lub historycznych, autentyczne i zasadniczo
nieprzeksztalcone

e grupa III — obiekty ujete w GEZ lub usytuowane w granicach chronionego uktadu
urbanistycznego, o $rednich wartosciach artystycznych, naukowych lub
historycznych, autentyczne, zasadniczo nieprzeksztatlcone

e grupa IV - obiekty ujete w GEZ lub usytuowane w granicach chronionego uktadu
urbanistycznego, ktére w wyniku przeksztalcen (np. zatarcia cech stylistycznych)
utracily cze$¢ wartosci artystycznych i naukowych, ale nadal odznaczajg sie
istotnymi walorami architektonicznymi w zespolach zabudowy (m.in. gabaryty,
bryta, forma dachu)

e grupa V - obiekty ujete w GEZ lub usytuowane w granicach chronionego uktadu
urbanistycznego, o wysokich lub srednich wartosciach artystycznych i
historycznych, w  ktéorych z uwagi na dokonane przeksztalcenia
(nadbudowa/zmiany formy dachu) dopuszczalna jest wymiana lub likwidacja partii

wtornych

W zwigzku z biezgcg, niejednokrotnie kontrowersyjng problematykg docieplania
elewacji zabytkow m.in. przy uzyciu styropianu, w ramach opracowanych
indywidualnych zalecen dla przedmiotowej zabudowy przygotowano roéwniez
zestawienie cennych, autentycznych i wartosciowych pod wzgledem artystycznym
elewacji wskazanych do zachowania poprzez wprowadzenie bezwzglednego zakazu w/w
rodzaju docieplenia. Proponowanym zakazem objeto zasadniczo wszystkie zabytki, ktore
zachowaly swdj historyczny, autentyczny wyglad, przy czym w przypadku kwartatow
zabudowy zakaz dotyczy w duzej mierze wylgcznie elewacji eksponowanych (fasad), z
wylgczeniem wielu docieplonych juz lub znacznie przeksztalconych elewacji tylnych.
Nalezy zaznaczy¢, ze proponowane zakazy nie wykluczajg mozliwosci wykonania
termomodernizacji polegajgcej na pracach innych niz docieplanie $cian od strony
zewnetrznej za pomocg styropianu (tj. m.in. docieplanie dachu, stropéw, podlog i $cian,
wymiana okien lub drzwi - z odwzorowaniem estetyki rozwigzan historycznych,
zabezpieczenia przeciwwilgociowego, modernizacji systemu grzewczego, rekuperacji

ciepta wentylacyjnego).
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W ramach aktualizacji wykazu wytypowano ponadto obiekty, ktore z uwagi na znaczng
utrate wartosci zabytkowych (w zdecydowanej wiekszosci ze wzgledu na zniszczenie w

wyniku wprowadzenia docieplen elewacji) proponowane sg do skreslenia z GEZ.

Aktualizacja stref ochrony konserwatorskiej dla obszaru $rédmiescia (Tom II)
stanowi wynik wykonanej weryfikacji zespoléw architektoniczno-krajobrazowych i stref
ochrony konserwatorskiej proponowanych w opracowaniach studialnych w 1985 i 1998
r. Zakres weryfikacji obejmowatl zaktualizowanie granic stref, ocene stanu zachowania i
skali przeksztalcen poszczegolnych obszaréw oraz analize najwazniejszych
uwarunkowan i potencjalnych zagrozen. W ramach zadania wytypowano obszary
przeznaczone do bezwzglednego zachowania oraz obszary, na ktorych dopuszczalne

bedg korekty w zagospodarowaniu przestrzennym, tj.

e strefy A — pelnej ochrony konserwatorskiej
e strefy B - czesciowej ochrony konserwatorskiej

o strefy K- krajobrazowe/pelnej ochrony konserwatorskiej (parki i cmentarze)

Dla poszczegolnych stref opracowano indywidualne wytyczne konserwatorskie do
ustalen planu, ukierunkowane na zachowanie integralnosci zabytkowych ukladow
poprzez ochrone historycznego rozplanowania i struktury przestrzennej (m.in.
historyczne gabaryty zabudowy, linie zabudowy i ulic, parcelacja), historycznego
charakteru wnetrz architektoniczno-krajobrazowych (wlgczenie do ochrony m.in.
historycznej zieleni komponowanej, nawierzchni ulic i chodnikéw oraz wygrodzen) oraz

historycznych osi kompozycyjnych i widokowych.
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ul. Adama Didura 5

nr rejestru nie
budynek w GEZ tak

nazwa willa

czas powstania ok. 1930 r.
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
rozmieszczenie ryzalitow; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow i daszkow
lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, historyczna forma schodow przed
drzwiami wejsciowymi; opracowanie lica elewacji w tynku

ul. Adama Didura 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem ( w zespole willi przy ul. A. Didura 6-8)
1924-1926

czas powstania modernizm

styl Peter Kampa

architekt/budowniczy I1

grupa waloryzacyjna A/2

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzality; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢, ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku (wraz ze zrdznicowaniem
faktury), artykulacja i detal architektoniczny (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe,
fryzy, pilastry, opaski okienne itp.); historyczny ksztalt tarasow, forma murowanych
barier balkonowych; forma historycznych schodéw od strony tylnej; historyczna stolarka
okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazana wymiana tynkow, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w oparciu o
badania odkrywkowe; zakaz wykanczania schodow zewnetrznych za pomocg plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
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stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta forma ramujgca obiekt, z czescig
reprezentacyjng od strony frontowej oraz uzytkows od strony tylnej; zielen wysoka,
zielen ozdobna, w tym pozostalosci zywoptotu obwédkowego wzdtuz ul. A. Didura i S.
Olejniczaka, oraz zielen izolacyjna, w formie liniowej

- w przypadku podjecia dziatan rekompozycyjnych zaleca sie odtworzenie kompozycji
ogrodu w oparciu o materialy archiwalne, pielegnacje zieleni, w tym ciecia sanitarne w
obrebie drzewostanu, uzupeklienie ubytkéw zywoplotéow i szpalerow, pielegnacje
trawnikow, wprowadzenie nowych, ozdobnych nasadzen w przedogrédkach (dobor
gatunkow zgodny z wiedzg historyczng); odtworzenie matej architektury (w archiwum
budowlanym zachowal si¢ unikatowy w skali miasta projekt szklarni); usuniecie
budynkow garazy na tylach dziatki; niewskazane wprowadzanie trwalej zabudowy

ul. Adama Didura 7

nr rejestru nie

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z ogrodzeniem, otoczenie
czas powstania ok. 1928 r.

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
rozmieszczenie i forma ryzalitow; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow i
daszkow facjatek; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie i
ksztalt balkonéw wraz z murowanymi barierami, calos¢ detalu architektonicznego
(portal, gzymsy kordonowe i wienczgcy, opaski okienne), historyczna forma schodow
przed drzwiami wejsciowymi; historyczne opracowanie lica elewacji w tynku

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane odtworzenie i ujednolicenie kolorystyki wszystkich elewacji w oparciu o
badania odkrywkowe, uzupelnienie lub wymiana tynku; zakaz wykanczania stopnic i
schodow zewnetrznych za pomocg ptytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. A. Didura

otoczenie:

- postulowana ochrona terenu dziatki w granicach historycznych w celu zachowania
wilasciwej ekspozycji zabytkowej kamienicy, zakaz wprowadzania trwalej zabudowy;
uzytkowanie terenu zgodne z pierwotnym przeznaczeniem, tj. funkcjg ogrodowo-

wypoczynkowsg

ul. Adama Didura 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem ( w zespole willi przy ul. A. Didura 6-8)
1924-1926

czas powstania modernizm

styl Peter Kampa

architekt/budowniczy I1

grupa waloryzacyjna A/2

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
ryzality; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku (wraz ze zrdznicowaniem
faktury), artykulacja i detal architektoniczny (m.in. gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe,
fryzy, pilastry i lizeny, wsporniki, portal, opaski okienne, kolumny miedzyokienne,
plyciny itp.), calos¢ detalu rzezbiarskiego; historyczny ksztalt balkonow, forma
murowanych barier balkonowych; forma historycznych schodéw od strony frontowej i
tylnej; elementy historycznej metaloplastyki (kraty okienne), historyczna stolarka
okiennaidrzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazana wymiana tynkdéw, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w oparciu o
badania odkrywkowe; zakaz wykanczania schodow zewnetrznych za pomocg ptytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy); w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia)
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ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta forma ramujgca obiekt, z czescig
reprezentacyjng od strony frontowej oraz uzytkowsg od strony tylnej, w tym pasy zieleni
wzdtuz fasady

- w przypadku podjecia dzialan rekompozycyjnych zaleca si¢ odtworzenie kompozycji
ogrodu w oparciu o materiaty archiwalne, pielegnacje zieleni, utrzymanie ozdobnego
charakteru przedogrodka, wprowadzenie nowych nasadzen (dobdr gatunkow zgodny z
wiedzg historyczng), usuniecie budynkow garazy w czesci tylnej, uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem (wsrod archiwalnej dokumentacji budowlanej projekt bunkru wraz z
lokalizacjg - w przypadku podjecia prac ziemnych w ogrodzie nalezy zweryfikowac¢ jego
istnienie)

ul. Adama Didura 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z ogrodzeniem
czas powstania ok. 1927 r.

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu i facjatek; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych,
rozmieszczenie i forma balkonow, historyczny detal architektoniczny (portal), sposob
opracowania lica elewacji w tynku oraz historyczne opracowanie z cegly klinkierowej
(partie i stupki miedzyokienne); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. A. Didura i K.
Putaskiego
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ul. Adama Didura 13

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 2 ¢w. XX w.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly wraz z
ryzalitami; historyczna forma i pokrycie dachu, ryzalitow oraz facjatek i lukarn;
historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji
w tynku, artykulacja i detal architektoniczny (m.in. gzymsy kordonowe, opaski okienne);
forma schodow wraz z murkiem oporowym, forma murowanych barier balkonow;,
historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupetnienie
lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe; zakaz wykanczania schoddéw zewnetrznych za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy); w przypadku
koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia)

ul. Adama Didura 15

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Adama
Didura 15-17)

czas powstania ok. 1928

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i
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artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, rozmieszczenie i forma balkondéw wraz ze $ciankami dzialowymi, detal
architektoniczny (m.in. portal wraz z ceramiczng okladzing, opaski okienne, schody
zewnetrzne), opracowanie lica elewacji w tynku; elementy metaloplastyki (barierki
ostonowe na kwiaty na balkonach); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych wskazane ujednolicenie kolorystyki budynkéw nr
15 i 17 i przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Adama Didura 17

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Adama
Didura 15-17)

czas powstania ok. 1928

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, rozmieszczenie i forma balkondéw wraz ze $ciankami dzialowymi, detal
architektoniczny (m.in. portal wraz z ceramiczng okladzing, opaski okienne, schody
zewnetrzne), opracowanie lica elewacji w tynku; elementy metaloplastyki (barierki
ostonowe na kwiaty na balkonach); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych wskazane ujednolicenie kolorystyki budynkow nr
15 i 17 i przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; w
przypadku wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Adama Mickiewicza 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1920
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i bramnego; detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.n. gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe i podokienne);
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana lub uzupelnienie tynkéw elewacji frontowej, odtworzenie kolorystyki elewacji
w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia)

ul. Adama Mickiewicza 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1911

styl eklektyzm
architekt/budowniczy Carl Bittmann

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne sposob opracowania lica
elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (przyziemie) i w tynku (partie wyzsze);
historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
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historycznych otworow okiennych, drzwiowych oraz loggii balkonowych; lokalizacja i
ksztalt balkonéw od strony podworza; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in.
pilastry z ceramicznymi kapitelami, podzialty ramowe wraz ze zdobieniami, ceramiczny
naczotek nad otworem wejsciowym, wykroj szczytu w zwienczeniu elewacji, forma
murowanych barierek balkonowych wraz ze zdobieniami) i rzezbiarski

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
odsloniecie pierwotnej ceglanej okladziny lica elewacji frontowej w partii przyziemia,
dopuszczalna przebudowa ahistorycznych witryn sklepowych; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej i stopnic schodow za pomocg wspolczesnych plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposéb osadzenia
w otworze)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkow; sposéb uksztaltowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

ul. Adama Mickiewicza 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1911

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Franz Zodler

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu oraz facjatki i lukarn; historyczny sposob opracowania lica
elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegly)iw
tynku; historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i ksztalt balkonow, w tym
forma murowanych barierek wraz ze zdobieniami; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.n. gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe i podokienne, opaski i
zwienczenia otworow okiennych, ozdobne fryzy, wykroj szczytu w zwienczeniu elewacji)
i rzezbiarski; elementy historycznej metaloplastyki (balkony — barierki ostonowe na
kwiaty); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
odstoniecie pierwotnej ceglanej okladziny lica elewacji frontowej w partii przyziemia;
dopuszczalna przebudowa ahistorycznych witryn sklepowych; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej i stopnic schodéw za pomocg wspotczesnych plytek
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ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze); w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposdb osadzenia)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkow; sposéb uksztaltowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkosc i ksztatt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

ul. Adama Mickiewicza 7

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1913

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Carl Bittmann
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu oraz facjatki i lukarn; historyczny sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, bramnych oraz loggii balkonowych;
detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokodl, gzyms wienczgcy, gzymsy
kordonowe, odcinkowe i podokienne, plyciny podokienne) i rzezbiarski; elementy
historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe od strony frontowej i tylnej oraz
barierki ostonowe na kwiaty)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej oraz przywrdcenie pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia
elewacji frontowej za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych
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- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne
ceglanego lica elewacji

ul. Adama Mickiewicza 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Adama
Mickiewicza 8/Bolestawa Prusa 20)

czas powstania 1904

styl eklektyzm, secesja

architekt/budowniczy Carl Mainka, EugenWalter

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie - sposob opracowania) i za pomocg cegly klinkierowej (partie wyzsze -
watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji,
tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych,
lokalizacja i ksztalt balkonow; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot,
gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, lizeny, opaski okienne, portal) i rzezbiarski;
historyczna metaloplastyka (barierki balkonowe); historyczna stolarska okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana lub uzupelnienie tynku i odtworzenie pierwotnej kolorystyki tynkéw w oparciu
o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie partii elewacji frontowej wykonanych z
cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica
elewacji tylnej; dopuszczalna rekonstrukcja pierwotnego zwienczenia elewacji w formie
eklektycznych szczytow i balustrad tralkowych; zakaz wykanczania partii cokolowej
elewacji frontowej i stopnic schodow za pomocg wspoétczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Adama Mickiewicza 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1907

styl secesja
architekt/budowniczy Eduard Arndt
grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz; historyczna forma dachu oraz facjatki; historyczny sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych oraz loggii
balkonowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy, gzyms
kordonowy, opaski okienne, naczoétki, dekoracja ramowa i ptycinowa, portal) i
rzezbiarski; historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupetnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej oraz przywrocenie pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia
elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane usuniecie
ahistorycznej okladziny z drewna na elewacji lokalu w przyziemiu; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze), w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Adama Mickiewicza 10

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1904

styl neorenesans
architekt/budowniczy Alfons Powollik
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie - sposob opracowania) i za pomocg cegly klinkierowej (partie wyzsze -
watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji,
tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, bramnego i drzwiowych,
lokalizacja i ksztalt balkonow; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. opaski
okienne i drzwiowe, gzymsy kordonowe, podokienne i wienczgcy, lizeny, naczotki
okienne, ptyciny podokienne); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana lub uzupetnienie tynku i odtworzenie pierwotnej kolorystyki tynkéw w oparciu
o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie partii elewacji frontowej wykonanych z
cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica
elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii cokotlowej elewacji frontowej za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane odtworzenie historycznych barierek
balkonowych wg pierwowzoru; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/bramnej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych, lokalizacja i ksztatt
balkonow

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne
ceglanego lica elewacji

ul. Adama Mickiewicza 11

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. A.
Mickiewicza 11/Orlgt Lwowskich 7)

czas powstania 1906

styl secesja

architekt/budowniczy Eduard Arndt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze, pozorny ryzalit oraz narozna dominanta w formie wiezyczki z helmem;
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historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek, lukarn i helmu naroznej wiezyczki;
historyczne opracowanie lica elewacji frontowej i bocznej w tynku i za pomocg cegly
klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokol, gzyms wienczacy, fryzy,
opaski okienne, gzymsy podokienne, ksztalt zwienczen w formie naczétkow) i
rzezbiarski; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupeinienie tynkow oraz odtworzenie pierwotnej kolorystyki w oparciu o
badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie partii elewacji frontowej i
bocznej wykonanych z cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie
ubytkéw detalu architektonicznego i rzezbiarskiego; wskazane oczyszczenie ceglanego
lica elewacji tylnych; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i bocznej
za pomocg wspotczesnych ptytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposéb osadzenia)

ul. Adama Mickiewicza 12

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1904

styl secesja
architekt/budowniczy Alfons Powollik
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie) i za pomocyg cegly klinkierowej (partie wyzsze - watek, kolorystyka i
wielko$¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych, bramnych, drzwiowych oraz loggii
balkonowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy nad- i
podokienne, kordonowe, wienczgcy, opaski okienne) i rzezbiarski; historyczna
metaloplastyka (barierki balkonowe); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
odtworzenie historycznego opracowania tynku elewacji przyziemia wg pierwowzoru;
wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica elewacji tylnej;
dopuszczalna rekonstrukcja pierwotnego zwienczenia elewacji frontowej w formie
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dwoch skrajnych szczytow; dopuszczalna przebudowa ahistorycznych witryn
sklepowych; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic schodow
za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposéb osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, lokalizacja i ksztatt
balkonow

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji

ul. Adama Mickiewicza 13

nrrejestru A/512/2019

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Orlgt
Lwowskich 8a i Adama Mickiewicza 13)

czas powstania 1904-1905

styl eklektyzm, neogotyk, neoromanizm

architekt/budowniczy Eugen Walter, Franz Sotzik

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej i bocznej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielko$¢ cegiel, kompozycja ornamentalna i kolorystyczna), historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos$c¢ i ksztalt historycznych otworéw
okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokoél, gzymsy
kordonowe, podokienne i wienczacy, fryzy, plyciny podokienne, blendy, biforia, wykroj
zwienczen w formie szczytow itp.); historyczna stolarka okienna z witrazowym
oszkleniem

- w przypadku dziatlan remontowych zakaz docieplania elewacji; zakaz wykanczania
partii przyziemia elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych;
wskazany remont lub usuniecie tynku elewacji od strony podworza; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia,
przeszklenie); w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze, oszklenie)
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ul. Adama Mickiewicza 14

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1903

styl eklektyzm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie — sposob opracowania) i za pomocg cegly klinkierowej (partie wyzsze -
watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji,
tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, bramnych i drzwiowych;
detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, wienczgcy i
nadokienne, opaski okienne z potkolumnami, plyciny podokienne) i rzezbiarski,
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana lub uzupetnienie tynku i odtworzenie pierwotnej kolorystyki tynkéw w oparciu
o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie partii elewacji frontowej wykonanych z
cegly klinkierowej, wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ubytkéow detalu
architektonicznego i rzezbiarskiego, wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne
ceglanego lica elewacji tylnej;, dopuszczalna rekonstrukcja pierwotnego zwienczenia
elewacji frontowej w formie skrajnego szczytu; zakaz wykanczania partii przyziemia
elewacji frontowej i stopnic schodow za pomocg wspoétczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialty, sposdb osadzenia
w otworze); w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposdb osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposdéb uksztaltowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordow okiennych i drzwiowych, lokalizacja i ksztatt
balkonow

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji
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ul. Adama Mickiewicza 15

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1905

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Wilhelm Heller
grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiel,
kompozycja ornamentalna i kolorystyczna); historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i
bramnych; lokalizacja i ksztalt balkonow; detal architektoniczny elewacji frontowej
(m.in. cokol, gzymsy kordonowe i podokienne, fryzy, ptyciny podokienne, blendy, wykrdj
zwienczenia w formie szczytu itp.) i dekoracja sztukatorska; elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego lica elewacji frontowej wraz z partiami
tynkowanymi oraz detalem architektonicznym i sztukatorskim; zakaz wykanczania
partii przyziemia elewacji frontowej za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych;
wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji od strony podworza; w przypadku
koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia,
przeszklenie); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze, oszklenie)

ul. Adama Mickiewicza 16

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1903

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Johannes Hytrek, Eugen Walter

grupa waloryzacyjna
strefa ochrony konserwatorskiej

11
A/12
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie — sposob opracowania) i za pomocy cegly klinkierowej (partie wyzsze -
watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji,
tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych, bramnych i drzwiowych;
detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokol, gzymsy kordonowe, wienczacy,
opaski okienne wraz z naczotkami i ptycinami podokiennymi, lizeny i zwienczenia w
formie arkad) i rzezbiarski; historyczny szyld; historyczna stolarka okienna i bramna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie partii elewacji frontowej wykonanych z cegly klinkierowej; wskazane
oczyszczenie i uzupeinienie ubytkow detalu architektonicznego i rzezbiarskiego;
wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica elewacji tylnej;
dopuszczalna rekonstrukcja pierwotnego zwienczenia elewacji frontowej w formie
skrajnych szczytow; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic
schodow za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposodb osadzenia w otworze), w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordow okiennych i drzwiowych, lokalizacja i ksztatt
balkonow

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji

ul. Adama Mickiewicza 17

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1905

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Eduard Arndt
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie — sposdb opracowania) i za pomocyg cegly klinkierowej (partie wyzsze -
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watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiel, kompozycja kolorystyczna); historyczna kompozycja
i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych,
drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wykrdj otworéw loggii balkonowych; detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe i
nadokienne, fryz, attyka, wykroj zwienczen w formie szczytow, obramienia okienne itp.) i
sztukatorski; historyczny napis z datg budowy kamienicy we fryzie; elementy
historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupekienie tynkow partii przyziemia oraz odtworzenie kolorystyki elewacji w oparciu
o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie partii elewacji frontowej
wykonanych z cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i uzupekienie ubytkow detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego
lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za
pomocg wspolczesnych  plytek  ceramicznych; dopuszczalna wymiana lub
przeksztalcenie ahistorycznej slusarki witryny sklepowej w przyziemiu; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze), w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji

ul. Adama Mickiewicza 18

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. A.
Mickiewicza 18/Orlgt Lwowskich 5a)

czas powstania 1902

styl eklektyzm

architekt/budowniczy Alfons Powollik

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie — sposob opracowania) i za pomocy cegly klinkierowej (partie wyzsze -
watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji,
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tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i loggii
balkonowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot, gzyms kordonowy i
wienczacy, fryz arkadkowy, opaski okienne wraz ceglanymi tekami, pozostatosci
neogotyckich szczytow; murowane barierki loggii balkonowych) i rzezbiarski;
historyczna metaloplastyka (barierki balkonowe); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie tynkéw oraz ujednolicenie ich kolorystyki w oparciu o badania
odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie partii elewacji frontowej
wykonanych z cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie ubytkéw detalu
architektonicznego i rzezbiarskiego; wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji
tylnej; dopuszczalna rekonstrukcja pierwotnego zwienczenia elewacji frontowej w
formie neogotyckich szczytow; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i
stopnic schodow za pomocg wspoétczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historyczne;j
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Adama Mickiewicza 19

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1906

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Heinrich Bialas
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality; historyczna forma i dachu; historyczne opracowanie lica elewacji
frontowej w tynku (przyziemie, pozorne ryzality — sposdéb opracowania) i za pomocy
cegly klinkierowej (partie wyzsze - watek, kolorystyka i wielko$¢ cegiet); historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wykroj otworéw loggii balkonowych;
detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe,
nad- i podokienne, fryz, attyka, wykroj zwienczen w formie szczytow, obramienia
okienne, naczotki i ceglane leki nadokienne, opaski okienne i drzwiowe, plyciny
podokienne, podzialy ramowe, cokot itp.) i sztukatorski; pozostalosci historycznych
napisow reklamowych na fasadzie; elementy historycznej metaloplastyki (barierki
balkonowe); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatlan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie tynkéw elewacyjnych ryzalitow i w partii przyziemia oraz odtworzenie
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kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, z zachowaniem i
zabezpieczeniem pozostatosci historycznych napiséw reklamowych; wskazane
oczyszczenie i uzupekienie partii elewacji frontowej wykonanych z cegly klinkierowej;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ubytkow detalu architektonicznego i
sztukatorskiego; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie ceglanego lica elewacji tylnej;
wskazane odtworzenie historycznego zwienczenia elewacji frontowej w formie
skrajnych szczytow, zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposodb osadzenia w otworze), w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji

ul. Adama Mickiewicza 20

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy przy ul. Orlgt
Lwowskich 6-8 i A. Mickiewicza 20)

czas powstania ok. 1930

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek i lukarn; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej i bocznej w tynku; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (cokol, gzymsy
kordonowe, podokienne i wienczacy, lizeny); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Adama Mickiewicza 21

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1906

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Heinrich Bialas
grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorne ryzality; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku (zréznicowany sposéb opracowania);
historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielkos¢
balkonow; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczacy, gzymsy
kordonowe, podokienne, lizeny, opaski okienne i drzwiowe, ptyciny podokienne, ptyciny
podokienne, cokot itp.) i sztukatorski; elementy historycznej metaloplastyki (barierki
balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie tynkow elewacji frontowej oraz odtworzenie jej kolorystyki w oparciu o
badania odkrywkowych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ubytkow detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego
lica elewacji tylnej; wskazane odtworzenie historycznego zwienczenia elewacji
frontowej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic schodow za
pomocg wspoélczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji
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ul. Adama Mickiewicza 22

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1903

styl eklektyzm
architekt/budowniczy Antoni Sobocinski
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (partie wyzsze - watek, kolorystyka i
wielkos¢ cegly, kompozycja kolorystyczna), w tynku (przyziemie — sposob opracowania) i
w konstrukcji ryglowej (lukarna); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, t;.
uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych, bramnych i drzwiowych oraz
otworow wnek loggii balkonowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in.
gzymsy podokienne, wienczgcy i kordonowy, fryz z dekoracjg, opaski okienne, plyciny
podokienne z dekoracjg, naczotki okienne, cokdl, pozostalosci detalu zwienczenia w
formie szczytu, murowane barierki balkonowe loggii wraz z dekoracjg) i rzezbiarski;
historyczna stolarka okienna i bramna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupeinienie lub wymiana tynku elewacji frontowej w partii przyziemia z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego lica elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie detalu architektonicznego i dekoracji sztukatorskiej oraz odtworzenie
niezachowanego licowania i dekoracji sztukatorskiej barier loggii balkonowych;
dopuszczalne odtworzenie niezachowanego zwienczenia elewacji frontowej w formie
szczytu; dopuszczalna przebudowa ahistorycznych otworéw witryn sklepowych;
wskazany demontaz ahistorycznego blaszanego daszku nad loggig balkonowg na II
pietrze; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica elewacji tylnej;
zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za pomocy
wspotczesnych ptytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze, zdobienia); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna potnocna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych
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- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji

oficyna potudniowa:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji;
dopuszczalna rozbudowa/nadbudowa obiektu

ul. Adama Mickiewicza 23

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1914

styl modernizm, secesja
architekt/budowniczy Eugen Walter
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarny; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej i bocznej w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej
(przyziemie, wykusze — watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly), historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych oraz wykrdj otworow loggii balkonowych; lokalizacja i wielko$¢ balkonow i
loggii balkonowych; detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzymsy
kordonowe i podokienne, lizeny) i sztukatorski; elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynkoéw elewacji frontowej i bocznej oraz
odtworzenie jej kolorystyki w oparciu o badania odkrywkowych; wskazane oczyszczenie
ceglanych partii lica elewacji frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie
ubytkow detalu architektonicznego i sztukatorskiego; wskazana wymiana tynku elewacji
tylnych; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i bocznej oraz stopnic
za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze)
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ul. Adama Mickiewicza 24

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1903

styl eklektyzm
architekt/budowniczy Heinrich Bialas
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej za pomocsg,
cegly klinkierowej (partie wyzsze - watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly), w tynku
(przyziemie — sposob opracowania; boniowanie narozy partii ryzalitowej); historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych, bramnych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkondéw; detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokdt, gzyms kordonowe, pod-, nadokienne i
wienczgcy, opaski okienne i drzwiowe, plyciny podokienne z dekoracjg, zwienczenie w
formie dekoracyjnej attyki) i dekoracja sztukatorska

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupekienie lub wymiana tynku elewacji frontowej w partii przyziemia z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie i uzupeklienie ceglanego lica elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie detalu architektonicznego i dekoracji sztukatorskiej; wskazane
oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania
partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za pomocg wspolczesnych plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej oraz wymiany
zniszczonej stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, zdobienia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji
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ul. Adama Mickiewicza 26

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1904

styl eklektyzm
architekt/budowniczy Franz Sotzik
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit; historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (partie wyzsze - watek, kolorystyka i wielkos$¢ cegly) i w tynku
(przyziemie — sposdb opracowania); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji,
tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, bramnych i drzwiowych,;
lokalizacja i wielko$¢ balkonu; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot,
gzymsy kordonowe, pod-, nadokienne i wienczgcy, opaski okienne, ptyciny podokienne z
dekoracjg, pilastry, wsporniki wykusza itp.) i dekoracja sztukatorska; historyczna
stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupekienie lub wymiana tynku elewacji frontowej w partii przyziemia z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego lica elewacji frontowej; wskazane odtworzenie
pierwotnego zwienczenia elewacji frontowej w formie dwoch skrajnych szczytow;
wskazane oczyszczenie i wuzupeilienie detalu architektonicznego i dekoracji
sztukatorskiej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica elewacji
tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za pomocsg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze, zdobienia); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Adama Mickiewicza 27

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1905

styl eklektyzm
architekt/budowniczy Carl Mainka, Eugen Walter
grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie — sposob opracowania) i za pomocg cegly klinkierowej (partie wyzsze -
watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiel, zasieg); historyczna kompozycja i artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i
bramnych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokol, barierki balkonowe,
gzymsy kordonowe, wienczacy, pod- i nadokienne, pilastry, wsporniki, naczotki, plyciny
nadokienne itp.) i sztukatorski; historyczna forma schodow przy otworze wejsciowym do
klatki schodowej; historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie tynkow partii przyziemia oraz odtworzenie ich kolorystyki w oparciu o
badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie partii elewacji frontowej
wykonanych z cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ubytkow detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego
lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic
schodow za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; dopuszczalna przywrocenie
pierwotnej artykulacji przyziemia elewacji frontowej i likwidacja wtornej witryny
sklepowej; dopuszczalna rekonstrukcja pierwotnego zwienczenia osi bramnej;, w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze), w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji

30



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Adama Mickiewicza 28

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1905

styl bezstylowa
architekt/budowniczy Franz Sotzik
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku;
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; pozostatosci historycznego detalu architektonicznego
elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokol, gzymsy kordonowe, pod-, nadokienne i
wienczgcy, opaski okienne, pozostatosci zwienczenia elewacji frontowej i bocznej w
formie szczytow itp.) i dekoracja sztukatorska

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej i bocznej; wskazane
odtworzenie pierwotnego zwienczenia elewacji frontowej i bocznej w formie dwoch
skrajnych szczytow; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie detalu architektonicznego i
dekoracji sztukatorskiej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica
elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za
pomocg wspoélczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w otworze, zdobienia)

ul. Adama Mickiewicza 29

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1907

styl secesja
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie i pozorne wykusze — sposdb opracowania) i za pomocg cegly klinkierowej
(partie wyzsze - watek, kolorystyka i wielko$¢ cegiel, zasieg strefy);, historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielkos¢ balkonow; detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczacy, fryzy, opaski
okienne, ptyciny podokienne, podziaty ramowe itp.) i sztukatorski; elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie tynkow elewacji frontowej oraz odtworzenie ich pierwotnej kolorystyki w
oparciu o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie partii elewacji
frontowej wykonanych z cegly klinkierowej;, wskazane oczyszczenie i uzupeinienie
ubytkéw detalu architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane oczyszczenie i
uzupeinienie ceglanego lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia
elewacji frontowej za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; dopuszczalna
rekonstrukcja pierwotnego zwienczenia elewacji w formie dwoch skrajnych szczytow; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji

ul. Adama Mickiewicza 30

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1910

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Stefan Kobiolka
grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek i lukarn; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i
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wielkos¢ cegiel, kompozycja ornamentalna i kolorystyczna); historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokoél, gzymsy kordonowe,
podzialy ramowe itp.); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane oczyszczenie
i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej oraz uzupelnienie detalu
architektonicznego; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie
ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia, przeszklenie); w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie)

ul. Adama Mickiewicza 31

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1930

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego budynku; sposéb uksztalttowania bryty;
historyczna forma dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne opracowanie lica elewacji
frontowej w tynku (w tym podzialy) oraz za pomoca cegly klinkierowej (cokot - pierwotna
wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel);, historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji frontowej i tylnej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordow okiennych,
drzwiowych i bramnych, detal architektoniczny na elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe i odcinkowe, obramienia otwordéw portal); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie tynku elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz pozostawieniem $ladow ostrzatow z
okresu II wojny $wiatowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii
elewacji frontowej oraz odstoniecie oryginalnej partii licowej portalu spod wtornie
zastosowanej okladziny z plytek ceramicznych; zakaz wykanczania partii cokotowej za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki  bramnej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Adama Mickiewicza 32

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1903

styl historyzm
architekt/budowniczy Carl Mainka

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie) i za pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielko$¢ cegiet);
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordéw okiennych i bramnych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot,
gzymsy kordonowe, podokienne i wienczgcy, fryzy, opaski okienne, podziaty ramowe itp.)
i sztukatorski

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane oczyszczenie
i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej oraz uzupeinienie detalu
architektonicznego, oczyszczenie partii elewacji frontowej wykonanej w tynku; zakaz
wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania
elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze, oszklenie)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji
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ul. Adama Mickiewicza 33

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Adama
Mickiewicza 33 i Powstanicéw Slaskich 7)

czas powstania ok. 1930

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego budynku; sposdb uksztalttowania bryty;
historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczne opracowanie lica elewacji
frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot i przyziemie
- pierwotna wysokos¢, watek, wielkosc i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowej i tylnej, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos$¢ balkonow i loggii balkonowych od strony
podworza; detal architektoniczny na elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, fryz
wienczgcy, portal), elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe);
historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupeklienie lub wymiana tynku elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie i
uzupeitnienie ceglanych partii elewacji frontowej; zakaz wykanczania partii cokotowej i
przyziemia za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane uzupelnienie lub
wymiana tynku elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia)

ul. Adama Mickiewicza 34

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1904

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Carl Mainka
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie) i za pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielko$¢ cegiet);
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i bramnych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot,
gzymsy kordonowe, podokienne, odcinkowe i wienczacy, fryzy, opaski okienne itp.) i
sztukatorski

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupeltnienie ceglanego licowania elewacji frontowej oraz zabezpieczenie
i odtworzenie ubytkéw detalu architektonicznego, oczyszczenie partii elewacji frontowe;j
wykonanej w tynku; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane odtworzenie historycznego
zwienczenia elewacji frontowej w formie dwodch skrajnych szczytow, wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie)

ul. Adama Mickiewicza 36

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1904

styl eklektyzm, secesja
architekt/budowniczy Stefan Klepitko
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie) i za pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos$¢ cegiet),
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i ksztalt balkonow; detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokol, gzymsy kordonowe, podokienne,
odcinkowe i wienczacy, opaski okienne i drzwiowe, pozostalosci zwienczenia elewacji
frontowej w formie szczytu itp.) i sztukatorski; elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej oraz zabezpieczenie
i odtworzenie ubytkow detalu architektonicznego i sztukatorskiego, oczyszczenie partii
elewacji frontowej wykonanej w tynku; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji
frontowej i stopnic za pomocg wspodtczesnych plytek ceramicznych; wskazane
odtworzenie historycznego zwienczenia elewacji frontowej w formie szczytu, wskazane
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przywrocenie pierwotnej wysokosci i szerokosci otworu okiennego (ob. drzwiowego) w
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji
tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze,
oszklenie)

ul. Adama Mickiewicza 38

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Adama
Mickiewicza 38 i Powstancéw Slaskich 5)

czas powstania 1904

styl eklektyzm, secesja

architekt/budowniczy Franz Emanuel Neumann

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
narozny wykusz; historyczna forma i pokrycie dachu; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej i bocznej w tynku (przyziemie - boniowanie) i za pomocg cegly
klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokol, gzymsy kordonowe,
podokienne, i wienczacy, fryzy, opaski okienne i drzwiowe, wsporniki wykusza itp.) i
sztukatorski

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie, uzupeinienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania
elewacji frontowej i bocznej oraz zabezpieczenie i odtworzenie ubytkow detalu
architektonicznego i sztukatorskiego, oczyszczenie partii elewacji frontowej i bocznej
wykonanych w tynku i odtworzenie ich pierwotnej kolorystyki w oparciu o badania
odkrywkowe; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i bocznej oraz
stopnic schodow za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; wskazane
przywrocenie pierwotnej wielkosci i ksztaltu otworow okiennych w potudniowej osi
elewacji frontowej oraz demontaz ahistorycznych barierek balkonowych; wskazane
oczyszczenie i uzupeklienie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie)
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Aleja Legionow 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach szkolny (d. konwikt), ogrod
czas powstania 1900

styl neogotyk

architekt/budowniczy Paul Jackisch

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/8

zalecenia konserwatorskie:

gmach szkolny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly wraz z
ryzalitami od strony frontowej i tylnej; historyczna forma dachow, lukarn i helmu
srodkowej wiezyczki; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica poszczegolnych
elewacji za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej (watki, wielkos¢ i kolorystyka
cegiel) i partii tynkowanych; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal
architektoniczny poszczegdlnych elewacji (m.in. gzymsy kordonowe i parapety z
okladzing z glazurowanych plytek ceramicznych, ptyciny i obramienia okienne, azurowe
plyciny podokienne, fryzy azurowe i arkadkowe, portal, maswerkowe wypelnienie
otwordw okiennych); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane przywrdcenie pierwotnego sposobu poszycia dachow, lukarn i helmu
z dachowki ceramicznej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy,
sposob osadzenia w otworze)

ogrod:

- do zachowania forma zagospodarowania, tj. prosta powierzchnia zielona ramujgca
obiekt, podkreslajgca strefe wejscia oraz granice dziatki; stosunek powierzchni zielonych
wzgledem utwardzonych; zielen wysoka o funkcji izolacyjnej i ozdobnej (gtownie klony);
przebieg Sciezek

- w przypadku podjecia dzialan rewaloryzacyjnych zaleca si¢ przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, w tym ciecia sanitarne w obrebie drzewostanu, pielegnacje trawnika;
niewskazane wprowadzanie trwalej zabudowy; wskazane uzytkowanie zgodne z funkcjg
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Aleja Legionow 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa burmistrza Georga Briininga, ogrodzenie,
otoczenie

czas powstania 1901

styl secesja

architekt/budowniczy Carl Briigger

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/8

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly
zwienczonej wysokimi szczytami od strony frontowej i tylnej, wraz z historycznymi,
parterowymi dobuddéwkami od strony bocznej (zach.) i tylnej; historyczna forma dachow;
historyczna kompozycja geometryczno-kolorystyczna i sposob opracowania lica
poszczegolnych elewacji za pomocg roznokolorowej, klinkierowej cegly (watki, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny
poszczegdlnych elewacji (m.in. gzymsy wienczgce, wykroje szczytow itp.)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie repliki historycznego ogrodzenia posesji od strony Alei Legionow
(ceglane murki cokotowe i metalowe przesta)

otoczenie:

- postulowana ochrona terenu dziatki w granicach historycznych w celu zachowania
wilasciwej ekspozycji zabytkowej willi; zakaz wprowadzania trwalej zabudowy;
uzytkowanie terenu zgodne z pierwotnym przeznaczeniem, tj. funkcjg ogrodowo-

wypoczynkowsg
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Aleja Legionow 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach szkolny, ogrodzenie (w zespole szkoty)
czas powstania 1904

styl secesja

architekt/budowniczy Carl Briigger

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/8

zalecenia konserwatorskie:

gmach szkolny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania trojskrzydtowej
bryly wraz z ryzalitem zwienczonym trojkatnym szczytem od strony frontowej oraz
ryzalitem naroznym od strony pd.-wsch; historyczna forma i pokrycie dachu;
historyczna kompozycja geometryczno-kolorystyczna i sposob opracowania lica
poszczegdlnych elewacji za pomocg roznokolorowej, glazurowanej i klinkierowej cegly
(watek, wielkosc i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacii, tj.
uklad, wielkosc¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny poszczegdlnych elewacji (m.in. gzymsy kordonowe i wienczgce,
pilastry, portale itp.); historyczny zegar w tympanonie od strony frontowej; historyczna
stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania poszczegolnych
elewacji i detalu architektonicznego; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ogrodzenie:

- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia terenu przyszkolnego od strony Alei
Legionow (ceglane murki cokotowe i stupki, kute przesta) oraz strony wschodniej i
zachodniej (ceglane, wtornie nadbudowane mury)

40



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

Aleja Legionow 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowany do ujeciaw GEZ

nazwa budynek sali gimnastycznej (w zespole szkoty)

czas powstania ok. 1930

styl secesja  (szkola); budynek sali gimnastycznej-
funkcjonalizm

architekt/budowniczy Carl Briigger

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/8

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly wraz z
historycznymi, parterowymi przybudéwkami od strony pd. i wsch,; historyczna forma
dachéw; historyczny sposob opracowania lica elewacji wsch. i pd., za wyjgtkiem wtornie
otynkowanych partii przyziemia, za pomocsg klinkierowej cegly (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosé i
ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji wsch. i
pd.; wskazane oczyszczenie i uzupekienie ceglanego licowania poszczegolnych elewacji
oraz odstoniecie spod wtornych tynkow pierwotnego sposobu opracowania elewacji
wsch. i pd. przybudéwek; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia

w otworze)

Aleja Legionéw 10

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa zespot szpitala, d. Dom Kalek pw. Ducha Swietego
czas powstania 1911

styl secesja

architekt/budowniczy Carl Briigger

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/7

gmach gléwny (A)w zespole szpitala (d. Domu Kalek pw. Ducha Swietego)

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania trojskrzydtowej
bryly, w tym dominanty w formie wiez flankujgcych ryzalit z wejsciem gléwnym w
skrzydle srodkowym; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja geometryczno-kolorystyczna i sposéb opracowania lica poszczegolnych
elewacji za pomocy cegly klinkierowej i glazurowanej (watki, wielkos¢ i kolorystyka
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cegiel); historyczna artykulacja poszczegélnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma balkonéw w
skrzydtach bocznych; wystroj/detal architektoniczny poszczegdlnych elewacji z
ceglanych ksztaltek (m.in. pilastry, belkowania, gzymsy wienczgce, podzialy ramowe,
attyki tralkowe itp.); elementy historycznej metaloplastyki (balustrady balkonowe, zegar)
- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegoélnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania poszczegolnych
elewacji oraz oczyszczenie i uzupelnienie detalu architektonicznego; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

pawilony C i D w zespole szpitala (d. Domu Kalek pw. Ducha Swietego)

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzality zwienczone trdéjkgtnymi frontonami od strony frontowej i tylnej oraz
zwienczenie elewacji bocznej w formie trojkgtnego frontonu; historyczna forma i
pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja geometryczno-kolorystyczna i
sposOb opracowania lica poszczegdlnych elewacji za pomocg cegly klinkierowej i
glazurowanej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny poszczegolnych elewacji z ceglanych
ksztalttek (m.in. pilastry, belkowania, gzymsy wienczgce, podzialy ramowe itp.); elementy
historycznej metaloplastyki (barierki przy zejsciach do piwnic)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania poszczegolnych
elewacji oraz oczyszczenie i uzupeinienie detalu architektonicznego; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

pawilon E w zespole szpitala (d. Domu Kalek pw. Ducha Swigtego)

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
zwienczenia elewacji frontowej i tylnej w formie trojkgtnych frontonow; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja geometryczno-
kolorystyczna i sposob opracowania lica poszczegolnych elewacji za pomocg cegly
klinkierowej i glazurowanej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegietl); historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych balkonéw od strony
frontowej i tylnej; wystrdj/detal architektoniczny poszczegolnych elewacji z ceglanych
ksztaltek (m.in. cokol, podzialy ramowe, gzymsy frontonéw); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania poszczegolnych
elewacji oraz oczyszczenie i uzupelnienie detalu architektonicznego;, w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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pawilon G w zespole szpitala (d. Domu Kalek pw. Ducha Swi¢tego)

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit zwienczony trdojkgtnym frontonem od strony frontowej i ryzalit
zwienczony analogicznie od strony tylnej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i
lukarn; historyczna kompozycja geometryczno-kolorystyczna i sposéb opracowania lica
poszczegolnych elewacji za pomocy cegly klinkierowej i glazurowanej (watki, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosé i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny
poszczegolnych elewacji z ceglanych ksztaltek (m.n. podzialy ramowe, gzymsy
wienczgce, itp.)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania poszczegolnych
elewacji oraz oczyszczenie i uzupeinienie detalu architektonicznego; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

pawilon prosektorium w zespole szpitala (d. Domu Kalek pw. Ducha Swi¢tego)
zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorny ryzalit zwienczony trojkgtnym frontonem od strony frontowej; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja geometryczno-kolorystyczna i sposob
opracowania lica poszczegdlnych elewacji za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej
(watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny poszczegolnych elewacji z ceglanych ksztaltek (m.in. podzialy ramowe,
gzymsy wienczace, itp.); historyczna stolarka okienna i §lusarka drzwiowa

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu budynku w celu przywrocenia go
do ponownego uzytkowania; postulowane uzupeinienie poszycia dachu; w przypadku
dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegélnych elewacji;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania poszczegolnych elewacji oraz
oczyszczenie i uzupelienie detalu architektonicznego;, w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej i slusarki drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki i $lusarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)
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Aleja Legionow 10

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowane do ujecia w GEZ

nazwa zielen komponowana (dziedziniec wewnetrzny) w
zespole zabudowy szpitala (d. Domu Kalek pw. Ducha
Swietego)

czas powstania 1 pot. XX w.

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej A/7

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania kompozycja dziedzinca wewnetrznego zespolu szpitalnego, tj.
symetryczny, zgeometryzowany rzut, ztozony z dwoch wgltebnikow w formie zielencow
na osi; uksztaltowanie terenu; uktad drogowy; zielen wysoka (lipy, klony), zywoploty
obwodkowe; mata architektura (donice, schody terenowe)

- w przypadku podjecia prac rewaloryzacyjnych zaleca sie uczytelnienie kompozycji,
prace pielegnacyjne drzewostanu (ciecia przeswietlajgce i sanitarne, usuniecie wtornych
nasadzen) i trawnikow, uzupetnienie zywoptotow, wprowadzenie kompozycji ozdobnych
w kamiennych donicach akcentujgcych wejscie do budynku (dobor gatunkéw zgodny z
wiedzg historyczng), ujednolicenie nawierzchni, uzupelnienie, ujednolicenie oraz
renowacje malej architektury (fawki, kosze, latarnie); wskazane uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwalej zabudowy oraz elementéw
infrastruktury technicznej

Aleja Legionéw 31

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
Alei Legionow 31, 33, 35, 37, 39, ul. Michala Drzymalty
11iul. Piotra Wozniaka 61, 63)

czas powstania ok. 1910

styl eklektyzm, modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzalitow i wykusza; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu, facjatek i lukarn;
historyczna kompozycja i sposdb opracowania elewacji frontowej i bocznej w tynku oraz
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za pomocy cegly klinkierowej (lokalizacja, watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielko$¢ loggii balkonowych od strony frontowej i
bocznej (w tym cze$¢ wspdlna z kamienicg nr 63, 11) i balkonow od strony tylnej; detal
architektoniczny (cokol, gzymsy kordonowe, podokienne i wienczgce, forma
murowanych balustrad balkonowych wraz z dekoracyjnym opracowaniem oraz
ceglanych filaréw w loggiach, ceglane lizeny, naczotek wykusza, wykroj szczytow,
parapety z glazurowanych plytek ceramicznych itp.); elementy historycznej
metaloplastyki (loggie - barierki oslonowe na kwiaty); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynku elewacji frontowej, bocznej i tylnych z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej, bocznej
i tylnej; zakaz wykanczania cokolu i stopni schodéw zewnetrznych za pomocsy
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

Aleja Legionow 33

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
Alei Legionow 31, 33, 35, 37, 39, ul. Michata Drzymaty
111 ul. Piotra Wozniaka 61, 63)

czas powstania ok. 1910

styl eklektyzm, modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusza; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu, facjatki i lukarn; historyczna
kompozycja i sposdb opracowania elewacji frontowej i bocznej w tynku oraz za pomocsg
cegly klinkierowej (lokalizacja, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegietl); historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ loggii balkonowych od strony bocznej oraz balkonow
od strony frontowej, bocznej i tylnej; detal architektoniczny (cokot, gzymsy kordonowe,
podokienne i wienczgce, forma murowanych balustrad balkonowych wraz =z
dekoracyjnym opracowaniem oraz ceglanych filaréw w loggiach, ceglane filarki barierek
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balkonowych; wykrdj szczytow, parapety z glazurowanych plytek ceramicznych itp.);
elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe; loggie - barierki ostonowe na
kwiaty); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynku elewacji frontowej, bocznej i tylnych z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej, bocznej
i tylnej; zakaz wykanczania cokolu i stopni schodoéw zewnetrznych za pomocsy
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

Aleja Legionow 35

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
Alei Legionow 31, 33, 35, 37, 39, ul. Michata Drzymalty
111 ul. Piotra Wozniaka 61, 63)

czas powstania ok. 1910

styl eklektyzm, modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
ryzalitu; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej w tynku oraz za pomocg cegly
klinkierowej (lokalizacja, watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i wielkos¢ balkonow od strony tylnej; detal architektoniczny (cokol, gzymsy
kordonowe, podokienne i wienczgce, ceglane lizeny, plyciny podokienne, wykroéj szczytu,
parapety z glazurowanych plytek ceramicznych itp.); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie tynku elewacji frontowej i tylnych z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej i tylnych; zakaz wykanczania
cokotu i stopni schoddéw zewnetrznych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych;
w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
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przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposdb osadzenia)

Aleja Legionow 37

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
Alei Legionow 31, 33, 35, 37, 39, ul. Michata Drzymaty
11iul. Piotra Wozniaka 61, 63)

czas powstania ok. 1910

styl eklektyzm, modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzalitu; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej w tynku oraz za pomocg cegly
klinkierowej (lokalizacja, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i wielkos¢ balkonow od strony tylnej; detal architektoniczny (cokét, gzymsy
kordonowe, podokienne i wienczgce, ceglane lizeny, plyciny podokienne, wykroéj szczytu,
parapety z glazurowanych plytek ceramicznych itp.); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie tynku elewacji frontowej i tylnych z jednoczesnym
przywrdoceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej i tylnych; zakaz wykanczania
cokotu i stopni schodoéw zewnetrznych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych;
w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposdb osadzenia)
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Aleja Legionow 39

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
Alei Legionow 31, 33, 35, 37, 39, ul. Michata Drzymaty
111 ul. Piotra Wozniaka 61, 63)

czas powstania ok. 1910

styl eklektyzm, modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusza; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu, facjatki i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej i bocznej w tynku oraz za pomocsg
cegly klinkierowej (lokalizacja, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegietl); historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ loggii balkonowych od strony bocznej oraz balkonéw
od strony frontowej, bocznej i tylnej; detal architektoniczny (cokét, gzymsy kordonowe,
podokienne i wienczgce, forma murowanych balustrad balkonowych wraz 2z
dekoracyjnym opracowaniem oraz ceglanych filarow w loggiach, ceglane filarki barierek
balkonowych; wykrdj szczytow, parapety z glazurowanych plytek ceramicznych itp.);
elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe; loggie - barierki ostonowe na
kwiaty); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynku elewacji frontowej, bocznej i tylnych z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej, bocznej
i tylnej; zakaz wykanczania cokolu i stopni schodoéw zewnetrznych za pomocsy
wspoltczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia)
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Aleja Legionow 49

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach szpitalny (d. gmach wydawnictwa ,Katolik” i
Gimnazjum Polskiego)

czas powstania 1911

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryly
wraz ze zwienczeniem elewacji frontowej (pn.) w formie trdjkatnego szczytu oraz
ryzalitu i wykuszy od strony bocznej (zach.); historyczna forma i pokrycie dachow,
lukarn, facjatek i wykuszy; historyczny sposéb opracowania cokolu za pomocy
rustykowanych ciosow z piaskowca; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, t;.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; pozostatosci
detalu architektonicznego elewacji frontowej (lizeny); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej (zach.), wskazana wymiana tynkow i przywrocenie pierwotnego
sposobu opracowania lica elewacji frontowej i bocznej; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

Aleja Legionow

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowane do ujecia w GEZ

nazwa zielen komponowana wzdtuz Alei Legionow
czas powstania pocz. XX w.

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna
strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:
- do zachowania rozplanowanie i przebieg alei glownej, tj. zalozona na osi forma
nawigzujgca do bulwaru z traktem pieszym, skromnymi rabatami oraz malg
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architekturs, aleje boczne oddzielajgce chodnik od jezdni (wzdtuz kwartalow zabudowy),
zielen wysoka

- wszelkie prace powinny zosta¢ poprzedzone opracowaniem wytycznych dotyczgcych
gospodarki drzewostanem; zaleca sie rekonstrukcje przebiegu alei, a takze uczytelnienie
jej dawnego ukladu, w tym: likwidacje wtoérnych nasadzen, uzupehienie ubytkéw drzew
(dobdr gatunkéw zgodny z wiedzg historycznag, gcznie z uwzglednieniem ich pokroju); w
przypadku podjecia prac rewaloryzacyjnych nalezy wykona¢ prace pielegnacyjne
(wycinka sanitarna, ciecia korygujgce, odmtadzajgce oraz przeswietlajgce), pielegnacje
trawnikow, zapewni¢ korzystne warunki siedliskowe drzew w alejach (wymiana ziemi,
ograniczenie konkurencji, odpowiednia przestrzen biologicznie czynna), ujednolici¢
nawierzchnie, wykonac konserwacje obrzezy trawnikow, usung¢ ahistoryczne elementy
degradujgce przestrzen, tj. znaki, barierki w agresywnej kolorystyce; state uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem (funkcja izolacyjna i spacerowa)
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ul. Antoniego Jozefczaka 1

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ew. XIXw., 2 ¢w. XX w.

styl modernizm, Art déco

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania naroznej bryty;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
poszczegodlnych elewacji w tynku (tynk gladki, belkowanie) i za pomocg sztukaterii;
historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji (m.in.
gzyms kordonowy, belkowanie i gzyms wienczacy, gzymsy podokienne, pilastry w
wielkim porzgdku, plyciny i obramienia okienne, portal, attyka w formie balustrady
tralkowej, rzezby catos¢ dekoracji sztukatorskiej); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie tynkéw oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na
podstawie badan odkrywkowych; postulowana wymiana ahistorycznej, ceramicznej
oktadziny cokotow; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 2

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ew. XIXw., 2 ¢w. XX w.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania naroznej bryty;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposoéb opracowania lica elewacji
frontowych w tynku; historyczna artykulacja poszczegoélnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢
i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj elewacji frontowych
(m.in. cokol i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, odcinkowe i wienczacy, podziaty
ramowe, opaski okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji
frontowych; zakaz wykanczania cokolu za pomocy plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 4

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1903

styl eklektyzm, secesja

architekt Bohm A.

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu facjatki; historyczna forma i pokrycie
dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposdéb opracowania lica elewacji
frontowej powyzej przyziemia za pomocsg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet), sztukaterii i tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji,
tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy
i wienczgcy, gzymsy podokienne, portal, obramienia okienne, ptyciny pod- i nadokienne,
pilastry, wykroj szczytu, catos¢ dekoracji sztukatorskiej); historyczna stolarka drzwiowa i
okienna, w tym witrazowe przeszklenie okien klatki schodowej

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ceglanego licowania, partii
tynkowanych oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej;
wskazane odtworzenie pierwotnego sposobu opracowania elewacji frontowej na
poziomie przyziemia i przywrocenie pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Antoniego Jozefczaka 6

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1900

styl eklektyzm, secesja

architekt Drescher

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu facjatki; historyczna forma i pokrycie
dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji
frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii oraz fragmentu elewacji tylnej za pomocg cegly
glazurowanej (wagtek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja
poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in.
gzyms kordonowy, gzymsy pod- i nadokienne, belkowanie, lizeny, obramienia i
przyczotki okienne, plyciny podokienne, dekoracyjne nadproza okienne, wykroj
szczytow facjatek i lukarn z przyczotkami, calos¢ dekoracji sztukatorskiej); odtworzona
wg historycznej stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i ceglanej partii elewacji tylnej

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uktad, wielkosc¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych
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ul. Antoniego Jozefczaka 8

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania ok. 1900

styl eklektyzm, secesja

architekt A.Bohm

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny wykusz zwienczony szczytem facjatki od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet), sztukaterii i tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji,
tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych;
lokalizacja i wielkos¢ balkonow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy, gzymsy pod- i
nadokienne, obramienia okienne, plyciny miedzyokienne, wykrdj szczytu =z
przyczotkiem, cato$¢ dekoracji sztukatorskiej); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i wuzupelnienie ceglanego licowania, partii
tynkowanych oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej;
wskazane odtworzenie pierwotnego sposobu opracowania elewacji frontowej na
poziomie przyziemia w tynku boniowanym i przywrdcenie pierwotnej kolorystyki na
podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie, uzupeinienie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnych; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢
balkonéw od strony wsch.

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie,
uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji bocznych oraz
wymiana tynkéw elewacji szczytowej
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ul. Antoniego Jozefczaka 10

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania naroznej bryty;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowych w tynku (boniowanie), za pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj.
uklad, wielkosc¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowych (m.in. cokol i gzyms impostowy,
gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, gzyms wienczgcy, obramienia okienne i
drzwiowe,); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej oraz przywrocenie pierwotnej
kolorystyki partii tynkowanych na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji
tylnych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 12

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ¢w. XIX w,, ok, 1930

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/27
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania naroznej bryty;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowych w tynku; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢
i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowych (m.in. gzyms wienczgcy i kordonowy, pilastry, obramienia otworow
okiennych, gzymsy podokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkéw elewacji
frontowych, oczyszczenie i wuzupelnienie detalu architektonicznego; wskazane
uporzgdkowanie i ujednolicenie otworow witryn sklepowych; wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji od strony podworza; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 26

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w., 2 ¢w. XX w.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokot, gzymsy kordonowe i wienczgcy, boniowany portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana oczyszczenie i uzupelnienie tynkow oraz detalu architektonicznego
elewacji frontowej, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki; wskazana
oczyszczenie tynkoéw elewacji bocznej i tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji od strony podworza, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie tynkow poszczegdlnych
elewacji

ul. Antoniego Jozefczaka 27

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z

czas powstania 3 ¢w. XIX w., pocz. XX w.

styl eklektyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej,
dwuskrzydtowej bryly; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej (dotyczy wsch. partii) i bocznej powyzej przyziemia
za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii oraz w
tynku (boniowanie); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztatt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (m.in. gzymsy kordonowe, pod-, nadokienne i wienczacy, fryzy,
boniowanie narozy, obramienia okienne, przyczoétki okienne, plyciny podokienne,
dekoracja sztukatorska); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji frontowej;
postulowane wykonanie nowego sposobu opracowania przyziemia elewacji bocznej i
frontowej w nawigzaniu do historycznego opracowania wyzszych partii elewacji;
wskazana wymiana tynkoéw elewacji tylnych; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Antoniego Jozefczaka 28

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania pocz. XX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, podokienne i wienczacy, fryz, podzialy pasowe,
obramienia okienne i drzwiowe, dekoracja sztukatorska); historyczna stolarka drzwiowa
i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji tylnej
oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego; wskazana wymiana tynkow elewacji
bocznej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposdb osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych
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ul. Antoniego Jozefczaka 29

nr rejestru A/1504/92

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica, d. gmach hotelowy
czas powstania 1871, 1895

styl historyzm, eklektyzm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej w tynku (boniowanie, tynk gladki) i sztukaterii oraz elewacji bocznej w tynku
(boniowanie) i cegly klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiet); historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.n. cokol i gzyms
impostowy, gzymsy kordonowe i wienczgacy, pilastry w wielkim porzgdku, gzymsy pod- i
nadokienne, obramienia i przyczoétki okienne, ptyciny podokienne, kartusze, calosc
dekoracji sztukatorskiej, tablica upamietniajgca) i elewacji bocznej (cokol i gzyms
impostowy, gzyms kordonowy); historyczna stolarka okienna; postrzeliny w elewacji
bocznej

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkow oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej i bocznej, w tym przywrocenie
pierwotnej kolorystyki w oparciu o badania odkrywkowe, a takze oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji bocznej; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewac;ji tylnej;
w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Antoniego Jozefczaka 30

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i
sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, pod-, nadokienne i wienczgcy, fryz, podzialy pasowe,
obramienia okienne i drzwiowe, przyczotki i nadproza okienne, plyciny podokienne,
dekoracja sztukatorska); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji tylnej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie ceglanego licowania elewacji
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ul. Antoniego Jozefczaka 32

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i
ksztatt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, pod-, nadokienne i wienczacy, fryz, podziaty pasowe,
obramienia okienne i drzwiowe, przyczotki okienne, plyciny podokienne); historyczna
stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji frontowej oraz detalu
architektonicznego; postulowane odtworzenie pierwotnego sposobu opracowania
elewacji frontowej na poziomie przyziemia (boniowanie w tynku — wg zachowanego
pierwowzoru) oraz uporzgdkowanie artykulacji (ujednolicenie otworow witryn
sklepowych); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposdb osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 33

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z 2 oficynami

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/27
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym pozorny narozny ryzalit; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej i bocznej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzymsy
kordonowe, boniowanie narozy, obramienia okienne, plyciny podokienne, dekoracja
sztukatorska)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego oraz tynkow elewacji frontowej i bocznej, z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; postulowane
odtworzenie pierwotnego gzymsu wienczgcego; wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkéw; sposéb uksztaltowania bryt;
historyczna forma dachow; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacii, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania poszczegdlnych elewacji

ul. Antoniego Jozefczaka 34

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ew. XIX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych, i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
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frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne i wienczacy na kroksztynach, fryz,
podzialy pasowe, obramienia okienne i drzwiowe, przyczotki okienne, ptyciny
podokienne); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 35

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa zabudowa pofabryczna, ob. gmach pracowni
architektonicznej

czas powstania 1ew. XX w.

styl historyzm

architekt Dominik Drescher

grupa waloryzacyjna II1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkéw; sposéb uksztaltowania bryt;
historyczna forma dachéw; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji
od strony pd., zach. i od strony podworza za pomocg cegly (watek, wielkosc¢ i kolorystyka
cegiel);, historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (podzialy ramowe z imitacjg szczytu schodkowego, fryzu z motywem
trojliscia itp.)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji

ul. Antoniego Jozefczaka 36

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposOb opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i
bramnych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe,
nadokienne i wienczgcy na kroksztynach, obramienia okienne, drzwiowe i bramne);
historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana tynkoéw elewacji frontowej oraz uzupelnienie detalu
architektonicznego; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku
konieczno$ci wymiany historycznej stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 37

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 1 pot. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit zwienczony trojkatnym szczytem od strony frontowej; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica poszczegdlnych elewacji w
tynku (tynk gtadki, imitacja boniowania) i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny poszczegélnych elewacji (m.in. cokot i
gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, gzymsy wienczgce z
zgbkowaniem, fryzy, obramienia okienne i drzwiowe, catos¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow poszczegolnych elewacji oraz
oczyszczenie i uzupetnienie detalu architektonicznego, z jednoczesnym przywrdoceniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Antoniego Jozefczaka 38

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 1 pot XIX w., 2 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposoéb opracowania lica elewacji
frontowej w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne i wienczgcy, obramienia okienne i
drzwiowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana tynkow elewacji frontowej i tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 39

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa gmach szkolny, d. dom miejski

czas powstania 1 pot. XIXw.

styl neoklasycyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowej
bryly; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica
elewacji frontowej i bocznych w tynku (boniowanie, imitacja boniowanie) i za pomocsg
sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny
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poszczegdlnych elewacji (m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne i wienczgce, obramienia
okienne, portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji za wyjgtkiem elewacji tylnej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie tynkow
poszczegodlnych elewacji oraz oczyszczenie i uzupetnienie detalu architektonicznego, z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Antoniego Jozefczaka 40

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa gmach szkolny, budynek sali gimnastycznej

czas powstania 3 ¢ew. XIXw., 1. 30. XX w.

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

gmach szkolny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztattowania bryty z ryzalitem
od strony tylnej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica poszczegolnych elewacji za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkosc
i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja poszczegodlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc
i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny
elewacji frontowej i tylnej (m.in. cokdl i gzyms impostowy, fryzy, gzyms wienczacy,
podzialy ramowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i tylnej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania obu
elewacji i detalu architektonicznego; postulowana rozbidrka ahistorycznego zadaszenia
nad oboma wejsciami do obiektu od strony frontowej; w przypadku wymiany wtérnej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

budynek sali gimnastycznej:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly wraz z
historycznymi, parterowymi przybudowkami od strony wsch. i pn; historyczna forma
dachow; historyczny sposéb opracowania lica elewacji za pomocg klinkierowej cegly
(watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj.
uklad, wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych
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- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji za wyjgtkiem pd.-zach; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego
licowania poszczegdlnych elewacji; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)
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ul. Artura Grottgera 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Artura
Grottgera 2 i Gwareckiej 1)

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek i lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej i bocznej w tynku (cokodl, partie wyzsze) oraz za pomocg cegly
klinkierowej (przyziemie - watek, kolorystyka i wielko$¢ cegiel, wysokosc strefy),
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej
(m.in. cokol, gzymsy kordonowy i wienczgcy, podzialy ramowe); historyczna stolarka
okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej i bocznej oraz
odtworzenie pierwotnej kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii elewacji frontowej i bocznej;
zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i bocznej oraz stopnic za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane uzupekienie lub wymiana tynku
elewacji tylnych z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnych podzialéw ramowych oraz
formy i profilowania cokotu; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze, oszklenie); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Artura Grottgera 3

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1920
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych,
lokalizacja i forma balkonow; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot,
gzyms kordonowy, ptycinowe zdobienia); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej z jednoczesnym odtworzeniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, zdobienia),
w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, sposob
osadzenia)

ul. Artura Grottgera 4

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1910
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu oraz facjatek i lukarn; historyczne opracowanie lica elewacji
frontowej w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych oraz otworéw wnek
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loggii balkonowych; lokalizacja i wielkos¢ loggii balkonowych, w tym forma murowanych
barierek balkonowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokét, gzymsy
kordonowe, wienczace i podokienne, wykroj zwienczen w formie szczytow)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej oraz odtworzenie pierwotnej
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej oraz stopnic za pomocg wspolczesnych plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ceglanego licowania elewacji
tylnej; wskazane przywrocenie pierwotnego poszycia dachu z dachoéwki; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie)

ul. Artura Grottgera 5

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1915
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly,
historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, podokienne i wienczgcy, fryzy); historyczna
stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupetnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej z jednoczesnym odtworzeniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazana wymiana tynku
elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za
pomocg wspoétczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposdb osadzenia w otworze, zdobienia); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia)
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ul. Artura Grottgera 6

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1910
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek i lukarn; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (partie wyzsze) i za pomocsg cegly
klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiet, wysokos¢ strefy); historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. ukltad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych oraz otworéw wnek loggii balkonowych; lokalizacja i wielkos¢
loggii balkonowych, w tym forma murowanych barierek balkonowych; detal
architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokot, gzyms kordonowy, podziaty
ramowe, wykroj zwienczenia wykuszy w formie szczytow)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej i bocznej, oczyszczenie i
uzupelnienie partii ceglanych oraz uzupeienie detalu architektonicznego;
dopuszczalna przebudowa ahistorycznych witryn sklepowych; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej i bocznej oraz stopnic za pomocg wspotczesnych plytek
ceramicznych; wskazane uzupekienie lub wymiana tynku elewacji tylnych; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie)

ul. Artura Grottgera 6 a

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa stup ogloszeniowy
czas powstania 1925 .

styl

autor

grupa waloryzacyjna
strefa ochrony konserwatorskiej A/12
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ul. Artura Grottgera 6 a

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Artura
Grottgera 6a-6b)

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej i bocznej w tynku (w tym zrdéznicowany sposdb opracowania —
boniowanie, tynk gladki, podzialy); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; detal
architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzymsy i fryzy kordonowe, gzymsy
podokienne); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelnienie tynku elewacji frontowej i bocznej oraz odtworzenie pierwotnej
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej i bocznej oraz stopnic za pomocg wspotczesnych plytek
ceramicznych; dopuszczalna przebudowa wtornych witryn oraz otworu wejsciowego do
sklepu; wskazane uzupehlienie lub wymiana tynku elewacji tylnej; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie);
w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Artura Grottgera 6 b

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Artura
Grottgera 6a-6b)

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej w tynku (w tym zréznicowany sposob opracowania — boniowanie, tynk
gladki, podzialy); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy i fryzy kordonowe, gzymsy
podokienne); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie tynku elewacji frontowej oraz odtworzenie pierwotnej kolorystyki elewacji
w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji
frontowej oraz stopnic za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane
uzupeitnienie lub wymiana tynku elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Artura Grottgera 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1914

styl eklektyzm, modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzality; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczne opracowanie
elewacji frontowej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (cokot i przyziemie - watek,
kolorystyka i wielko$¢ cegiel, zasieg strefy); historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych oraz
otworow wnek loggii balkonowych; lokalizacja i ksztalt loggii balkonowych oraz
balkonow wraz z formg murowanych barierek; detal architektoniczny elewacji frontowej
(m.in. gzymsy kordonowe i podokienne, fryz wienczgcy, portal, parapety z ceramicznych
plytek itp.) i dekoracja sztukatorska; elementy historycznej metaloplastyki (balkony -
barierki ostonowe na kwiaty); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupetnienie tynku elewacji frontowej z jednoczesnym przywréceniem
pierwotnej kolorystyki w oparciu o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie ceglanych partii elewacji frontowej; zakaz wykanczania partii przyziemia
elewacji frontowej za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
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wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia,
przeszklenie); w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze, oszklenie)

ul. Artura Grottgera 10

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem
czas powstania 0k.1925

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/10

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzality i przybudowki; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocsg cegly
klinkierowej (m.in. pasy miedzyokienne, elementy wykonczeniowe - watek, kolorystyka i
wielko$¢ cegiel); historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielko$¢ historycznego
balkonu wraz z formg murowanej barierki; forma historycznych schodéw przy wejsciu
do willi

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazana wymiana tynkow poszczegolnych elewacji z jednoczesnym przywroceniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie ceglanych partii lica elewacji; zakaz wykanczania cokolu i schodéw
zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta forma z czescig reprezentacyjng od strony
frontowej oraz uzytkowg od strony tylnej, zielen wysoka oraz krzewy o funkcji
izolacyjnej (w postaci nasadzen liniowych); przebieg $ciezek

- w przypadku podjecia dzialan rewaloryzacyjnych zaleca sie pielegnacje zieleni, w tym
ciecia sanitarne oraz odmitadzajgce w obrebie drzewostanu, usuniecie samosiewow,
pielegnacje trawnika, uporzgdkowanie czesci reprezentacyjnej od strony frontowej wraz
z wykonaniem projektu nowych nasadzen ozdobnych (dobor gatunkow zgodny z wiedzg
historyczng); utrwalenie i uczytelnienie przebiegu $ciezek; stale uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwalej zabudowy
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ul. Artura Grottgera 11

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa (w zespole willi przy ul. Artura Grottgera 11 i
Oswiecimskiej 15) z ogrodem, ogrodzenie

czas powstania 0k.1920

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/10

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
ryzality; historyczna forma i pokrycie dachu, lukarn i dobudowek/ryzalitéw; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji w tynku wraz z podzialami ramowymi;
historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkonu od strony tylnej; historyczna
forma schodow zewnetrznych od strony frontowej; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski (m.in. opaska drzwiowa, gzyms wienczgcy); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane oczyszczenie tynkoéw  poszczegdlnych  elewacji z  jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz
oczyszczeniem i uzupelnieniem detalu architektonicznego; zakaz wykanczania cokotu i
schodow zewnetrznych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia)

ogrodzenie:

- wskazane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. A. Grottgera
(murowane stupki kryte nakrywami, murki cokolowe) z jednoczesng mozliwoscig
wymiany wtornych przeset

ogrod:

- do zachowania zielen komponowana o funkcji reprezentacyjnej oraz izolacyjnej od
strony frontowej; zielen wysoka

- w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca sie przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych w obrebie drzewostanu, pielegnacje trawnika, uporzgdkowanie czesci
reprezentacyjnej od strony frontowej wraz z wykonaniem projektu nasadzen (dobor
gatunkoéw zgodny z wiedzg historyczng, tj. floksy, liliowce, orliki, czy tez roze); stale
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
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ul. Artura Grottgera 12

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem

czas powstania 1937

styl modernizm, funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/10

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
ryzality i przybudowki; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocsg
cegly klinkierowej (cokot — watek, kolorystyka i wielko$¢ cegiel, wysokos$¢ partii);
historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ historycznego balkonu wraz z formg
murowanych barier; historyczna forma schodéw zewnetrznych od strony frontowej i
bocznej; wystrdj/detal architektoniczny (m.in. portal, opaski okienne i drzwiowe)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewac;ji;
wskazane oczyszczenie tynkoéw  poszczegolnych elewacji z  jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji; zakaz wykanczania cokotu i schodow
zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ogrod:

- do zachowania charakterystyczna kompozycja ogrodu, tj. gleboki ogrod frontowy z
podjazdem oraz czes$c¢ uzytkowa od strony tylnej; zielen wysoka oraz krzewy o funkcji
izolacyjnej, zywoptoty obwodkowe

- w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca sie przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, w tym ciecia sanitarne w obrebie drzewostanu, pielegnacje trawnika,
utrzymanie i pielegnacje zywoplotow obwodkowych; state uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwalej zabudowy
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ul. Artura Grottgera 13

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem
czas powstania 1925-26

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy Klaus Tantke
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/10

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji w tynku; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢
historycznego tarasu; detal architektoniczny (gzyms wienczacy, portal/obudowa i
artykulacja otworu wejsciowego i okiennego od strony frontowej wraz z ceramicznym
zdobieniem, opaski okienne); historyczne schody przy wejsciu do willi

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane oczyszczenie tynkoéw  poszczegdlnych  elewacji z  jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie detalu architektonicznego; zakaz wykanczania portalu, cokotu i schodow
zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy,
sposob osadzenia w otworze)

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta, czytelna forma z czescig reprezentacyjng
od strony frontowej oraz uzytkowo-wypoczynkows od strony tylnej; zielen wysoka i
komponowana

- w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca sie przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, w tym ciecia sanitarne w obrebie drzewostany, pielegnacje trawnika,
uporzgdkowanie czesci reprezentacyjnej od strony frontowej wraz z wykonaniem
projektu nasadzen (dobor gatunkow zgodny z wiedzg historyczng, m.in. wystepujgce
obecnie rozne odmiany réz), usuniecie wtornych nasadzen zaklécajgcych czytelnosc
kompozycji; ujednolicenie nawierzchni (dobdér materiatu zgodny z wiedzg historyczng,
m.in. typowe dla tego okresu ziemne, zwirowe, ceglane, kamienne, kostka betonowa,
trylinka, stosowanie kraweznikow); stale uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem;
niewskazane wprowadzenie trwalej zabudowy

77



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Artura Grottgera 17

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa blok

czas powstania ok. 1930
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/9

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczne opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkosc i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; historyczny detal
architektoniczny (portal, opaski okienne)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane oczyszczenie
i uzupeinienie tynku na elewacjach oraz przywrocenie pierwotnej kolorystyki w oparciu
o badania odkrywkowe, oczyszczenie cokolu i portalu z cegly klinkierowej (z
zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel), w przypadku wymiany wtornej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Artura Grottgera 19

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Artura Grottgera 19-21-23-25-25a-25b/Piekarskiej

czas powstania 87)

styl 1924-27

architekt/budowniczy funkcjonalizm

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej I11
A/9

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj.
uktad, wielkos¢, ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej i bocznych w tynku strukturalnym oraz za pomocsg
cegly klinkierowej (cokot — watek, kolorystyka, wysokos¢), detal architektoniczny z cegly
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klinkierowej (portal drzwiowy) i tynku (opaski okienne); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa wraz z nad$wietlem

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznych;
wskazane uzupeklienie lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania portalu i cokolu za
pomocyg wspoétczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Artura Grottgera 21

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul
Artura Grottgera 19-21-23-25-25a-25b/Piekarskiej

czas powstania 87)

styl 1924-27

architekt/budowniczy funkcjonalizm

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej 111
A/9

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz przekrycie dachu, lukarn i facjatek; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos¢, ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych (w tym artykulacja otworéw klatki schodowej), historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym i gtadkim (opaski okienne,
partia otworow klatki schodowej), za pomocg cegly klinkierowej (gérna czesé cokotu —
watek, kolorystyka, wysokos¢) i plytek ceramicznych (dolna czes¢ cokotu — uklad,
wielko$¢ i kolorystyka ptytki); detal architektoniczny (portal licowanymi plytkami
ceramicznymi); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupetnienie lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w
oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania portalu i cokolu za pomocsy
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Artura Grottgera 23

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul
Artura Grottgera 19-21-23-25-25a-25b/Piekarskiej

czas powstania 87)

styl 1924-27

architekt/budowniczy funkcjonalizm

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej 111
A/9

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz przekrycie dachu, lukarn i facjatek; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielko$¢, ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych (w tym artykulacja otworéw klatki schodowej), historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym i gladkim (opaski okienne,
partia otworow klatki schodowej), za pomocg cegly klinkierowej (gérna czesé¢ cokotu —
watek, kolorystyka, wysokos$¢) i plytek ceramicznych (dolna cze$¢ cokolu — uklad,
wielko$¢ i kolorystyka ptytki); detal architektoniczny (portal licowanymi plytkami
ceramicznymi); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w
oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania portalu i cokolu za pomocsy
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Artura Grottgera 25

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Artura Grottgera 19-21-23-25-25a-25b/Piekarskiej

czas powstania 87)

styl 1924-27

architekt/budowniczy funkcjonalizm

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej I11
A/9

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz przekrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja
wszystkich elewacji, tj. uklad, wielkos$¢, ksztalt historycznych otworow okiennych,
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drzwiowych i bramnego, historyczne opracowanie lica elewacji frontowej i bocznej w
tynku strukturalnym i gladkim (opaski okienne), za pomocsg cegly klinkierowej (gérna
czes¢ cokotu — watek, kolorystyka, wysokosc¢) i ptytek ceramicznych (dolna czesc cokotu i
strefa portalu — uktad, wielkos$¢ i kolorystyka plytki)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania strefy portalu i cokotu za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Artura Grottgera 25 a

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul
Artura Grottgera 19-21-23-25-25a-25b/Piekarskiej

czas powstania 87)

styl 1924-27

architekt/budowniczy funkcjonalizm

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej 111
A/9

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz przekrycie dachu, lukarn i facjatek; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos¢, ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych (w tym artykulacja otworéw klatki schodowej), historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym i gtadkim (opaski okienne,
partia otworow klatki schodowej), za pomocg cegly klinkierowej (gérna czesé cokotu —
watek, kolorystyka, wysokos¢) i plytek ceramicznych (dolna czes¢ cokotu — uklad,
wielko$¢ i kolorystyka plytki); detal architektoniczny (portal licowanymi plytkami
ceramicznymi); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupetnienie lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w
oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania portalu i cokolu za pomocsy
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Artura Grottgera 25 b

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul
Artura Grottgera 19-21-23-25-25a-25b/Piekarskiej

czas powstania 87)

styl 1924-27

architekt/budowniczy funkcjonalizm

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej 111
A/9

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz przekrycie dachu, lukarn i facjatek; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielko$¢, ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych (w tym artykulacja otworéw klatki schodowej), historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym i gltadkim (opaski okienne,
partia otworow klatki schodowej), za pomocg cegly klinkierowej (gérna czesé¢ cokotu —
watek, kolorystyka, wysokos¢) i plytek ceramicznych (dolna czes$¢ cokolu — uklad,
wielko$¢ i kolorystyka ptytki); detal architektoniczny (portal licowanymi plytkami
ceramicznymi); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w
oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania portalu i cokolu za pomocy
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Bolestawa Chrobrego 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1890 r.
styl neorenesans
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja
i sposob opracowania lica elewacji frontowej powyzej przyziemia za pomocsg cegly
klinkierowej (wysoko$¢ partii, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma balkonéw od strony
frontowej; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms
wienczacy; gzymsy kordonowe, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia okienne z
przyczdotkami, plyciny podokienne, boniowane naroza, calos¢ dekoracji sztukatorskiej);
elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeknienie ceglanego licowania elewacji frontowej
i detalu sztukatorskiego; wskazane przywrocenie pierwotnego sposobu opracowania lub
wykonanie nowego opracowania elewacji frontowej na wysokosci przyziemia; zakaz
wykanczania przyziemia elewacji frontowej i schodéw zewnetrznych za pomocsg plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie oraz uzupeinienie ceglanego licowania elewacji
tylnej; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Boleslawa Chrobrego 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Bolestawa
Chrobrego 2 i Marszatka Jozefa Pilsudskiego 57)

czas powstania 1897

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/17
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i
lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej w tynku i
za pomocy sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i forma
historycznych balkonéw od strony frontowej; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms impostowy, gzyms wienczgcy, gzymsy
kordonowe, podokienne, obramienia okienne wraz z przyczoétkami, pilastry, pétkolumny,
wsporniki wykusza, calo$¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialty, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Boleslawa Chrobrego 3

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1890 r.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja
i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztalt historycznych otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzyms wienczgcy; gzymsy kordonowe, gzymsy pod- i nadokienne,
obramienia okienne z przyczotkami, plyciny podokienne, boniowane pilastry, lizeny,
catosc¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow i detalu sztukatorskiego
elewacji frontowej, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych oraz oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii licowania; zakaz
wykanczania przyziemia elewacji frontowej i schodéw zewnetrznych za pomocsg plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie ceglanego licowania
elewacji tylnej; wskazane uporzgdkowanie kompozycji elewacji tylnej w partii po dawnej
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oficynie (scalenie kolorystyczne z pozostalg czescig elewacji, podkreslenie dawnych
otwordéw drzwiowych); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i
bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ul. Bolestawa Chrobrego 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1905 .

styl secesja, eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (tynk gtadki, imitacja
boniowania), za pomocg cegly klinkierowej (wgtek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel),
sztukaterii i dekoracyjnie opracowanych plytek ceramicznych; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe, wsporniki wykusza, calo$¢ dekoracji ornamentalno-rzezbiarskiej);
historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow oraz detalu sztukatorskiego
elewacji frontowej, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii elewacji frontowej;
postulowana likwidacja wtérnej witryny sklepowej w partii cokotu; wskazana wymiana
tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze), w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych balkonow wraz z
metalowymi barierkami

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkow
poszczegdlnych elewacji
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ul. Bolestawa Chrobrego 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1909 r.

styl secesja

architekt Julius Schlesinger
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposdéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej w tynku (tynk gtadki, imitacja boniowania), za pomocg cegly klinkierowej
(wysokos$c¢ partii, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych oraz otworow loggii balkonowych; lokalizacja i forma loggii balkonowych
wraz formg i zdobieniami murowanych barierek; wystréj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, obramienie nadswietla, opaski
okienne); elementy historycznej metaloplastyki (barierki ostonowe na kwiaty); elementy
historycznej metaloplastyki (barierki ostonowe na kwiaty)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow oraz detalu sztukatorskiego
elewacji frontowej z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii elewacji frontowej;
dopuszczalna wymiana wtornej witryny sklepowej; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze);

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych
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ul. Bolestawa Chrobrego 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach szkolny, ogrodzenie
czas powstania k. XIX w., pocz. XX w

styl historyzm, secesja, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

gmach szkolny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzality i facjatki; historyczna forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica poszczegdlnych elewacji za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej
(wysokosc¢ partii, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku; historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej i bocznej (m.in. cokoél i gzyms impostowy, wolutowy szczyt zakonczony
segmentowym naczotkiem dekorowanym muszlg, gzymsy wienczgce, gzymsy
kordonowe, gzymsy podokienne, gzymsy nadokienne, obramienia okienne z
dekoracyjnymi plycinami nad- i podokiennymi, dekoracyjne opaski imitujgce rustyke,
kolumienki miedzyokienne w narozniku; dekoracja z cegly glazurowanej, wsporniki,
portale, calos¢ dekoracji sztukatorskiej); elementy historycznej metaloplastyki (kraty
okienne, dekoracyjna sterczyna wienczgca szczyt), historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej, bocznej i elewacji tylnych; wskazane oczyszczenie oraz uzupelnienie
ceglanego licowania poszczegdlnych elewacji oraz oczyszczenie i uzupeklienie detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ogrodzenie:

- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia (w formie ceglanych murkow
oporowych) przedogrddka od strony ul. B. Chrobrego i J. Smolenia
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ul. Bolestawa Chrobrego 10

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1896 r.

styl historyzm, neorenesans
architekt Alfons Kowallik

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality zwienczone szczytami; historyczna forma dachu; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (imitacja boniowania),
za pomocyg cegly klinkierowej (wysokosc¢ partii, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielkos¢
balkonow od strony frontowej; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. wykroj szczytow, gzyms wienczgcy z konsolami, gzymsy kordonowe,
podokienne, obramienia okienne wraz z przyczotkami i plycinami podokiennymi,
pilastry, pseudoboniowanie, calo$¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
fontowej; wskazane oczyszczenie i uzupekienie tynkéw oraz detalu sztukatorskiego
elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii elewacji frontowej i
tylnej; w przypadku wymiany wtdérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposodb osadzenia
w otworze)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana oczyszczenie ceglanego
licowania poszczegdlnych elewacji
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ul. Bolestawa Chrobrego 12

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowany do ujeciaw GEZ

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Smolenia 28-26 i Bolestawa Chrobrego 12)

czas powstania ok. 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczne opracowanie lica elewacji w tynku, historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, przywrdcenie historycznej wysokosci cokolu, zakaz
wykanczania cokolu elewacji frontowej za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Boleslawa Chrobrego 13

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach szkolny, d. gmach urzedu pracy
czas powstania 4 ¢w. XIX

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztalttowania dwuskrzydtowej,
zryzalitowanej bryly, historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania
poszczegdlnych elewacji powyzej cokolu za pomocsg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel, pseudoboniwanie, podzialy plycinowe); historyczna artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
detal architektoniczny poszczegolnych elewacji (gzyms impostowy, kordonowy,
wienczgcy, portal, obramienia okienne)
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- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania poszczegolnych
elewacji i detalu architektonicznego; postulowane przywrdcenie pierwotnego sposobu
opracowania lica cokolu; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)

ul. Bolestawa Chrobrego 14

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1896 r.

styl neorenesans
architekt Alfons Kowallik
grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania naroznej bryty;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej i bocznej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt
historycznych  otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokdt i gzyms
impostowy, gzyms wienczgcy, gzyms kordonowy, gzymsy podokienne, obramienia
okienne wraz z przyczotkami, obramienia bramne i drzwiowe, ptyciny podokienne,
pilastry, boniowanie, catos¢ dekoracji ornamentalnej); lokalizacja i forma balkonow od
strony naroznej; elementy historycznej metaloplastyki (azurowe balustrady balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie z przemalowan i uzupelnienie ceglanych
partii przyziemia elewacji frontowej i bocznej oraz detalu sztukatorskiego; przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Bolestawa Chrobrego 14 a

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1890 r.

styl neorenesans
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja
i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych; wystréj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. cokot i gzyms impostowy, gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe, gzymsy
pod- i nadokienne, obramienia okienne wraz z przyczotkami, obramienia bramne i
drzwiowe, ptyciny podokienne, pilastry)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej, bramnej i drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposdéb uksztaltowania bryty;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

ul. Bolestawa Chrobrego 16

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1896 r.

styl neorenesans
architekt J. Chytrek

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/17
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegoélnych elewacji, tj.
uklad, wielkosc i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokét i gzyms impostowy, gzyms
wienczgcy, gzyms kordonowy, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia okienne wraz z
przyczotkami, plyciny podokienne, boniowanie lizeny, obramienie bramne, calos$c
dekoracji ornamentalnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie ceglanego licowania i detalu
sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazane przywrocenie pierwotnego sposobu
opracowania tynkow elewacji frontowej na poziomie przyziemia (partia pn.),
odtworzenie usunietych fragmentow cokolu, gzymsu impostowego i kordonowego oraz
przywrocenie pierwotnej kolorystyki tynkow na podstawie badan odkrywkowych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej, bramnej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

ul. Bolestawa Chrobrego 18

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1896 r.

styl neorenesans
architekt Alfons Kowallik
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposoéb opracowania lica elewacji
frontowej za pomocsg cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii
i w tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe, gzymsy
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pod- i nadokienne, obramienia okienne wraz z przyczotkami, plyciny podokienne,
pilastry, boniowanie lizeny i naroza, obramienia bramne, catos¢ dekoracji rzezbiarsko-
ornamentalne;j)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej,
partii tynkowanych i detalu sztukatorskiego; zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie
ceglanego lica elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i montazu
stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Bolestawa Chrobrego 22

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (w zespole kamienicy przy ul.
Bolestawa Chrobrego 22 i Stefana Zeromskiego 13)

czas powstania 1905

styl eklektyzm, secesja

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
trojboczny wykusz, pozorny ryzalit i zwienczenie w formie trojlistnego szczytu od strony
frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, lukarn i facjatki; historyczny sposob
opracowania lica elewacji frontowej w tynku (tynk gladki, kanelowany itp.), za pomocsg
cegly klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow
okiennych, drzwiowych oraz otworéw loggii balkonowych; lokalizacja i forma
historycznych loggii balkonowych wraz z formg murowanych barierek i balkonow od
strony frontowej i tylnej; wystréj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowy, wienczgcy i podokienne, podzialy pasowe, lizeny, obramienia okienne i
drzwiowe, pltyciny podokienne, dekoracja sztukatorska, dostawione do elewacji stupki
ogrodzeniowe); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna
stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnych; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt
historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ historycznych
balkonow

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji frontowej i bocznej

ul. Bolestawa Chrobrego 24

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1903

styl eklektyzm, secesja
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
trojboczne wykusze i zwienczenie w formie szczytéw od strony frontowej; historyczna
forma i pokrycie dachu, lukarn i facjatek; historyczny sposéb opracowania lica elewacji
frontowej za pomocsg cegly klinkierowej i glazurowanej (watek, wielkos¢ i kolorystyka
cegiel), sztukaterii i w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych lokalizacja i forma
historycznych balkonéw od strony tylnej;, wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokot i gzyms impostowy, gzyms wienczgcy, gzymsy podokienne i
kordonowe, podzialy pasowe, fryz, obramienia okienne, portal, plyciny podokienne,
dekoracja sztukatorska, wykroj szczytow, wsporniki wykuszy);, elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego oraz tynkow elewacji frontowej, z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; postulowana
zmiana obecnej kolorystyki elewacji tylnej na stonowang, dostosowang do charakteru
stylowego budynku; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
i okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztatt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtérnej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma i pokrycie dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkosc
historycznych balkonow

- postulowana zmiana obecnej kolorystyki elewacji na stonowang, dostosowang do
charakteru stylowego budynku

ul. Bolestawa Chrobrego 26

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1904

styl eklektyzm, secesja
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz i zwienczenie w formie szczytow facjatek od strony frontowej; historyczna forma
i pokrycie dachu, lukarn i facjatek; historyczny sposoéb opracowania lica elewacji
frontowej w tynku (przyziemie - boniowanie), za pomocg cegly glazurowanej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych,
lokalizacja i forma historycznych balkonow od strony frontowej; wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokdt i gzyms impostowy, gzymsy wienczgce,
kordonowe, pod- i nadokienne, obramienia i przyczotki okienne, ptyciny podokienne,
dekoracja sztukatorska, wykroj szczytow); historyczna stolarka drzwiowa i bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego oraz tynkéw elewacji frontowej; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i bramnej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych
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ul. Bolestawa Chrobrego 28

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1904

styl eklektyzm, secesja
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczny sposob
opracowania lica elewacji frontowej w tynku (przyziemie — boniowanie), za pomocg cegly
klinkierowej i glazurowanej (wagtek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii;
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielko$¢ historycznych
balkonow od strony frontowej i tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej
(m.in. cokodt i gzyms impostowy, gzymsy podokienne, odcinkowe, kordonowe i wienczacy,
obramienia okienne, drzwiowe i bramne, plyciny pod- i nadokienne, dekoracja
sztukatorska); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe od strony
tylnej); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego oraz tynkow elewacji frontowej, z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazana
wymiana ahistorycznych barierek balkonowych na barierki nawigzujgce formg do
historycznych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji
tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej oraz montazu stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej
do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyny boczne:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ historycznych
balkonow; elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej i bocznej
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ul. Bolestawa Chrobrego 30

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1907

styl eklektyzm, secesja
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny ryzalit zwienczony szczytem od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie
dachu i lukarn; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie — boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej (watek, wielkosc
i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja
i forma historycznych balkonéw od strony frontowej; wystroj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.in. cokol i gzyms impostowy, gzymsy podokienne, odcinkowe,
kordonowe i wienczgcy, fryzy, obramienia okienne i drzwiowe, plyciny pod- i
nadokienne, dekoracja sztukatorska, wykroj szczytu); forma schodow zewnetrznych;
elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka
okienna, drzwiowa i bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania, uzupelnienie detalu architektonicznego i sztukatorskiego oraz tynkow
elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie ceglanego licowania
elewacji tylnej; w przypadku koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej,
okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyny boczne:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupeitnienie ceglanego licowania elewacji frontowej i bocznej
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ul. Bolestawa Chrobrego 32

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1907

styl eklektyzm, secesja
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
trojboczne wykusze i zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczny sposéb opracowania lica elewacji
frontowej w tynku (boniowanie, tynk gladki), za pomocg cegly glazurowanej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych;
lokalizacja i forma historycznych balkonow od strony frontowej; wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokoét i gzyms impostowy, gzymsy podokienne,
kordonowe i wienczgcy, obramienia okienne, drzwiowe i drzwiowe, plyciny podokienne,
dekoracja sztukatorska, wykrdj szczytu), forma schodow zewnetrznych wraz z
nawierzchnig z lastriko; elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe);
historyczna stolarka okienna, drzwiowa i bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej, okiennej
i bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych
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ul. Bolestawa Chrobrego 34

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Bolesltawa
Chrobrego 34 i Bolestawa Prusa 27)

czas powstania ok. 1915

styl modernizm, Landhaus

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz i zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu; historyczna forma i pokrycie
dachu, facjatki i lukarn; historyczny sposdb opracowania lica elewacji frontowej i
bocznej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet),
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych balkonéw od strony
bocznej;, wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzyms
impostowy, kordonowy i wienczacy, wsporniki wykusza, parapety z glazurowanych
plytek ceramicznych);, elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe);
historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Bolestawa Chrobrego przedogrodki

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowane do ujecia w GEZ

nazwa przedogrodki wzdtuz kamienic przy ul. Bolestawa
Chrobrego 22-34

czas powstania XIX/XX w.

styl

architekt

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:
- do zachowania historyczne przedogrdédki (ograniczone fasadami kamienic i krawedzig,
chodnika) o funkcji izolacyjnej i ozdobnej, tj. rozplanowanie (zwarty pas zieleni
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komponowanej), zielen towarzyszgca (solitery i zywoploty obwdédkowe wzdtuz krawedzi
zewnetrznych), murki oporowe

- w przypadku prac rewaloryzacyjnych zaleca si¢ uczytelnienie zalozen w formie
jednolitego pasa zieleni komponowanej, przeprowadzenie prac pielegnacyjnych, tj. cie¢
sanitarnych i odmitadzajgcych, pielegnacji trawnikow, uzupelnienie zywoplotow
obwddkowych (ligustr), dogeszczenie i wprowadzenie nowych nasadzen w obrebie
ozdobnych parterow (dobor gatunkéw zgodny z wiedzg historyczng), uzupetnienie i
konserwacje murkéw oporowych; wskazane uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem;
niewskazanie utwardzanie nawierzchni, wprowadzanie trwatej zabudowy oraz
elementow infrastruktury technicznej
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ul. Boleslawa Prusa 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Bolestawa Prusa 1, Stanistawa Witczaka
61.63_65_67_69_71_73)

czas powstania 1924-1927
styl funkcjonalizm
architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/15

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
ryzality i wneki; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachéw i facjatek; historyczna
kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych, wykrdj wneki w elewacji tylnej, historyczne
rozmieszczenie i forma detalu architektonicznego (portal, filary przyokienne, gzymsy);
historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych wskazane usuniecie ahistorycznego docieplenia
elewacji, odtworzenie opracowania elewacji w tynku wraz z detalem architektonicznym;
ujednolicenie kolorystyki elewacji; zakaz wykanczania stopni partii cokotu i stopnic przy
otworach wejsciowych za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; wskazana
wymiana wspolczesnej, plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach i na
nawigzujgcg do oryginalnej

ul. Boleslawa Prusa 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole bloku przy ul. Bolestawa Prusa 2 i
Stanistawa Witczaka 79, 81, 83, 85, 87)

czas powstania ok.1925 .

styl funkcjonalizm /Art deco

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/15

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
ryzalit i wneka; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow wraz z lukarnami
historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (gzyms, filary
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przyokienne), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku; historyczna stolarka
okiennaidrzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupelnienie
lub wymiana tynku; ujednolicenie kolorystyki elewacji; zakaz wykanczania partii cokotu i
stopnic przy otworach wejsciowych za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych;
wskazana wymiana wspolczesnej stolarki okiennej i drzwiowej o ahistorycznych
podziatach na nawigzujgca do oryginalne;j

ul. Boleslawa Prusa 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole blokéw przy ul. Bolestawa Prusa 3, 5,
Juliusza Kossaka 8, 10, 12, 14, 16)

czas powstania ok. 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/15

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane ujednolicenie kolorystyki i sposobu
opracowania elewacji z pozostalymi elewacjami w zespole zabudowy (w tym likwidacja
ahistorycznej partii cokolowej), w przypadku wymiany wtérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Boleslawa Prusa 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole bloku przy ul. Bolestawa Prusa 4, 6 i
Juliusza Kossaka 18,20, 22, 24)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/15

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj.
uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; sposdb
opracowania lica elewacji w tynku (bez wyodrebnienia partii cokotowej)

- w przypadku dzialan remontowych dopuszczalna wymiana tynku oraz wskazane
ujednolicenie kolorystyki elewacji z pozostatymi elewacjami zabudowy mieszkaniowej;
w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze);
zakaz zabudowywania balkonow/loggii balkonowych za pomocg stolarki okiennej

ul. Boleslawa Prusa 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole blokéw przy ul. Bolestawa Prusa 3, 5,
Juliusza Kossaka 8,10, 12, 14, 16)

czas powstania ok. 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/15

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane ujednolicenie kolorystyki i sposobu
opracowania elewacji z pozostatymi elewacjami w zespole zabudowy (w tym likwidacja
ahistorycznej partii cokolowej); w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Boleslawa Prusa 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole bloku przy ul. Bolestawa Prusa 4, 6 i
Juliusza Kossaka 18, 20,22, 24)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/15
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowych wskazane ujednolicenie kolorystyki i sposobu
opracowania elewacji z pozostalymi elewacjami w zespole zabudowy (w tym likwidacja
ahistorycznej partii cokolowej); w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Boleslawa Prusa 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole bloku przy ul. Bolestawa Prusa 8 i
Juliusza Kossaka 13, 15,17, 19, 21)

czas powstania po 1930 r.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna II1

strefa ochrony konserwatorskiej A/15

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachéw i lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal), historyczne opracowanie lica
elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot - pierwotna wysokos¢, watek,
wielkosc i kolorystyka cegiel)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupeinienie
lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, ujednolicenie
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie
cokotu z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); zakaz
wykanczania portali i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)
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ul. Boleslawa Prusa 14

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1903 r.
styl eklektyzm
architekt Kapst
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty kamienicy frontowej; sposob uksztaltowania
bryly; historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie - sposob opracowania) i za pomocg cegly klinkierowej (partie wyzsze -
watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly);, historyczna kompozycja i artykulacja elewacji
kamienicy frontowej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny (m.in. gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, lizeny,
opaski okienne) i rzezbiarski; historyczna stolarka bramna i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane odtworzenie pierwotnego opracowania elewacji bocznej (wschodniej); zakaz
wykanczania partii cokolowej elewacji frontowych za pomocg wspolczesnych plytek
ceramicznych; dopuszczalna mozliwos¢ przeksztalcenia lub rekonstrukcji gzymsu
wienczgcego wg pierwowzoru; w  przypadku < wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Boleslawa Prusa 16

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1910

styl eklektyzm, secesja
architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz i ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarny; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku (przyziemie i strefa wykusza - sposob
opracowania) i za pomocg cegly klinkierowej (partie wyzsze - watek, kolorystyka i
wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych, bramnych i drzwiowych, lokalizacja i ksztalt
balkonow i loggii balkonowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot;
gzymsy  wienczgce, fryzy, Dbariery balkonowe wraz z  opracowaniem
rzezbiarskim/pokryciem z dachowki); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana lub uzupetnienie tynku i odtworzenie pierwotnej kolorystyki tynkéw w oparciu
o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie partii elewacji frontowej wykonanych z
cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica
elewacji tylnej; wskazane odtworzenie historycznego pokrycia z dachowki na daszku nad
balkonem na II pietrze; wskazane odtworzenie historycznej wysokosci otworu
drzwiowego (pierwotnie okiennego) w II osi od zachodu; zakaz wykanczania partii
cokolowej elewacji frontowej i stopnic schodow za pomocg wspolczesnych plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, lokalizacja i ksztatt
balkonow

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne
ceglanego lica elewacji

ul. Boleslawa Prusa 17

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Boleslawa
Prusa 17 i pl. Akademickim 15)

czas powstania 1912

styl modernizm, eklektyzm

architekt Eugen Walter

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz zwienczony facjatkg od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu,
facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
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tynku, za pomocg cegly klinkierowej (przyziemie — watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma balkonow od strony
frontowej wraz z formg murowanych barier; wystrdj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokot, gzymsy kordonowe i podokienne, wsporniki
wykusza, obramienia okienne, plyciny podokienne, catos¢ dekoracji sztukatorskiej);
elementy historycznej metaloplastyki (balkony - barierki ostonowe na kwiaty),
historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie tynkéw, detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie i czesciowe
odstoniecie spod tynku ceglanych partii licowania; postulowane przywrocenie
pierwotnych otworow okiennych i sposobu opracowania wsch. czesci przyziemia
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej;, w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialty, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Boleslawa Prusa 18

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1906

styl eklektyzm, secesja
architekt K. Mainka

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej w tynku (sposob opracowania) i za pomocg cegly klinkierowej (partie
wyzsze - watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, bramnych i
drzwiowych, lokalizacja i ksztalt balkondéw; detal architektoniczny elewacji frontowe;j
(m.in. cokol, opaski okienne, naczotki, gzymsy nadokienne i odcinkowe, gzyms wienczgcy
z wolutami, fryzy) i rzezbiarski; historyczna metaloplastyka (barierki balkonowe)

- w przypadku dziatlan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana lub uzupetnienie tynku i odtworzenie pierwotnej kolorystyki tynkéw w oparciu
o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie partii elewacji frontowej wykonanych z
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cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica
elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii cokotowej elewacji frontowej i stopnic schodow
za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, lokalizacja i ksztalt
balkonow

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie kolorystyczne ceglanego
lica elewacji

ul. Boleslawa Prusa 19

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1915

styl modernizm, eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
wykusze od strony frontowej oraz ryzality od strony tylnej; historyczna forma i pokrycie
dachu, facjatek, lukarn i wykuszy; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica
elewacji frontowej w tynku oraz za pomocsg cegly klinkierowej (przyziemie i wykusze -
watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj.
uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych;
wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe, odcinkowe, podokienne i wienczgce, wykroj szczytu facjatki, obramienia
drzwiowe i bramne, wsporniki wykusza nad wejsciem, ptyciny podokienne z dekoracjg);
historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie tynkow, detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanych partii lica;
w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia)) w przypadku wymiany wtornej stolarki
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drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

ul. Boleslawa Prusa 20

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Adama
Mickiewicza 8/Bolestawa Prusa 20)

czas powstania 1904

styl eklektyzm, secesja

architekt Carl Mainka, EugenWalter

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
(przyziemie - sposob opracowania) i za pomocyg cegly klinkierowej (partie wyzsze -
watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji,
tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, lokalizacja i
ksztalt balkonow; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokol, gzymsy
kordonowe, pod- i nadokienne, lizeny, opaski okienne, azurowe bariery balkonowe,
portal) i rzezbiarski; historyczna stolarska okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana lub uzupetnienie tynku i odtworzenie pierwotnej kolorystyki tynkow w oparciu
o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie partii elewacji frontowej wykonanych z
cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica
elewacji tylnej; dopuszczalna rekonstrukcja pierwotnego zwienczenia elewacji w formie
eklektycznych szczytow i balustrad tralkowych; zakaz wykanczania partii cokolowej
elewacji frontowej i stopnic schodow za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze), w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Boleslawa Prusa 21

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (w zespole kamienicy przy ul.
Bolestawa Prusa 21,23 i 25)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm, art. deco

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
trojboczny wykusz zwienczony helmem oraz facjatka zwienczona trojkgtnym szczytem
od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (w tym zréznicowany
sposob opracowania); historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych oraz otworow loggii balkonowych od
strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. ryflowany cokot,
gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, wienczgce, wykroj szczytu facjatki, portal,
obramienia okienne, blendy okienne i plyciny podokienne, w przyziemiu); historyczna
stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna artykulacja obu elewacji, tj.
uklad, wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie lub
wymiana tynkéw poszczegolnych elewacji
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ul. Boleslawa Prusa 22

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1920
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
ryzalit i wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i ksztalt balkonow; lokalizacja i forma wtornego
detalu architektonicznego elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy
kordonowe i podokienne, forma i opracowanie murowanych barierek balkonowych),
historyczna stolarka okienna

- w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia)

ul. Boleslawa Prusa 23

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Bolesltawa
Prusa 21,231 25)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm, art. deco

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzalit od strony tylnej; historyczna forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (w tym zrdznicowany sposob
opracowania); historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
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historycznych otworéw okiennych, drzwiowych oraz otworow loggii balkonowych od
strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. ryflowany cokot,
gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, wienczace, portal, obramienia okienne, blendy
okienne i plyciny podokienne, w przyziemiu); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Boleslawa Prusa 24

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1920
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit i wykusz; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i ksztalt balkonow; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms
wienczgcy, gzymsy kordonowe i podokienne, forma i opracowanie murowanych barierek
balkonowych); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana lub uzupekienie tynkow elewacji frontowej, odtworzenie kolorystyki elewacji
w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajacej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Boleslawa Prusa 25

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (w zespole kamienicy przy ul.
Bolestawa Prusa 21,23 i 25)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm, art. deco

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
trojboczny wykusz zwienczony helmem oraz facjatka zwienczona trojkgtnym szczytem
od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (w tym zroéznicowany
sposob opracowania); historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych oraz otworow loggii balkonowych od
strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. ryflowany cokot,
gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, wienczgce, wykroj szczytu facjatki, portal,
obramienia okienne, blendy okienne i plyciny podokienne, w przyziemiu); historyczna
stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i
okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztatt,
podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna artykulacja obu elewacji, tj.
uklad, wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych
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ul. Boleslawa Prusa 26

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1920 .
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorny ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu i facjatki; historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej w tynku (partie wyzsze) i za pomocg cegly klinkierowej (cokdt —
wysokos¢ strefy, watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly), historyczna kompozycja i
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (gzyms wienczgcy); historyczna
stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
odtworzenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe (i ujednolicenie z
kolorystykg kamienicy przy ul. Oswiecimskiej 2); wskazane oczyszczenie ceglanego lica
elewacji frontowej; wskazana wymiana tynku elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej i stopnic schodéw za pomocg wspolczesnych ptlytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialty, sposdb osadzenia
w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Boleslawa Prusa 27

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Bolestawa
Chrobrego 34 i Bolestawa Prusa 27)

czas powstania ok. 1915 .

styl modernizm, Landhaus

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/14

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz i zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu; historyczna forma i pokrycie
dachu, facjatki i lukarn; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku
i za pomocyg cegly klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel); historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms
impostowy, kordonowy i wienczacy, wsporniki wykusza, parapety z glazurowanych
plytek ceramicznych); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i
okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztatt,
podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)

ul. Boleslawa Prusa 28

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok.1915r.

styl eklektyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (w tym sposob opracowania) i za pomocsg cegly
klinkierowej (przyziemie elewacji frontowej — wysokos$¢ partii, watek, kolorystyka i
wielkos¢ cegly); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych, bramnych oraz otworéw wnek loggii
balkonowych; lokalizacja i forma loggii balkonowych i balkonow; detal architektoniczny
elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokol, gzymsy wienczgce, kordonowe, odcinkowe i
podokienne, lizeny i pilastry, plyciny wraz z dekoracjg, ksztalt zwienczen w formie
naczotkow) i rzezbiarski; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelnienie tynkow oraz odtworzenie pierwotnej kolorystyki w oparciu o
badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie partii elewacji frontowej
wykonanych z cegly klinkierowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ubytkéw detalu
architektonicznego i rzezbiarskiego; wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji
tylnych; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i bocznej za pomocsg
wspolczesnych plytek ceramicznych; mozliwos¢ przebudowy ahistorycznych otworow
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witryn sklepowych w przyziemiu; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Boleslawa Prusa 30

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1910 .

styl secesja, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek i lukarn; historyczny sposoéb
opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (czes¢ dolna —
wysokos¢ stref, watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegly), w tynku (partie wyzsze — sposob
opracowania, w tym zdobienia) i w konstrukcji ryglowej (szczyty facjatek); historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych, drzwiowych oraz otworow wnek loggii balkonowych; lokalizacja i ksztalt
balkonow i loggii balkonowych, w tym forma murowanych barierek wraz ze
zdobieniami; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. fryzy ze zdobieniami,
wsporniki wykuszy, dekoracja ramowa, szkieletowa zabudowa loggii na II pietrze) i
rzezbiarskiej; elementy historycznej metaloplastyki (balkony - przesla barierek);
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej, odtworzenie pierwotnej kolorystyki
tynku na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii lica
elewacji frontowej i tylnej; wskazane uzupelnienie i oczyszczenie detalu
architektonicznego i rzezbiarskiego elewacji frontowej; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej i stopnic za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych;
w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia)
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ul. Boleslawa Prusa 32

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1915 .

styl eklektyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (w tym sposob opracowania) i za pomocsg cegly
klinkierowej (przyziemie i wykusze — wysokos¢ partii, watek, kolorystyka i wielkosc¢
cegly), historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otwordéw okiennych, drzwiowych oraz otworéw wnek loggii balkonowych;
lokalizacja i forma loggii balkonowych i balkonéw; detal architektoniczny i sztukatorski
elewacji frontowej i bocznej; elementy historycznej metaloplastyki (balustrady
balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie i uzupelienie partii elewacji frontowej i bocznej wykonanych z
cegly klinkierowej, wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ubytkow detalu
architektonicznego i rzezbiarskiego; wskazana wymiana lub uzupetnienie oraz scalenie
kolorystyczne tynku elewacji tylnych; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji
frontowej i bocznej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Boleslawa Prusa 34

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1911 r.

styl eklektyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (w tym sposob opracowania) i za pomocsg cegly
klinkierowej (cokot i przyziemie — wysokos¢ partii, watek, kolorystyka i wielkos¢ cegly);
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma loggii balkonowych oraz balkonow
wraz z formg i sposobem zdobienia murowanych oraz drewnianych barierek; detal
architektoniczny (m.in. gzymsy impostowe, odcinkowe, kordonowe i wienczgce, lizeny,
murowane i drewniane filary balkonowe, wykroj szczytow) i sztukatorski elewacji
frontowej i bocznej; elementy historycznej metaloplastyki (balkony — barierki ostonowe
na kwiaty); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelienie lub wymiana tynkow elewacji frontowej i bocznej wraz z
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych;

wskazane oczyszczenie i uzupeinienie ceglanych partii elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ubytkow detalu architektonicznego i
sztukatorskiego, wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne
ceglanego lica elewacji tylnych; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowe;j i
bocznej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej
stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposdb osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Boleslawa Prusa 36

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1913 r.

styl modernizm, secesja
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczny sposob
opracowania lica elewacji frontowej za pomocg tynku (w tym podzialy w tynku) i cegly
klinkierowej (wysokos¢ partii, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkonow od strony frontowej i tylnej, w
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tym forma murowanych barierek balkonowych od strony frontowej;, detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokdt, gzyms kordonowy, podzialy ramowe,
plyciny podokienne, wykrdj szczytu, parapety ze szkliwionych plytek ceramicznych) i
sztukatorski; elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe od strony tylnej,
barierki ostonowe na kwiaty na balkonach od strony frontowej); historyczna stolarka
drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej, odtworzenie historycznej
kolorystyki tynkow na podstawie badan odkrywkowych; uzupeinienie detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; oczyszczenie ceglanych partii
obu elewacji; uzupetnienie lub wymiana tynku elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej i stopnic za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych;
w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze), w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposdb osadzenia)

ul. Boleslawa Prusa 42

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1915
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej B/6

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow i facjatek; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosé¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych, historyczna koncepcja sposobu opracowania lica elewacji
frontowej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej; historyczny detal architektoniczny
(portal)
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ul. Boleslawa Prusa 44

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1910 .

styl eklektyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej B/6

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek; historyczny sposob
opracowania lica elewacji frontowej w tynku (w tym podzialy) i za pomocyg cegly
klinkierowej (cokol i przyziemie - watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiel, wysokos¢ strefy);
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych, drzwiowych i otworéw wnek loggii balkonowych; lokalizacja i
wielkos¢ balkonéw oraz loggii balkonowych wraz z formg murowanych barierek; detal
architektoniczny (cokodl, opracowanie podstawy wykuszy, parapety ze szkliwionych
plytek ceramicznych, portal, wykrdj i zwienczenie w formie przerwanego naczoétka partii
szczytowej, gzymsy, fryzy itp.) i sztukatorski; elementy historycznej metaloplastyki
(loggie balkonowe - barierki ostonowe na kwiaty); historyczna stolarka drzwiowa i
okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; zakaz
wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i stopnic za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; wskazane uzupekienie lub wymiana tynku elewacji tylnej; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze), w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Boleslawa Prusa 46

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1915

styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej B/6

zalecenia konserwatorskie:
kamienica

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
rozmieszczenie wykuszy; historyczna forma i rodzaj pokrycia dachu, facjatki i wykuszy;
historyczne opracowanie lica elewacji w tynku (wraz ze zrdéznicowaniem faktury),
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw  okiennych, drzwiowych i bramnych, historyczny wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. portal, gzymsy, podzialy ramowe i opaski,
fryzy, gzymsy nadokienne itp.); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie, uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji frontowej, z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej faktury i kolorystyki tynkow w oparciu o badania odkrywkowe;
wskazana wymiana tynku elewacji tylnej; zakaz wykanczania stopni, portalu i cokotu za
pomocg wspoélczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy,
sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowych wskazana wymiana tynku elewacji frontowej

121



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Bolestawa Prusa._ aleja

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa aleja wzdtuz ul. Bolestawa Prusa (od pl. Stowianskiego
na wsch.)

czas powstania 1 pot. XX w.

styl

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/15,B/8,A/12

zalecenia konserwatorskie

- do zachowania przebieg alei (szpaler drzew wraz z kwietnymi rabatami), zielen wysoka,
starodrzew (platany)

- wszelkie prace powinny zosta¢ poprzedzone opracowaniem wytycznych dotyczgcych
gospodarki drzewostanem; zaleca sie rekonstrukcje przebiegu alei, a takze uczytelnienie
jej dawnego uktadu, w tym: zaznaczenie istniejgcych powigzania widokowych poprzez
likwidacje samosiewow oraz wtornych nasadzen, uzupeinienie ubytkow drzew (dobor
gatunkéw zgodny z wiedzg historyczng, lgcznie z uwzglednieniem ich pokroju); w
przypadku podjecia prac rewaloryzacyjnych nalezy wykona¢ prace pielegnacyjne
(wycinka sanitarna, przebudowa drzewostanu, ciecia korygujgce potgczone z usunieciem
czesci gatezi, poniewaz w zwigzku z wprowadzaniem nowych nasadzen silne zacienienie
moze doprowadzi¢ do deformacji, a nawet uschniecia mlodych egzemplarzy);
bezwzglednie nalezy zachowac¢ cenny starodrzew, zapewni¢ korzystne warunki
siedliskowe drzew w alejach (wymiana ziemi, ograniczenie konkurencji, odpowiednia
przestrzen biologicznie czynna); ujednolicenie nawierzchni oraz elementéw malej
architektury; stale uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem (funkcja izolacyjna i
spacerowa)

ul. Boleslawa Prusa

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowane do ujecia w GEZ

nazwa pomnik pamieci Towarzystwa Strzeleckiego-
bractwa Kurkowego

czas powstania 1920

styl

autor

grupa waloryzacyjna
strefa ochrony konserwatorskiej B/8
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ul. Chlodna1

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa d. gmach administracyjny tartaku
czas powstania 1923

styl modernizm

architekt/budowniczy Max Pinczower

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej B/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit od strony pd. i przybudowka recepcji od strony pd.-wsch.; historyczna forma oraz
pokrycie dachu i lukarn; historyczne opracowanie lica elewacji w tynku; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych oraz nisz Sciennych na rzezby; detal architektoniczny poszczegolnych
elewacji (m.in. gzymsy kordonowe, podokienne i wienczgcy, podzialy ramowe,
boniowany portal, podziaty ramowe, fryzy, rzezby/personifikacje przemystu drzewnego);
historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow i detalu architektonicznego z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe; wskazane usuniecie wtornej oktadziny elewacji z plytek ceramicznych oraz
dobudowki nad wejsciem od strony pn.; zakaz wykanczania schodow zewnetrznych i
cokolu za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazana likwidacja lub zmiana
kolorystyki wtornych lukarn dachowych; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy)
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ul. Chorzowska 6

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢w. XIX w.
styl historyzm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej B/14

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej i ryzalit od strony tylnej; historyczna forma dachu;
historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly
klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiel), sztukaterii, kamiennych ciosow
(cokol) oraz w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokol, gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, nad- i podokienne,
belkowanie, pilastry, pseudoboniowanie, obramienia, przyczotki i nadproza okienne,
plyciny podokienne, obramienia otworéw drzwiowych, catlo$¢ dekoracji ornamentalno-
rzezbiarskiej); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej,
oczyszczenie i uzupelnienie tynkow, detalu architektonicznego i sztukatorskiego;
wskazane oczyszczenie kamiennej okladziny cokotu od strony frontowej i zakaz
wykanczania cokotu i schodow zewnetrznych za pomocg wspotczesnych plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji
bocznej i tylnej, z jednoczesnym odtworzeniem ich pierwotnej kolorystyki; w przypadku
koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Chorzowska 8

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1899

styl historyzm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej B/14

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej za pomocsg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiet), sztukaterii
oraz w tynku (imitacja boniowania); historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokdl, gzyms impostowy,
gzymsy kordonowe, nad- i podokienne, belkowanie, pseudoboniowanie, obramienia,
przyczoétki i nadproza okienne, plyciny podokienne, obramienia otworu drzwiowego,
catosc dekoracji ornamentalno-rzezbiarskiej); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej,
oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw, detalu architektonicznego i sztukatorskiego, z
jednoczesnym  odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg wspodtczesnych
plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)
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ul. Doktora Jozefa Rostka 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Doktora
Jozefa Rostka 4 iul. Katowickiej 22)

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej, bocznej i naroznej i zwienczenie naroza w formie
szczytu; historyczna forma dachu; historyczny sposdb opracowania elewacji frontowej w
tynku (imitacja boniowania), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkosc i kolorystyka
cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych  otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne
oraz wienczgcy, podzialy pasowe, boniowane lizeny, obramienia i przyczotki okienne,
obramienia drzwiowe i bramne, plyciny podokienne, dekoracja rzezbiarsko-
ornamentalna, wykroj szczytu z wolutami i zdobieniem); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie ceglanego licowania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie tynkow oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego, z jednoczesnym odtworzeniem sposobu opracowania czesci elewacji
przyziemia od strony ul. Katowickiej; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej i
schodow zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie
ceglanego licowania elewacji tylnych; w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej
stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Doktora Jozefa Rostka 5

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej,
dwuskrzydtowej bryty, historyczna forma dachu i lukarn; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowych za pomocsg cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii oraz w tynku (boniowanie); historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowych (m.in. gzymsy kordonowe, pod-,
nadokienne i wienczgcy, boniowanie narozy, obramienia okienne i drzwiowe, przyczotki
okienne, dekoracja sztukatorska)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Doktora Jozefa Rostka 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢w. XIX

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczny sposob
opracowania elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i
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ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; detal
architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne oraz
wienczgcy, obramienia okienne i drzwiowe, ptyciny podokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej
oraz detalu architektonicznego; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej i schodow
zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji
tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkow
poszczegdlnych elewacji

ul. Doktora Jozefa Rostka 7

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztalttowania naroznej bryty, w
tym pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej i bocznej w tynku
(boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielkosc¢
balkonow od strony naroznej i tylnej;, wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski
elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokdél i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe i
nadokienne, gzyms wienczgcy i attyka, obramienia i przyczotki okienne, plyciny
podokienne, portal, pilastry, calos¢ dekoracji sztukatorskiej itp.); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej, wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz
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detalu architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie
ceglanego licowania elewacji tylnych; w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Doktora Jozefa Rostka 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢w. XIX

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej za pomocsg,
cegly klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokol, gzyms
impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne oraz wienczacy, podziaty pasowe,
obramienia i przyczotki okienne, ptyciny podokienne, portal bramny)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie ceglanego licowania elewacji frontowej
oraz detalu architektonicznego; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej i schodow
zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania  elewacji  tylnej; w  przypadku  wymiany  wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji

129



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Doktora Jozefa Rostka 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1910 .

styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna
kompozycja i sposdb opracowania elewacji frontowej w tynku i za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkosc i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja obu elewacji,
tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i
forma historycznych balkonéw od strony frontowej oraz loggii balkonowych od strony
tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy kordonowe i
wienczgcy, obramienia okienne); elementy historycznej metaloplastyki (barierki
balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; zakaz wykanczania schodow zewnetrznych za pomocg wspotczesnych plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Doktora Jozefa Rostka 10

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢w. XIX
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej w tynku
(imitacja boniowania), za pomocg cegly klinkierowej (wagtek, wielko$¢ i kolorystyka
cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
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historycznych  otworow  okiennych, drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne oraz
wienczacy, podzialy pasowe, obramienia i przyczotki okienne, obramienia drzwiowe,
plyciny podokienne, portal bramny)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie ceglanego licowania elewacji frontowej;
wskazane oczyszczenie tynkow oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego, z
jednoczesnym odtworzeniem sposobu opracowania czesci elewacji przyziemia od strony
frontowej; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej i schodow zewnetrznych za
pomocy ptytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji
tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Doktora Jozefa Rostka 11

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczny sposob
opracowania elewacji frontowej na wysokosci II, III i IV kondygnacji za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych;
detal architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne oraz
wienczgcy, obramienia okienne, belkowania, pilastry i fronton)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupekienie ceglanego licowania elewacji frontowej
oraz detalu architektonicznego, wskazane przywrocenie pierwotnego sposobu
opracowania i ujednoliconej kolorystyki elewacji frontowej na wysokosci przyziemia
(imitacja boniowania); wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze)

oficyna:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkow
poszczegdlnych elewacji

ul. Doktora Jozefa Rostka 13

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢w. XIX

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II1

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczny sposob
opracowania elewacji frontowej w tynku (imitacja boniowania), za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych;
lokalizacja i wielko$¢ historycznych gankéw/balkonow od strony tylnej;, wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, obramienia i
przyczotki okienne, portal bramny, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna); elementy
historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe od strony tylnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie tynkow oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej oraz oczyszczenie i uzupetnienie ceglanych partii
licowania; wskazane przywrocenie pierwotnego sposobu opracowania elewacji frontowe;j
na wysokosci przyziemia (imitacja boniowania) oraz odtworzenie pierwotnego gzymsu
wienczgcego; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania
elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupeltnienie lub wymiana tynkow elewacji frontowe;j
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ul. Doktora Jozefa Rostka 14

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach Policji (w zespole gmachu przy ul. Doktora
Jozefa Rostka 14-16)

czas powstania ok. 1910 .

styl secesja

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowe;j
bryly, w tym zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu; historyczna forma i
pokrycie dachoéw, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposdéb opracowania
elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej i roznobarwnej cegly glazurowanej
(watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj.
uklad, wielkosc¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. odsadzki i parapety przekryte glazurowanymi
plytkami ceramicznymi, gzymsy wienczgce, pilastry, wykroj szczytu) i elewacji tylnej
(gzymsy wienczace)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania poszczegoélnych elewacji oraz
detalu architektonicznego; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)

ul. Doktora Jozefa Rostka 15

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1¢ew. XX w.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny wykusz od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja
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obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (pozorny wykusz)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich dopuszczalna zmiana sposobu
opracowania elewacji frontowej; postulowana zmiana kolorystyki elewacji na
dostosowang do zabytkowego, historyzujgcego charakteru zabudowy ul. Rostka

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkéw; sposdb uksztaltowania bryt;
historyczna forma dachéw; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania poszczegolnych elewacji

ul. Doktora Jozefa Rostka 16

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach administracyjny (w zespole gmachu przy ul.
Doktora Jozefa Rostka 14-16)

czas powstania ok. 1910 .

styl secesja

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowe;j
bryly, w tym zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu; historyczna forma i
pokrycie dachow, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania
elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej i roznobarwnej cegly glazurowanej
(watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) oraz elewacji od strony podworza za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja
poszczegolnych elewaciji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in.
odsadzki i parapety przekryte glazurowanymi plytkami ceramicznymi, gzymsy
wienczgce, pilastry, wykroj szczytu) i elewacji tylnej (gzymsy wienczgce)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania poszczegdlnych elewacji oraz
detalu architektonicznego; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)

134



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Doktora Jozefa Rostka 17

nr rejestru A/1541/93

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1878

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczny sposob
opracowania elewacji frontowej za pomocg w tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych; lokalizacja i forma historycznego balkonu od strony frontowej;
wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (gzyms kordonowy,
wienczacy, gzymsy pod- i nadokienne, portal bramny, pilastry, dekoracja rzezbiarsko-
ornamentalna); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupekienie tynkow oraz detalu architektonicznego
i sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie lub wymiana
tynkow elewacji tylnej i bocznej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki ~ bramnej  wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji frontowej
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ul. Doktora Jozefa Rostka 18

nr rejestru A/336/11
budynek w GEZ tak
nazwa gmach Powiatowe;] Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej z oficyng, d. Krolewski Instytut
Higieny (w zespole gmachu przy ul. Doktora Jozefa
Rostka 18 i Stanistawa Moniuszki 25)

czas powstania 1912

styl secesja
architekt Carl Briigger
grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:
gmach frontowy:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztalttowania naroznej bryty, w
tym pozorny ryzalit zwienczony trojkgtnym tympanonem od strony frontowej;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposob
opracowania elewacji frontowej i bocznej za pomocsg cegly klinkierowej i roznobarwnej
cegly glazurowanej (watki, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) oraz elewacji od strony
podworza za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet);
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (m.in. odsadzka z okladzing z glazurowanych ptytek ceramicznych,
gzyms kordonowy i wienczgcy, kompozycja pasowo-ramowa imitujgca pilastry i
obramienie okienne, fryz, tympanon, portal)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania poszczegdlnych elewacji oraz
detalu architektonicznego; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze)

oficyna boczna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczny sposdb opracowania
elewacji frontowej za pomocsy cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej
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ul. Doktora Jozefa Rostka 20

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1901

styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej B/13

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej za pomocsg,
cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel);, historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (gzyms impostowy i
wienczacy, lizeny, obramienia i przyczotki okienne, dekoracja rzezbiarsko-
ornamentalna)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji
frontowej i tylnej oraz oczyszczenie detalu architektonicznego i sztukatorskiego elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkéw elewacji bocznej; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Doktora Jozefa Rostka 23

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowany do ujeciaw GEZ

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Karola
Miarki 16 i Doktora Jozefa Rostka 23)

czas powstania ok. 1915

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz i zwienczenie w formie trojkgtnego szczytu od strony frontowej oraz ryzalit od
strony tylnej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna
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kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw
okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielkos¢ balkonow wraz z formg
murowanych barierek od strony frontowej i tylnej; wystrdj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, podokienne i wienczgce, boniowane lizeny
w wielkim porzgdku, ptyciny podokienne, podzialy ramowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie tynkoéw oraz detalu architektonicznego,
z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; zakaz wykanczania partii przyziemia i portalu elewacji frontowej za
pomocsy pltytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Doktora Jozefa Rostka 25

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Doktora
Jozefa Rostka 25-25a)

czas powstania ok. 1910

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny wykusz od strony frontowej oraz zwienczenie w czterobocznego szczytu;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja elewacji frontowej i tylnej, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy kordonowe i odcinkowe, lizeny, fryz,
plyciny podokienne, portal, parapety z ptytek ceramicznych)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych oraz oczyszczenie partii ceglanych; wskazana wymiana tynkdéw
elewacji tylnej; zakaz wykanczania cokotu za pomocsg plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtdérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Doktora Jozefa Rostka 25 a

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Doktora
Jozefa Rostka 25-25a)

czas powstania ok. 1910

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowe;j
bryly, w tym pozorny wykusz od strony frontowej oraz zwienczenia w formie
czworobocznych szczytow od strony frontowej i bocznej; historyczna forma i pokrycie
dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej i bocznej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (wagtek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosé i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny
elewacji frontowej i bocznej (gzymsy kordonowe i odcinkowe, lizeny, fryz, plyciny
podokienne, portal, parapety z ptytek ceramicznych)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow i detalu
architektonicznego elewacji frontowej i bocznej z jednoczesnym przywrdoceniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie partii
ceglanych; zakaz wykanczania cokolu za pomocg plytek ceramicznych; wskazana
wymiana tynkow elewacji tylnych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Dworcowa 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1896

styl historyzm
architekt Paul Garete
grupa waloryzacyjna \

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz; historyczna forma lukarn; historyczna kompozycja i sposdéb opracowania lica
elewacji frontowej na wysokosci II i III kondygnacji za pomocg cegly klinkierowej
(kompozycja kolorystyczna, watek, wielkos¢ cegiel); historyczna artykulacja elewacji
frontowej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych; wystréj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy,
gzymsy pod- i nadokienne, obramienia okienne, naczotki okienne, plyciny podokienne
lizeny, itp.)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; dopuszczalne
nieznaczne przeksztalcenie formy dachu oraz wtérnych facjatek pod warunkiem
dostosowania wysokosci kalenicy do kamienic sgsiednich (preferowany dach
mansardowy); wskazana wymiana wtérnej kamiennej okladziny elewacji na poziomie
przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ul. Dworcowa 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienicaz 2 oficynami
czas powstania 4 ¢w. XIX w,, 1. 30. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej na
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wysokosci II i IIT kondygnacji oraz lica scian szczytowych lukarn za pomocg oktadziny
ceramicznej (ptytki i listwy); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztatt
historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (gzymsy kordonowe i wienczgce); historyczna stolarka
okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie historycznej, ceramicznej okladziny elewacji frontowej; postulowana
zmiana opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci przyziemia na ujednolicong
dla catej kondygnacji okladzine, nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do
sposobu opracowania wyzszych partii fasady; dopuszczalna przebudowa wtérnych
witryn elewacji frontowej; wskazane otynkowanie elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposéb osadzenia)

oficyna potnocna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych

- w przypadku dziatan remontowych wskazane otynkowanie poszczegdlnych elewacji
budynku

oficyna potudniowa:

- do zachowania: historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych

- w przypadku dziatan remontowych wskazana wymiana tynku elewacji frontowej;
dopuszczalna rozbudowa i nadbudowa budynku wlgcznie ze zmiang ksztattu dachu pod
warunkiem dostosowania do wysokosci kamienicy frontowej

ul. Dworcowa 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1889

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu i lukarn; historyczny sposdb opracowania lica elewacji
frontowej na wysokosci II, III i IV kondygnacji za pomocy cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku; historyczny sposob opracowania lica
elewacji tylnej za pomocg cegly klinkierowej; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych, drzwiowych i
bramnych; kompozycja i wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowe;j
i lukarn (m.in. gzymsy wienczace, kordonowe, nad- i podokienne, obramienia okienne,
przyczotkami, plyciny podokienne z dekoracjg sztukatorsks, lizeny, pilastry i
potkolumny, woluty, dekoracja rzezbiarska itp.); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i tylnej;
wskazana oczyszczenie ceglanego licowania oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazana zmiana sposobu opracowania elewacji
frontowej na poziomie przyziemia na okladzine nawigzujgcy stylistykg oraz kolorystyks
i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; dopuszczalna
przebudowa wtornych witryn sklepowych; dopuszczalne odtworzenie pierwotnego
zwienczenia lukarn; A przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyny:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma dachu; historyczny
sposob opracowania elewacji frontowej za pomocg cegiel klinkierowych; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

ul. Dworcowa 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach banku

czas powstania k. XIX w., 1 ¢w. XX w.
styl neorenesans
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od frontu; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczny
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna artykulacja elewacji
frontowej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
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kompozycja i wystroj/detal architektoniczny i rzezbiarski elewacji frontowej (m.in.
gzyms kordonowy i wienczacy, belkowanie, pilastry i pétkolumny, opaski i obramienia
okienne, ptyciny podokienne z dekoracjg rzezbiarskg)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Dworcowa 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania k. XIX w., 1. 20-30. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci II, I11 i IV kondygnacji w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; kompozycja
i wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczacy, kordonowy,
obramienia okienne, pilastry)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
zmiana sposobu opracowania elewacji frontowej na poziomie przyziemia na oktadzine
nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu opracowania wyzszych
partii elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtornych witryn sklepowych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyny:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych
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ul. Dworcowa 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl neorenesans

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci II, I11 i IV kondygnacji w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. pozorny ryzalit, uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; kompozycja i wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, odcinkowe i wienczgcy, obramienia okienne,
przyczotki nadokienne, pilastry, potkolumny, ptyciny podokienne itp.)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupetnienie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; wskazane wymiana wtornej
kamiennej okladziny elewacji na poziomie przyziemia na okladzine nawigzujgcg
stylistyka oraz kolorystyks i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji
frontowej; dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn sklepowych; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna potnocna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, lokalizacja i wielkos¢ balkonow

- w przypadku dziatan remontowych wskazane uzupetnienie lub wymiana tynkow

oficyna potudniowa:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly, historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne
ceglanego licowania elewacji
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ul. Dworcowa 7

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach uzytecznosci publicznej, ogrodzenie
czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl Historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

gmach:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzality od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczny
sposob opracowania elewacji frontowej w tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny poszczegédlnych elewacji (m.in. cokot i
gzyms impostowy, gzyms kordonowy, pod — i nadokienne, wienczgcy, obramienia
okienne, portal, boniowanie); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ogrodzenie:

- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia od strony frontowej (murowane stupki
i murki cokotowe) z jednoczesng mozliwoscig wymiany wtornych, metalowych przeset i
bramki
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ul. Dworcowa 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 4 ¢w. XIX w,, 1. 20. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu i lukarn; historyczny sposéb opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci 11 i
IIT kondygnacji w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. pozorne
ryzality od strony frontowej, uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; kompozycja wystroju/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (powyzej przyziemia (gzyms wienczgcy, pilastry w wielkim porzgdku,
przyczotki okienne wraz ze wspornikami, obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie historycznych tynkow elewacji frontowej i detalu architektonicznego z
jednoczesnym przywroceniem historycznej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; postulowana zmiana opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci
przyziemia na ujednolicong dla calej kondygnacji oktadzine, nawigzujgcg stylistykg oraz
kolorystykg i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii fasady; dopuszczalna
przebudowa wtornych witryn elewacji frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna potnocna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

oficyna potudniowa:

- do zachowania: historyczny sposob uksztaltowania bryly; historyczny sposdb
opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; historyczny detal architektoniczny (opaski okienne i drzwiowe, fryzy,
gzyms wienczgcy)

-w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej
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ul. Dworcowa 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 3 oficynami
czas powstania 3 ew. XIXw., 1. 20. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztattowania bryly, w tym wykusz;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci II, I11 i IV kondygnacji w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. pozorne ryzality od strony frontowej, uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw
okiennych i bramnych; kompozycja wystroju/detal architektoniczny i sztukatorski
elewacji frontowej (powyzej przyziemia - gzyms wienczacy, kordonowy, odcinkowe,
pilastry w wielkim porzgdku, przyczotki okienne, obramienia i opaski okienne);
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie historycznych tynkow elewacji frontowej i detalu
architektonicznego z jednoczesnym przywréceniem historycznej kolorystyki na
podstawie badan odkrywkowych; postulowana zmiana opracowania lica elewacji
frontowej na wysokosci przyziemia na ujednolicong dla calej kondygnacji
okladzine/tynk, nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystykg i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii fasady, dopuszczalna przebudowa wtornych witryn
elewacji frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze); w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposdb osadzenia)

oficyny

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana lub
oczyszczenie tynkow poszczegdlnych elewacji
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ul. Dworcowa 10

nr rejestru A/1665/97

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1908

styl secesja, eklektyzm
architekt Hermann

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryly, w tym wykusz;
historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej za pomocg ciosow
piaskowca (wyzsze kondygnacje — zréznicowany sposob obrobki kamienia), historyczne
opracowanie lica elewacji od strony podworza za pomocg cegly glazurowanej;
historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i ksztalt balkonow; wystroj/detal architektoniczny i
rzezbiarski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe i podokienne, obramienia i
opaski okienne, plyciny podokienne, wykroj szczytu itp.); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe, sterczyny); historyczna stolarka okienna i drzwiowa
- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i od strony
podworza; wskazane oczyszczenie kamiennej okladziny elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupeklienie detalu architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane
oczyszczenie ceglanego lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia
elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; dopuszczalna
przebudowa wtérnych witryn elewacji frontowej na poziomie parteru oraz zmiana
opracowania lica na okladzine nawigzujgcyg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do
sposobu opracowania wyzszych partii fasady; w przypadku wymiany historycznej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Dworcowa 11

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1889

styl neorenesans

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od frontu i tylny ryzalit; historyczna forma i poszycie dachu oraz lukarn;
historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci 1T i
IIT kondygnacji w tynku (tynk gladki i imitacja boniowania); historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe, nadokienne i wienczgce, obramienia okienne, naczoétki okienne ze
wspornikami, pilastry, woluty itp.)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
wymiana wtornej kamiennej okladziny elewacji na poziomie przyziemia na okladzine
nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu opracowania wyzszych
partii elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn sklepowych;
wskazane oczyszczenie i scalenie ceglanego lica elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyny:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztaltt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie ceglanego lica
poszczegdlnych elewacji; dopuszczalna rozbudowa budynkow w kierunku wschodniej
czesci parceli

ul. Dworcowa 12

nr rejestru A/1666/97

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (d. gmach hotelu Graf von Moltke)
czas powstania 1866, 2 cw. XX w.

styl historyzm, Art déco

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz od strony frontowej i dominanta w formie wiezyczki zwienczonej helmem;
historyczna forma i pokrycie dachu, lukarn i hetmu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej powyzej przyziemia oraz elewacji tylnej w tynku i za
pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc i
ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny i
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sztukatorski elewacji frontowej i tylnej (m.in. gzymsy kordonowe i wienczgce, pilastry i
lizeny, obramienia okienne, przyczotek, dekoracja sztukatorska); elementy historycznej
metaloplastyki (grzebienie w zwienczeniu helmu)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i tylnej; postulowane odtworzenie pierwotnego sposobu opracowania
przyziemia elewacji frontowej bgdz wprowadzenie nowego sposobu opracowania,
nawigzujgcego kolorystyks i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji;
wskazane oczyszczenie tynkow elewacji od strony podworza; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Dworcowa 13

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1870, 1911

styl historyzm, eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od frontu; historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania
lica elewacji frontowej na wysokosci II, IIT i IV kondygnacji w tynku; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; kompozycja i wystrdj/detal architektoniczny i rzezbiarski elewacji
frontowej (m.in. gzyms wienczgcy i wienczgcy, odcinkowe belkowania, pilastry w
wielkim porzadku, podzialy ramowe oraz plyciny ze zdobieniami, kapitele, klince,
naczotek, elementy rzezbiarskie)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
wymiana wtornej kamiennej okladziny elewacji na poziomie przyziemia na okladzine
nawigzujgcyg stylistykg oraz kolorystykg i fakturg do sposobu opracowania wyzszych
partii elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtornych witryn sklepowych; w
przypadku wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych
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ul. Dworcowa 14

nr rejestru A/1666/97

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (d. gmach hotelu Graf von Moltke)
czas powstania 1866, 2 ¢w. XX w.

styl historyzm, Art déco

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej powyzej przyziemia w tynku i za pomocsg sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in.
gzymsy kordonowe i wienczgcy, pilastry, obramienia okienne, dekoracja sztukatorska);

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; postulowane odtworzenie pierwotnego sposobu opracowania przyziemia
elewacji frontowej bgdz wprowadzenie nowego sposobu opracowania, nawigzujgcego
kolorystyka i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku

ul. Dworcowa 15

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1893, 1 ¢w. XX w.

styl historyzm, neorenesans
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu, w tym facjatki; historyczny sposob opracowania lica elewacji
frontowej na wysokosci II, I i IV kondygnacji za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegietl) i w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; kompozycja i
wystréj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy wienczgce
i kordonowe, obramienia okienne wraz i naczotkami, podzialy plycinowe, pilastry,
dekoracja rzezbiarska)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
wymiana wtornej kamiennej okladziny elewacji na poziomie przyziemia na oktadzineg
nawigzujgcy stylistykg oraz kolorystykg i fakturg do sposobu opracowania wyzszych
partii elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtornych witryn sklepowych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

ul. Dworcowa 16

nrrejestru A/1653/97

budynek w GEZ tak

nazwa gmach hotelu Bristol (d. hotel Kaiserhof)
czas powstania 1858, 1895, 1911

styl eklektyzm

architekt Hermann, Ahrens

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

gmach gltowny

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztalttowania
czteroskrzydtowej bryly wokol wewnetrznego dziedzinca, w tym wykusze i zwienczenie
elewacji frontowej w formie facjatki nakrytej potokrgglym szczytem, oraz ryzality od
strony podworza; historyczna forma i pokrycie dachoéw, facjatki i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej powyzej przyziemia za pomocsg,
ciosow piaskowca i sztukaterii oraz lica elewacji od strony dziedzinca w tynku;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych  otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy podokienne i
wienczace, pilastry, dekoracja sztukatorska/kartusze) i elewacji od strony dziedzinca
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(gzyms wienczacy, pilastry, opaski okienne); elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i elewacji od strony dziedzinca; wskazana wymiana tynkow od strony
podworza; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)

oficyna zachodnia:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja poszczegoélnych elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych i bramnych

- w przypadku dzialan remontowych dopuszczalne otynkowanie ceglanego lica
poszczegdlnych elewacji

ul. Dworcowa 17

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1904

styl secesja
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja sposob
opracowania lica elewacji frontowej i bocznej na wysokosci II, III i IV kondygnacji w
tynku (zroznicowana faktura) i za pomocg cegly klinkierowej (wgtek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otwordow okiennych (w tym witryn sklepowych) i drzwiowych,
lokalizacja i wielkos¢ balkonow; kompozycja i wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzyms wienczgcy i podokienne, opaski
okienne, plyciny pod- i miedzyokienne wraz z dekoracjg rzezbiarsksa, pilastry w wielkim
porzadku, wykrodj szczytow wraz z dekoracjg ornamentalng, wsporniki balkonow itp.);
elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania obu elewacji oraz oczyszczenie i
uzupeinienie partii tynkowanych wraz z detalem sztukatorskim i architektonicznym, z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; postulowana wymiana wtornych oktadziny elewacji frontowej i bocznej
na poziomie przyziemia na ujednolicong okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz
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kolorystyka i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej;
wskazane oczyszczenie i scalenie ceglanego licowania obu elewacji od strony podworza;
w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Dworcowa 18

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w., ok. 1925
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci 11 i III kondygnacji w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, t;.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych, drzwiowych i bramnych;
kompozycja i wystroj/detal architektoniczny i rzezbiarski elewacji frontowej (m.in.
gzyms kordonowy i wienczgcy, attyka, pilastry w wielkim porzgdku, opaski okienne,
plyciny podokienne, ozdobne rozety, wykroj frontonu w zwienczeniu, dekoracja
rzezbiarska); historyczna metaloplastyka (barierka balkonowa)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; dopuszczalna
przebudowa wtérnych witryn sklepowych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w
przypadku wymiany wtdérnej stolarki drzwiowej/okiennej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Dworcowa 19

nr rejestru A/1654/97

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (d. gmach hotelu Reichshof)
czas powstania 1905

styl secesja

architekt Franz Sotzik

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:
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kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
narozny wykusz; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej i bocznej na wysokosci II, III i
IV kondygnacji oraz szczytow facjatek w tynku i za pomocg sztukaterii; historyczny
sposob opracowania lica elewacji tylnych za pomocg cegly glazurowanej cegly
klinkierowej; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja, wielko$¢ i forma
balkonow/tarasow od strony frontowej i bocznej; kompozycja wystroju/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej i szczytow facjatek (m.in. wykrdj
szczytow facjatek, gzymsy kordonowe i wienczgce, opaski i obramienia okienne, plyciny
podokienne, calo$¢ dekoracji ornamentalno-rzezbiarskiej itp.); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane oczyszczenie tynkow oraz calosci dekoracji sztukatorskiej z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazana wymiana wtornych okladzin elewacji frontowej i bocznej na
poziomie przyziemia na ujednolicong okladzine nawigzujgcg stylistyka oraz kolorystyka
i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; wskazana
wymiana wtornych witryn sklepowych w przyziemiu; w przypadku wymiany wtoérnej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna tylna:
- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych;
- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania obu elewacji;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji od strony podworza

ul. Dworcowa 20

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1874, ok. 1920

styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

155



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty,
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci II, ITT i IV kondygnacji w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; kompozycja
i wystroj/detal architektoniczny i rzezbiarski elewacji frontowej (m.n. gzyms
kordonowy, nad- i podokienne i wienczacy, profilowane lizeny w wielkim porzgdku,
opaski okienne, plyciny podokienne)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; dopuszczalna
przebudowa wtornych witryn sklepowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

ul. Dworcowa 21

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 3 ¢ew. XIXw., 1. 30. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. pozorny ryzalit od strony frontowej, uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych;

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie tynkow
elewacji frontowej i detalu architektonicznego; dopuszczalna zmiana sposobu
opracowania i wystroju elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn
elewacji frontowej

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkow
poszczegdlnych elewacji
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ul. Dworcowa 22

nr rejestru A/1667/97

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1905

styl secesja

architekt Wilhelm Heller

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej i bocznej na wysokosci II, III i IV
kondygnacji oraz szczytéow facjatek za pomocg glazurowanych ptytek ceramicznych
(uklad, wielkos¢ i kolorystyka), w tynku, za pomocg sztukaterii i w konstrukcji ryglowej;
historyczny sposéb opracowania lica elewacji tylnych za pomocg cegly glazurowanej
cegly klinkierowej; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych oraz otworow loggii balkonowych;
lokalizacja, wielkos¢ i forma balkonow i loggii balkonowych od strony frontowej i
bocznej; kompozycja wystroju/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej i
szczytow facjatek (m.in. wsporniki, fryzy, opaski okienne i drzwiowe, gzymsy, calos¢
dekoracji ornamentalno-rzezbiarskiej itp.); elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe, slusarka w otworach loggii balkonowych, narozne listwy i okucia
elementow fasady); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane oczyszczenie, naprawa i uzupelnienie ceramicznego lica elewacji
frontowej i bocznej oraz szczytow facjatek, oczyszczenie i uzupelnienie partii
tynkowanych oraz catosci dekoracji sztukatorskiej i ceramicznej;, wskazany remont
konstrukcji ryglowej szczytu facjatki; postulowane zabezpieczenie skorodowanych
elementéw historycznej metaloplastyki; wskazana wymiana wtornych oktadzin elewacji
frontowej i bocznej na poziomie przyziemia na ujednolicong okladzine nawigzujgcy
stylistyka oraz kolorystyks i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji
frontowej; wskazana wymiana wtornych witryn sklepowych w przyziemiu pod
warunkiem zachowania lokalizacji i wielkosci istniejgcych otwordéw; wskazane
oczyszczenie ceglanego licowania obu elewacji tylnych; wskazana rozbiorka lub
przebudowa ahistorycznej facjatki od strony ul. Moniuszki; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna boczna:
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- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma i pokrycie dachu i
lukarn; historyczny sposob opracowania elewacji za pomocg glazurowanej cegly
klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja elewacji, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; historyczna
kompozycja wystroju elewacji frontowej/detal architektoniczny (m.in. gzyms wienczacy,
ceglane nadproza)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji od strony podworza

oficyna tylna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczny
sposob opracowania elewacji frontowej za pomocyg glazurowanej cegly klinkierowe;j
(watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) oraz elewacji tylnej w tynku; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych;  historyczna  kompozycja  wystroju  elewacji  frontowej/detal
architektoniczny (m.in. gzyms wienczacy, ceglane nadproza) oraz elewacji tylnej (opaski
okienne, gzymsy)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania obu elewacji;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji od strony podworza

ul. Dworcowa 23

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 3 ¢ew. XIXw., 1. 30. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. pozorny ryzalit od strony frontowej, uktad,
wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie tynkow
elewacji frontowej i detalu architektonicznego; dopuszczalna zmiana sposobu
opracowania i wystroju elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn
elewacji frontowej; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej
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ul. Dworcowa 24

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 3 oficynami
czas powstania 1894

styl eklektyzm

architekt Alfons Powollik

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek, lukarn i srodkowej wiezyczki; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci II, IIT i IV
kondygnacji oraz szczytow facjatek w tynku (tynk gladki, imitacja boniowania i
rustykowanych ciosow) i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych (w tym witryn sklepowych),
drzwiowych i bramnych; lokalizacja, wielko$¢ balkonu od strony frontowej; kompozycja
wystroju/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej, szczytow facjatek i
wiezyczki (m.in. gzymsy kordonowy, pod- i nadokienne i wienczacy, pilastry, wsporniki,
obramienia okienne, wykroj szczytéw facjatek, woluty, catos¢ dekoracji rzezbiarskiej
itp.); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe, krata bramna);
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana wtornej kamiennej okladziny elewacji na poziomie
przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; postulowana wymiana wtornych witryn
sklepowych w przyziemiu; dopuszczalne odtworzenia pierwotnego zwienczenia
srodkowej wiezyczki w formie helmu z iglicg oraz pierwotnego zwienczenia szczytow
facjatek; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze), w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej/bramne;j
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia)

oficyny boczne:
- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i

drzwiowych

oficyna tylna:
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- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczny
sposob opracowania elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; historyczna
kompozycja wystroju elewacji frontowej/detal architektoniczny (m.in. gzymsy i fryzy
kordonowe, gzyms wienczacy, obramienia okienna wraz z przyczotkami, ceglane
nadproza)

ul. Dworcowa 25

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (w zespole kamienicy przy ul.
Dworcowej 25-27)

czas powstania 1891

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczny sposéb opracowania
lica elewacji frontowej na wysokosci 11, IIT i IV kondygnacji w tynku i za pomocg cegiel
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych;
kompozycja wystroju/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in.
gzymsy kordonowe, nad- i podokienne i wienczgcy, obramienia okienne, ptyciny
podokienne, lizeny, nadproza okienne, przyczotki okienne itp.); elementy historyczne;j
metaloplastyki (pozostalosci historycznych witryn)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana wtornej kamiennej okladziny elewacji na poziomie
przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; postulowana wymiana wtérnych witryn
sklepowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych
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ul. Dworcowa 26

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1871, 1928

styl historyzm, modernizm, Art deco
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci II, III, IV i V kondygnacji w tynku i za pomocs sztukaterii; historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. pozorny ryzalit od strony frontowej; uktad, wielkosc¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i bramnych; kompozycja wystroju/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy, belkowania,
obramienia okienne, potkolumny, dekoracja rzezbiarska itp.)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana wtornej kamiennej okladziny elewacji na poziomie
przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; postulowana wymiana wtornych witryn
sklepowych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkdéw
elewacji frontowej
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ul. Dworcowa 27

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (w zespole kamienicy przy ul.
Dworcowej 25-27)

czas powstania 1891

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania
lica elewacji frontowej na wysokosci 11, IIT i IV kondygnacji w tynku i za pomocg cegiel
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych;
kompozycja wystroju/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in.
gzymsy kordonowe, nad- i podokienne i wienczacy, obramienia okienne, ptyciny
podokienne, lizeny, nadproza okienne, przyczotki okienne itp.); elementy historycznej
metaloplastyki (pozostatosci historycznych witryn)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana wtornej kamiennej okladziny elewacji na poziomie
przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; postulowana wymiana wtornych witryn
sklepowych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych
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ul. Dworcowa 28

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1873

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze od strony frontowej i ryzalit od strony tylnej; historyczna forma dachu, lukarn i
facjatek; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci II, I1I, IV i
V kondygnacji w tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, t;.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; kompozycja
wystroju/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej, lukarn i facjatek (m.in.
gzymsy kordonowe, podokienne i wienczace, belkowania, obramienia i opaski okienne,
przyczotki okienne, pilastry, zwienczenia w formie belwederu, wsporniki, dekoracja
rzezbiarska itp.)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana wtornej kamiennej okladziny elewacji na poziomie
przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; postulowana wymiana wtornych witryn
sklepowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyny:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych
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ul. Dworcowa 29

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 3 oficynami
czas powstania 1901

styl eklektyzm, secesja
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze od strony frontowej i ryzalit od strony tylnej; historyczna forma dachu, lukarn i
facjatek; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci II, I11i IV
kondygnacji oraz szczytow facjatek za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. pozorne ryzality
od strony frontowej, uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych,
bramnych i otworéw loggii balkonowych; lokalizacja i wielkos¢ loggii balkonowych od
strony frontowej oraz balkonow od strony frontowej i tylnej; kompozycja wystroju/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej i facjatek (m.in. gzymsy kordonowe,
podokienne i wieniczgce, belkowania, obramienia i opaski okienne, przyczotki okienne,
pilastry, dekoracja rzezbiarska itp.); elementy historycznej metaloplastyki (barierki
balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa i okienna, w tym okna z przeszkleniem
witrazowym od strony tylnej

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania oraz partii tynkowanych i
detalu sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazana wymiana wtornej kamiennej
okladziny elewacji na poziomie przyziemia na okladzine nawigzujgcyg stylistykg oraz
kolorystykg i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej;
postulowana wymiana wtornych witryn sklepowych; wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposdb osadzenia w otworze);, w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyny:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji frontowych
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ul. Dworcowa 30

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 3 ¢ew. XIXw., 1. 30. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. pozorny ryzalit od strony frontowej, uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i bramnych; historyczny detal
architektoniczny (pozorny ryzalit — przyczotek, pilastry, gzymsy)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie tynkow
elewacji frontowej i detalu architektonicznego; dopuszczalna zmiana sposobu
opracowania i wystroju elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn
elewacji frontowe;j

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkow
poszczegdlnych elewacji

ul. Dworcowa 31

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 3 ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na
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wysokosci II, IIT i IV kondygnacji za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i
kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. pozorne ryzality od frontu, uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych
i bramnych; kompozycja i wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, belkowania odcinkowe, obramienia okienne,
pilastry, ptyciny podokienne, dekoracja rzezbiarska); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej oraz oczyszczenie i
uzupeinienie partii tynkowanych oraz elementow sztukatorskich; wskazana wymiana
wtornej okladziny elewacji frontowej na poziomie przyziemia na oktadzine nawigzujgcg
stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji
frontowej; dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn sklepowych; wskazana wymiana
tynkow elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztatt,
podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
bramnej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Dworcowa 32

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 3 ¢w. XIX w., po 1945
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci II, I11 i IV kondygnacji w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; kompozycja i
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. podzialy w tynku,
gzymsy wienczgce i kordonowe, opaski okienne ptyciny podokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn sklepowych; wskazane
oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtoérnej
stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:
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- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie lub
wymiana tynkow elewacji frontowe;j

ul. Dworcowa 34

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1893

styl eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej na wysokosci II, III i IV kondygnacji za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe, odcinkowe i wienczacy, obramienia okienne, pltyciny podokienne, pilastry i
lizeny, dekoracja rzezbiarska)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane uporzgdkowanie i wymiana wtornych okladzin elewacji na
poziomie przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistyksg oraz kolorystyks i fakturg do
sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa
wtornych  witryn  sklepowych; w  przypadku wymiany wtoérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Dworcowa 36

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 3 ¢ew. XIXw., 1. 30. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; kompozycja i wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. podzialy w tynku, gzymsy wienczace i
kordonowe, opaski okienne, plyciny podokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowych wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyny:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych
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ul. Fryderyka Chopina 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Fryderyka
Chopina 2/Wroctawskiej 72)

czas powstania ok. 1930

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu i facjatek; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych,
rozmieszczenie i forma balkonow, detal architektoniczny (podziaty poziome za pomocsg
gzymsow podokiennych)

- w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Fryderyka Chopina 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowany do ujecia w GEZ

nazwa garaz (w zespole kamienicy przy ul. Fryderyka
Chopina 2/Wroctawskiej 72)

czas powstania ok. 1930

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do =zachowania historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj.
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow bramnych; stolarka bramna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupehienie
lub wymiana tynkow; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki bramnej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposdb osadzenia)
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ul. Fryderyka Chopina 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1930

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposdéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych 1 drzwiowych, detal
architektoniczny (portal, gzyms wienczacy i kordonowy), historyczne opracowanie lica
elewacji w tynku i cegle (watek, kolorystyka, wysokos¢ strefy)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane przywrocenie
historycznej kolorystyki w oparciu o badania odkrywkowe, uzupetnienie lub wymiana
tynku z odwzorowaniem historycznej faktury i ziarnistosci wypraw; zakaz wykanczania
schodow, portalu i ceglanych partii elewacji za pomocg wspolczesnych pilytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Fryderyka Chopina 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania po 1937

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych,
detal architektoniczny (portal, gzyms wienczacy), forma balkonéw (w tym murowane
bariery), historyczna forma schodow przed otworem wejsciowym, historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku i cegle (watek, kolorystyka, wysokos¢ strefy)
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- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej
(potudniowej); wskazane przywrocenie historycznej kolorystyki w oparciu o badania
odkrywkowe, uzupetnienie lub wymiana tynku; zakaz wykanczania schodow, portalu i
ceglanych partii elewacji za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Fryderyka Chopina 7

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania 1937

styl modernizm
architekt/budowniczy Rudolf Fischer

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu i facjatek; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj.
uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku oraz za pomocy cegly klinkierowej (cokdét — watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegly), artykulacja i detal architektoniczny (m.in. gzyms
wienczgcy, portal, opaski okienne, lizeny); forma schodow od strony wejscia; historyczna
stolarka drzwiowa i okienna wraz z okiennicami

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazana wymiana lub uzupelnienie tynkow, odtworzenie historycznej kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; wskazana wymiana poszycia dachu na
nawigzujgce do historycznego; zakaz wykanczania cokotu i schodow zewnetrznych za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany historycznej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane odtworzenie stolarki wg pierwowzoru (ksztalt,
podziaty)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. F. Chopina

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta forma ramujgca obiekt; zielen wysoka
(klon, lipa, brzoza), starodrzew, zielen ozdobna (rabaty o wzdluz elewacji oraz na tytach
dziatki, klomby, zywoptoty obwodkowe); mala architektura (murki rabaty na
podwyzszeniu wzdluz elewacji ogrodowej obsadzonej hostami)

- w przypadku podjecia prac porzgdkowych zaleca sie pielegnacje zieleni, w tym ciecia
sanitarne w obrebie drzewostanu, utrzymanie ozdobnych rabat, wprowadzanie nowych
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nasadzen (dobor gatunkoéw zgodny z wiedzg historyczng), pielegnacje trawnikow i
zywoplotéw obwoddkowych; rewaloryzacje klombdw; uczytelnienie przebiegu $ciezek;
renowacje i konserwacje matej architektury, w tym ujednolicenie nawierzchni w oparciu
i w nawigzaniu do oryginalnego materialu; stale uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem;
niewskazane wprowadzanie trwatej zabudowy
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ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 1

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach Zaktadéw Odziezowych Bytom
czas powstania po 1930

styl modernizm, ekspresjonizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/l

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz od strony frontowej; historyczna forma oraz pokrycie dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢, ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny (podzialy horyzontalne za pomocg gzymsow
kordonowych, fryz wienczgcy z dekoracjg); sposob osadzenia stolarki okiennej

ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 3

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy

ul. Generala Niedzwiadka- Okulickiego 3-5-5a-7 i
Stefana Batorego 36-36a)

czas powstania ok. 1915

styl eklektyzm, modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
frontowy wykusz i tylny ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu i facjatki; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej
(watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel, kompozycja kolorystyczna); historyczna artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
wystrdj/detal architektoniczny (portal, gzyms kordonowy, odcinkowy i wienczgcy,
pilastry, wykroj szczytu, parapety z ptytek ceramicznych itp.)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; zakaz
wykanczania cokotu i portalu elewacji frontowej za pomocg wspodlczesnych plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 5

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy

ul. Generala Niedzwiadka- Okulickiego 3-5-5a-7 i
Stefana Batorego 36-36a)

czas powstania ok. 1915

styl eklektyzm, modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/l

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
tylny ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu i facjatek; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocag cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel, kompozycja kolorystyczna);, historyczna artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny (portal, gzyms odcinkowy i wienczacy, pilastry, wykroj
szczytu, parapety z ptytek ceramicznych itp.)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; zakaz
wykanczania cokotu i portalu elewacji frontowej za pomocg wspolczesnych plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkéw elewacji tylnej; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 5 a

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy

ul. Generala Niedzwiadka- Okulickiego 3-5-5a-7 i
Stefana Batorego 36-36a)

czas powstania ok. 1915

styl eklektyzm, modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/l

zalecenia konserwatorskie:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
frontowy wykusz i tylny ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu i facjatki; historyczna
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kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej
(watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel, kompozycja kolorystyczna); historyczna artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny (portal, gzyms kordonowy, odcinkowy i wienczgcy,
pilastry, wykroj szczytu, parapety z ptytek ceramicznych itp.)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; zakaz
wykanczania cokotu i portalu elewacji frontowej za pomocg wspodlczesnych plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkéw elewacji tylnej; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Generala
Henryka Niedzwiadka- Okulickiego 6-8)

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusze i ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych, sposob opracowania lica elewacji w tynku i za pomocsg cegly
klinkierowej, charakter stylowy

- w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 7

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy

ul. Generala Niedzwiadka- Okulickiego 3-5-5a-7 i
Stefana Batorego 36-36a)

czas powstania ok. 1915

styl eklektyzm, modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/l
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
tylny ryzalit; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowe;j
(watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel, kompozycja kolorystyczna); historyczna artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny (portal, gzymsy kordonowe i wienczgcy, wykroj szczytu
facjatki i lukarn, parapety z ptytek ceramicznych itp.)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
zakaz wykanczania cokolu i portalu elewacji frontowej i bocznej za pomocy
wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow
elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Generala Henryka NiedZzwiadka-Okulickiego 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Generala
Henryka Niedzwiadka- Okulickiego 6-8)

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, sposob opracowania lica elewacji w tynku i za pomocg cegly klinkierowej,
charakter stylowy

- w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 10

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy

ul. Kazimierza Pulaskiego 1/Generala Niedzwiadka-
Okulickiego 10)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i przekrycie dachow; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji frontowej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych oraz otworow loggii, detal architektoniczny (m.in., gzymsy wienczace,
kordonowe, listwy, portal, opaski okienne), historyczne opracowanie lica elewacji w
tynku strukturalnym oraz za pomocsy cegly klinkierowej (cokél/przyziemie - pierwotna
wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegietl); historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji tylnej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych, forma balkonow; historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; w przypadku
dzialan remontowych przy elewacji frontowej wskazane uzupelnienie lub wymiana
tynku z jednoczesnym odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupeinienie partii
przyziemia licowanej ceglg klinkierowg (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki
cegiel); zakaz wykanczania partii ceglanych za pomocg wspodtczesnych plytek
ceramicznych; zakaz zabudowywania loggii balkonowych za pomocg stolarki okiennej; w
przypadku wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy,
zdobienia, sposdb osadzenia)
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ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 11

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Generala

Niedzwiadka- Okulickiego 11 i Leona
Wyczotkowskiego 36-38)

czas powstania ok. 1927
styl modernizm, Art déco
architekt/budowniczy I

grupa waloryzacyjna A/
strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze od strony frontowej i naroznej oraz zwienczenie w formie szczytow od strony
frontowej, bocznej i tylnej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek, lukarn i
wykusza naroznego; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica poszczegolnych
elewacji za pomocg cegly klinkierowej (przyziemie - watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet)
i w tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma balkonow od strony
frontowej i tylnej wraz z dekoracyjnymi barierami oraz loggii balkonowych od strony
bocznej wraz z formg murowanych barierek; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (m.in. gzymsy odcinkowe, podokienne i wienczgcy, portal, wsporniki
wykuszy, itp.); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 12

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i przekrycie dachu oraz lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych,
detal architektoniczny (gzyms wienczgcy i kordonowy, cokot), sposob opracowania lica
elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot - pierwotna wysokos¢, watek,
wielkos$c i kolorystyka cegiet)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana tynku, oczyszczenie i uzupelnienie cokolu licowanego cegly klinkierows (z
zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel), zakaz wykanczania cokolu za
pomocyg wspoétczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Generala Henryka NiedZzwiadka-Okulickiego 12 a

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach d. Klubu protestanckiego
czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku (nr 12a-12b); sposob uksztaltowania
bryty; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych 1 drzwiowych, detal
architektoniczny (gzyms wienczacy, opaski okienne, portal wraz z formg zwienczenia),
sposob opracowania lica elewacji w tynku;

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazana wymiana tynkow; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Generala Henryka NiedZzwiadka-Okulickiego 12 b

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach d. Klubu protestanckiego
czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku (nr 12a-12b); sposob uksztaltowania
bryly; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych 1 drzwiowych, detal
architektoniczny (gzyms wienczacy, opaski okienne, portal wraz z formg zwienczenia),
sposob opracowania lica elewacji w tynku;

- w przypadku dzialan remontowych wskazana wymiana tynku; w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Generala Henryka NiedZwiadka-Okulickiego 14

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1927

styl modernizm z elementami Art déco
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz od frontu i ryzalit od tylu; historyczna forma dachu i facjaty; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkoé¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku, detal
architektoniczny (schodkowy szczyt wykusza i facjaty, pilastry, fryz, gzyms wienczacy,
odcinkowy gzyms kordonowy z konsolkami na elewacji bocznej)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz licowania strefy przyziemia za pomocsg
wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane rozbiorka ahistorycznej obudowy
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schodow prowadzgcych do wejscia glownego w elewacji bocznej; wskazane odtworzenie
dolnych czesci pilastrow i cokotu fasady oraz przebudowa lub likwidacja ahistorycznych
otworow okiennych w przyziemiu; wskazana wymiana wspotczesnej, plastikowej stolarki
okiennej o ahistorycznych podziatach na nawigzujgcg do oryginalnej

ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 16

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, loggii balkonowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku oraz za
pomocyg cegly klinkierowej (strefa przyziemia — watek, kolorystyka, wysokos¢), detal
architektoniczny z cegly klinkierowej (portal, gzymsy kordonowe i podokienne, filary
miedzyokienne) i tynku (gzymsy podokienne, ryflowane filary w loggiach); historyczna
stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej oraz
wschodniej czesci elewacji bocznej; wskazane uzupeinienie lub wymiana tynku,
odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji frontowej w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupeinienie ceglanych partii (z zachowaniem watku,
wielkosci, kolorystyki); zakaz licowania strefy przyziemia za pomocg wspolczesnych
plytek ceramicznych; zakaz przestaniania loggii balkonowych za pomocs stolarki
okiennej; wskazana wymiana wspodlczesnej, plastikowej stolarki okiennej o
ahistorycznych podziatlach na nawigzujgcg do oryginalne;j
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ul. Generala Henryka Niedzwiadka-Okulickiego 18

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
forma ryzalitow i tarasu od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworéw
okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych mozliwos¢ przebudowy ahistorycznych otworow
okiennych w elewacji frontowych i odtworzenia pierwotnych loggii balkonowych
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ul. Gliwicka 10

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego
(nr 1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1 cew. XIX w.

styl secesja

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorny wykusz od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej powyzej przyziemia za pomocg ciosow
piaskowca, kamieniarki i w tynku oraz elewacji tylnej za pomocg dwubarwnej cegly
glazurowanej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja obu elewacji,
tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. pilastry, arkadowe gzymsy,
gzymsy podokienne, dekoracja ptycin podokiennych, obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i tylnej; wskazane oczyszczenie kamiennego licowania i detalu elewacji
frontowej oraz oczyszczenie lub wymiana tynkow i scalenie kolorystyczne partii
tynkowanych z partia kamienng; wskazana wymiana i odtworzenie poszycia helmu
pozornego wykusza, wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji
tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia
w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania trojskrzydtowej
bryly; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica
elewacji od strony wewnetrznego podworza za pomocg dwubarwnej cegly glazurowanej
(watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatlan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji od
strony wewnetrznego podworza, wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego
licowania elewacji od strony podworza
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ul. Gliwicka 12

nr rejestru A/1512/92

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1857 r.

styl neorenesans
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
powyzej przyziemia w tynku i za pomocsg sztukaterii; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy na konsolach,
gzyms kordonowy, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia okienne, ptyciny nadokienne,
tonda z dekoracjg figuralng, dekoracji sztukatorska)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane odtworzenie pierwotnego lub wykonanie nowego sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie przyziemia; zakaz wykanczania cokotu i
stopni przy otworach wejsciowych za pomocg ptytek ceramicznych; wskazana wymiana
tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej i drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkdéw
poszczegdlnych elewacji
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ul. Gliwicka 16

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego
(nr 1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 3 ¢ew. XIX w., 2 ¢w. XIX w.

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej powyzej parteru w tynku (gltadkim i boniowanym) i za pomocg ceramicznych
ksztaltek; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzyms kordonowy, wienczgcy i gzymsy podokienne, obramienia
okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana tynkéw elewacji tylnej od strony ul. Zautek; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Gliwicka 18

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego
(nr 1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl eklektyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly,
historyczna forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku (gladkim i boniowanym) i za pomocg sztukaterii; historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i
drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in.
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gzymsy kordonowe, wienczgcy, pod- i nadokienne, obramienia i przyczotki okienne,
catosc¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Gliwicka 20

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego
(nr 1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ew. XIX w.

styl eklektyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu, lukarn i podstawy naroznej wiezyczki; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej i bocznej powyzej przyziemia
za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku
oraz elewacji tylnej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej i bocznej (m.in. gzymsy kordonowe, boniowane lizeny, gzymsy pod- i
nadokienne, obramienia i przyczoétki okienne, ptyciny podokienne, portal, przyczotki i
podstawy szczytow lukarn, calos¢ dekoracji sztukatorskiej); elementy historycznej
metaloplastyki (dekoracyjne koncowki ankrowania); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej, bocznej i tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztatt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtérnej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Gliwicka 21

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego
(nr 1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania pocz. XX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej w tynku, za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.n. gzymsy kordonowe i wienczacy, obramienia,
przyczoitki i nadproza okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)

ul. Gliwicka 25

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego
(nr 1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 1908

styl eklektyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu; historyczna forma i pokrycie dachu;
historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej powyzej
przyziemia za pomocg ciosow piaskowca oraz elewacji tylnej za pomocg dwubarwnej,
klinkierowej i glazurowanej cegly (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielko$¢ balkonow od strony tylnej; wystroj/detal
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architektoniczny elewacji frontowej (gzyms kordonowy i wienczgcy, gzymsy pod- i
nadokienne, obramienia okienne, plyciny podokienne, dekoracja rzezbiarska); elementy
historycznej metaloplastyki (forma historycznych barierek balkonowych); historyczna
stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania obu elewacji;
postulowana wymiana ahistorycznej okladziny elewacji na poziomie przyziemia na
okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu opracowania
wyzszych partii elewacji frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Gliwicka 31

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego
(nr 1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ew. XIXw., 2 ¢w. XX w.

styl modernizm, Art déco

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej powyzej przyziemia w tynku i za pomocsg sztukaterii; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych;
wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe i wienczgcy, lizeny, gzymsy nadokienne, ptyciny podokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; postulowana wymiana ahistorycznej okladziny elewacji na poziomie
przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gliwicka 33

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego
(nr 1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl eklektyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej powyzej przyziemia w tynku i za pomocsg sztukaterii; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielko$c¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe i wienczacy z kroksztynami, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia i
przyczotki okienne, ptyciny podokienne, calo$¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; postulowana wymiana ahistorycznej okladziny elewacji na poziomie
przyziemia na okladzine nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystyks i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gleboka 1

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul. Jana
Matejki 31-33-35-37-39-41, Katowicka 61, Gleboka 1-3-
5-5a)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachow; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowych, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokdtl - pierwotna wysokosé, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordéw okiennych i drzwiowych, sposob opracowania lica elewacji w tynku oraz za
pomocg cegly klinkierowej; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowych; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacjach frontowych z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, ujednolicenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokolu z cegly klinkierowej (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiel), w przypadku dzialan remontowych przy
elewacjach tylnych wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokolow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za
pomocg wspoltczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci wspolczesnej,
plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podzialach i sposobie osadzenia na
nawigzujgcg do oryginalnej
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gleboka 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul. Jana
Matejki 31-33-35-37-39-41, Katowicka 61, Gteboka 1-3-
5-5a)

czas powstania po 1930 .

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
ryzality; historyczna forma dachow; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji
frontowych, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
historyczne opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly
klinkierowej (cokdél - pierwotna wysokos$é¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji tylnych, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, sposob opracowania lica elewacji w
tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowych; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacjach frontowych z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, ujednolicenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokolu z cegly klinkierowej (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); w przypadku dzialan remontowych przy
elewacjach tylnych wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokolow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za
pomocyg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci wspotczesnej
stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach i sposobie osadzenia na nawigzujgcg do
oryginalnej

191



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gleboka 5

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul. Jana
Matejki 31-33-35-37-39-41, Katowicka 61, Gleboka 1-3-
5-5a)

czas powstania ok. 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachow; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowych, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokdt - pierwotna wysokosé, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordéw okiennych i drzwiowych, sposob opracowania lica elewacji w tynku oraz za
pomocg cegly klinkierowej; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowych; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacjach frontowych z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, ujednolicenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokotu z cegly klinkierowej (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiel), w przypadku dzialan remontowych przy
elewacjach tylnych wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokolow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za
pomocg wspoltczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci wspolczesnej,
plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach i sposobie osadzenia na
nawigzujgcg do oryginalnej
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gleboka 5 a

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul. Jana
Matejki 31-33-35-37-39-41, Katowicka 61, Gleboka 1-3-
5-5a)

czas powstania ok. 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachow; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowych, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokdt - pierwotna wysokosé, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordéw okiennych i drzwiowych, sposob opracowania lica elewacji w tynku oraz za
pomocg cegly klinkierowej; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowych; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacjach frontowych z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, ujednolicenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokolu z cegly klinkierowej (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiel), w przypadku dzialan remontowych przy
elewacjach tylnych wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokos$ci; zakaz
wykanczania cokolow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za
pomocg wspoltczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci wspolczesnej,
plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podzialach i sposobie osadzenia na
nawigzujgcg do oryginalnej
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gleboka 7

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1900-1906
styl secesja
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
narozny ryzalit oraz zwienczenie w formie przyczotka; historyczna forma dachuy;
historyczna kompozycja kolorystyczno-geometryczna i sposob opracowania lica elewacji
frontowej i bocznej na wysokosci II, I1T i IV kondygnacji za pomocg cegly glazurowanej
(watek, kolorystyka i wielkosc¢ cegiel); historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i
forma historycznych balkonéw od strony frontowej i tylnej; wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, wienczacy, obramienia
okienne, wykroj przyczotka, parapety z glazurowanych plytek ceramicznych); elementy
historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie ceglanego licowania elewacji
frontowej oraz detalu architektonicznego; wskazane odtworzenie pierwotnego sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie przyziemia wraz z uporzgdkowaniem i
ujednoliceniem wielkosci wtérnych otworow witryn sklepowych; zakaz wykanczania
cokolu elewacji frontowej za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie
tynkow elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

194



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gleboka 7a

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (d. oficyna)
czas powstania 1900

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowy i wienczgcy, attyka, obramienia okienne, gzymsy
pod- i nadokienne, calo$¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji
tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gustawa Morcinka 1

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Gustawa
Morcinka 11 Strzelcow Bytomskich 31)

czas powstania 1889

styl neorenesans

architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej B/4

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna kompozycja i artykulacja
poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe i wienczgcy, podzialy pasowe, obramienia okienne i bramne, przyczotki
okienne, ptyciny podokienne, dekoracja sztukatorska itp.)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw elewacji frontowej oraz odtworzenie jej kolorystyki
w oparciu o badania odkrywkowych, oczyszczenie i uzupeklienie ubytkéw detalu
architektonicznego i sztukatorskiego oraz oczyszczenie ceglanych partii licowania;
wskazana wymiana tynkéw elewacji tylnej i bocznej; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej za pomocsg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gwarecka 1

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Artura
Grottgera 2 i Gwareckiej 1)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej w tynku (cokol, partie wyzsze) oraz za pomocg cegly klinkierowej
(przyziemie - watek, kolorystyka i wielko$¢ cegiel, wysokos¢ strefy); historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokdt, gzymsy
kordonowy i wienczgcy, podzialy ramowe); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupetnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej oraz odtworzenie pierwotnej
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i
uzupekienie ceglanych partii elewacji frontowej; zakaz wykanczania partii przyziemia
elewacji frontowej oraz stopnic za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych;
wskazane przywrocenie pierwotnej wielkosci otworow okiennych w przyziemiu (osie
polnocne) oraz ceglanego licowania partii powyzej cokolu; wskazane uzupekienie lub
wymiana tynku elewacji tylnej z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnych podziatow
ramowych oraz formy i profilowania cokolu; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Gwarecka 3

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1925
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczne opracowanie lica elewacji
frontowej w tynku (partie wyzsze) oraz za pomocg cegly klinkierowej (przyziemie -
watek, kolorystyka i wielko$¢ cegiel, wysokos¢ strefy); historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych,
drzwiowych i bramnych; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokdt, gzymsy
kordonowe i wienczacy, portal, opaski okienne, podziaty ramowe, w tym wyodrebnienie
skrajnych, pozornych wykuszy)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupetnienie lub wymiana tynku elewacji frontowej oraz odtworzenie pierwotnej
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; wskazane oczyszczenie i
uzupekienie ceglanych partii elewacji frontowej; zakaz wykanczania partii przyziemia
elewacji frontowej oraz stopnic za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych;
wskazane przywrdcenie pierwotnej wielkosci otworéw okiennych w przyziemiu;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji tylnej z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnych podzialéw ramowych oraz formy i profilowania cokotu; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia
w otworze, oszklenie)

ul. Gwarecka 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.
Gwareckiej 5-5a-5b-5¢)

czas powstania ok. 1935 r.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego bloku; sposob uksztattowania bryly, w tym
tylny ryzalit; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkose i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupeinienie cokotu i portalu z cegly klinkierowej (z
zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocg wspodtczesnych plytek ceramicznych; dopuszczalna zmiana formy
dachu pod warunkiem dostosowania wysokosci kalenicy do wysokosci dachéw kamienic
przy ul. Gwareckiej 3 i Powstancow Slgskich 1; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposéb osadzenia)

ul. Gwarecka 5 a

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.
Gwareckiej 5-5a-5b-5¢)

czas powstania ok. 1935 r.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztaltowania bryty, w tym
tylny ryzalit; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokdl - pierwotna wysokos¢, watek, wielkosce i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane uzupeklienie lub wymiana tynku elewacji z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokolu i portalu z cegly klinkierowej (z
zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; dopuszczalna zmiana formy
dachu pod warunkiem dostosowania wysokosci kalenicy do wysokosci dachéw kamienic
przy ul. Gwareckiej 3 i Powstanicéw Slaskich 1; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
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drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku konieczno$ci wymiany
historycznej  stolarki  okiennej  wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Gwarecka5b

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.
Gwareckiej 5-5a-5b-5¢)

czas powstania ok. 1935 r.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna II1

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
tylny ryzalit; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkose i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokolu i portalu z cegly klinkierowej (z
zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiet); zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; dopuszczalna zmiana formy
dachu pod warunkiem dostosowania wysokosci kalenicy do wysokosci dachow kamienic
przy ul. Gwareckiej 3 i Powstaricéw Slaskich 1; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Gwarecka 5 ¢

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.
Gwareckiej 5-5a-5b-5¢)

czas powstania ok. 1935 r.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
tylny ryzalit; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkose i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupeklienie cokotu i portalu z cegly klinkierowej (z
zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; dopuszczalna zmiana formy
dachu pod warunkiem dostosowania wysokosci kalenicy do wysokosci dachow kamienic
przy ul. Gwareckiej 3 i Powstaricéw Slaskich 1; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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