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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Karola Estreichera 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1927
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1I

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie :

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz na osi fasady; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworéw
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (m.in. gzyms wienczacy, gzymsy
kordonowe i odcinkowe, portal), historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokét - watek, wielkos¢ i kolorystyka
cegiel); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
przywrocenie kolorystyki elewacji frontowej w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie ceglanych partii cokotu; zakaz wykanczania partii cokotowej za pomocsg
wspoltczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia)

ul. Karola Estreichera 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania po 1920

styl modernizm, Art déco
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie :

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly w tym
ryzality od strony frontowej i wykusz od strony bocznej; historyczna forma i pokrycie
dachu i lukarn; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku;
historyczna kompozycja i artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
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historycznych otworéw okiennych, drzwiowych oraz otwordéw loggii balkonowych;
lokalizacja, wielkos¢ i forma historycznych loggii balkonowych oraz balkonéw od strony
frontowej, bocznej i tylnej; lokalizacja, wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej
i bocznej (m.in. gzymsy kordonowe, podokienne, odcinkowe, fryzy, podzialy ramowe,
portal, wsporniki wykusza); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie historycznych tynkow elewacji frontowej i
bocznej oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego z wtérnych przemalowan i
przywrocenie pierwotnej kolorystyki; wskazana likwidacja ahistorycznej okladziny
cokotu elewacji frontowej z ptytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie
lub wymiana tynkow elewacji tylnych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Karola Estreichera 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1927

styl modernizm z elementami ekspresjonizmu i Art déco
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie :

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusze na fasadzie; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki; historyczne
opracowanie lica elewacji frontowej w tynku (wraz z podzialami) oraz za pomocg cegly
klinkierowej; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (m.in. gzyms
wienczgcy, gzymsy podokienne, opaski okienne, portal) i rzezbiarski

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
przywrocenie ceglanego lica cokolu; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Karola Estreichera 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1927

styl modernizm, Art déco
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie :

-do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly w tym ryzalit
zwienczony szczytem od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki,
lukarn i gzymsu kordonowego; historyczny sposdb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku (tynk strukturalny, tynk ryflowany) i za pomocsg sztukaterii; historyczna kompozycja
i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja balkonow od strony tylnej;, wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. ryflowany cokot, gzymsy kordonowe i podokienne,
okap dachowy, pilastry, plyciny miedzy- i nadokienne, portal, cato$¢ dekoracji
rzezbiarsko-ornamentalnej); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie historycznych tynkéw elewacji frontowej oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkéw
elewacji tylnej; w przypadku koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowe;j
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)

ul. Karola Estreichera 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1928

styl modernizm z elementami ekspresjonizmu i art deco
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie :
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzality i wykusze na fasadzie; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek;
historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku (wraz z podziatlami) oraz za
pomocy cegly klinkierowej (cokot — wysokosc strefy, watek, kolorystyka i wielkosé cegly;,
narozne filarki okienne); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢
i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (m.in.
gzyms wienczacy, fryz wienczacy, gzymsy kordonowe i nadokienne, podzialy ramowe,
opaski okienne, portal) i rzezbiarski; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w otworze); w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Karola Estreichera 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1927

styl modernizm, Art déco
architekt/budowniczy Felix Wieczorek
grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie :

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly w tym
ryzality od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki, lukarn i
ryzalitow; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (tynk gtadki,
strukturalny i ryflowany) i za pomocg sztukaterii; historyczna kompozycja i artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych;
wystréj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe
i podokienne, fryzy, gzymsy wienczace, obramienia okienne, ptyciny podokienne i rozety,
portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie historycznych tynkéw elewacji frontowej oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego z wtéornych przemalowan i przywrocenie pierwotnej
kolorystyki; wskazana likwidacja ahistorycznej okladziny cokolu elewacji frontowej z
plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtdérnej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob
osadzenia w otworze)
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ul. Karola Miarki 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1903

styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit zwienczony trdjkgtnym frontonem od strony frontowej; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku (imitacja boniowania), za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokoél, gzyms
impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne i wienczgce, pilastry, podzialy
listwowe, obramienia otworow okiennych, przyczotki okienne, ptyciny podokienne,
portale, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna itp.); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania obu elewacji oraz oczyszczenie
tynkow, detalu architektonicznego i sztukatorskiego, z jednoczesnym przywroceniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazana wymiana tynkow
elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Karola Miarki 2

nrrejestru A/494/2018

budynek w GEZ tak

nazwa gmach poczty

czas powstania 1930-1931

styl funkcjonalizm, ekspresjonizm
architekt Theodor Ehl

grupa waloryzacyjna |

strefa ochrony konserwatorskiej B/12



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania dwucztonowej
bryly; historyczna forma dachoéw; historyczna kompozycja i sposoéb opracowania lica
poszczegdlnych elewacji za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka
cegiel) i tynkowanego detalu architektonicznego; historyczna artykulacja poszczegolnych
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i forma historycznych ramp od strony zachodniej; detal architektoniczny
(m.in. portal, ryflowane obramienia okienne); stolarka okienna (sposdb osadzenia
wzgledem elewac;ji)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegoélnych
elewacji; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania oraz detalu architektonicznego
poszczegolnych elewacji; w przypadku wymiany wtérnej stolarki drzwiowej/okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 3

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1910
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz zwienczony z otwartg facjatks z tarasem od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji,
tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych;
lokalizacja i forma historycznego tarasu oraz balkonow wraz z formg azurowych
balustrad od strony frontowej oraz lokalizacja i wielkos¢ historycznych loggii
balkonowych od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. cokdl, gzyms impostowy, pilastry, plyciny podokienne, opaski okienne,
portal, parapety z plytek ceramicznych, kolumny, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna
itp.); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow, detalu architektonicznego i
sztukatorskiego, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
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zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Karola Miarki 4

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa budynek pocztowy (d. budynek mieszkalny dla
pracownikow kolejowych)

czas powstania 1ew. XX w.

styl bezstylowy

architekt

grupa waloryzacyjna IAY

strefa ochrony konserwatorskiej B/12

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych ramp od strony zachodniej;, detal
architektoniczny (m.in. gzyms ryzalitu, cokot)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie tynkéow z
jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki; dopuszczalna zmiana sposobu
opracowania poszczegolnych elewacji

ul. Karola Miarki 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1910

styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz zwienczony z otwartg facjatka z tarasem od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji,
tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych;
lokalizacja i forma historycznego tarasu oraz loggii balkonowych wraz z formg
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murowanych balustrad od strony frontowej oraz lokalizacja i wielkos¢ historycznych
balkonéw od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzyms wienczacy, pilastry, opaski okienne, portal, parapety z plytek
ceramicznych, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna itp.); historyczna stolarka okienna,
drzwiowa i bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w  przypadku  konieczno$ci = wymiany  historycznej stolarki
drzwiowej/okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych

ul. Karola Miarki 7

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1910

styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz oraz zwienczenie w formie potokraglego szczytu od strony frontowej; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposéb opracowania
lica elewacji frontowej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (cokol, przyziemie i strefa
wejsciowa - watek, wielkosc i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i
bramnych; lokalizacja i forma historycznych loggii balkonowych i balkonu wraz z formg
murowanych balustrad od strony frontowej oraz lokalizacja i wielkos¢ historycznych
balkonow od strony tylnej; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. cokoél, gzyms impostowy, wienczacy, pilastry, ptyciny podokienne, portal
wraz z daszkiem, parapety z ptytek ceramicznych, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna
itp.); elementy historycznej metaloplastyki (barierki ostonowe na kwiaty, kraty okienne);
historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkéw oraz detalu

9
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architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie
ceglanych partii licowania elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeknienie lub
wymiana tynkow elewacji tylnej, z jednoczesnym odtworzeniem opasek okiennych i
drzwiowych; w  przypadku  koniecznosci wymiany  historycznej  stolarki
drzwiowej/okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz oraz zwienczenie w formie potokrgglego szczytu od strony frontowej; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych
balkondéw; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej/okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 9

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1910
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz oraz zwienczenie w formie potokraglego szczytu od strony frontowej; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania
lica elewacji frontowej w tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i forma historycznych loggii balkonowych i balkonu wraz z formg
murowanych balustrad od strony frontowej oraz lokalizacja i wielkos¢ historycznych
balkonow od strony tylnej; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzyms impostowy, podzialy ramowe, fryz, pilastry, ptyciny podokienne,
obramienia okienne i drzwiowe, parapety z plytek ceramicznych, dekoracja
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ornamentalna itp.); dekoracyjne opracowanie elewacji tylnej (o$ pn.-wsch.); elementy
historycznej metaloplastyki (barierki ostonowe na kwiaty, kraty okienne), historyczna
stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkéw oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie lub wymiana tynkéw elewacji tylnej, z jednoczesnym odtworzeniem
dekoracyjnego opracowania w czesci pn.-wsch,; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 10

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa gmach  uzytecznosci  publicznej (d. siedziba

Niemieckiego Zwigzku Pracownikow Handlowych, ob.
Centrum Integracji Spotecznej)

czas powstania 1929

styl funkcjonalizm
architekt Karl Kozlik
grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej B/13

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania tréjcztonowej
bryly; historyczna forma dachoéw; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
poszczegolnych elewacji za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka
cegiel); historyczna artykulacja poszczegoélnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych
schodow wraz z ceglanymi murkami oporowymi od strony frontowej; detal
architektoniczny (m.in. portal licowany ptytkami ceramicznymi, maszt); stolarka okienna
(sposdb osadzenia wzgledem elewacji); zalecane zachowanie formy odtworzonych
murkow otaczajgcych posesje od strony ul. K. Miarki

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji

11
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ul. Karola Miarki 11

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania ok. 1910

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze oraz zwienczenie w formie trojbocznego szczytu od strony frontowej;
historyczna forma i pokrycie dachu, daszkow wykuszy, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku, za pomocg cegly
klinkierowej (cokol, przyziemie i strefa wejsciowa - watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet),
sztukaterii i okladziny deskowej (lukarny) oraz elewacji tylnej za pomocg cegly
klinkierowej i glazurowanej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych, drzwiowych i
bramnych; lokalizacja i forma historycznych loggii balkonowych wraz z formg
murowanych balustrad od strony frontowej oraz lokalizacja i wielkos¢ balkonow od
strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokot,
gzyms impostowy, kordonowy i wienczacy, fryzy, obramienia okienne i drzwiowe, ptyciny
podokienne, parapety z plytek ceramicznych, dekoracja ornamentalna itp.) i elewacji
tylnej (cokot, kompozycja geometryczna w cegle); historyczna stolarka okienna i drzwiowa
- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i tylnej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie ceglanych partii licowania
elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkow; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowych i bocznej za pomocg cegly klinkierowej i
glazurowanej (wagtek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja
poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkonow; wystroj/detal architektoniczny elewacji
tylnej (cokot, kompozycja geometryczna w cegle); historyczna stolarka okienna i drzwiowa
- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych i bocznych; wskazane oczyszczenie i uzupekienie ceglanych partii licowania
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poszczegodlnych elewacji; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 12

nr rejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1900
styl eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej B/13

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny wykusz zwienczony szczytem od strony frontowej; historyczna forma dachu,
facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowe;j i
bocznych za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkosc i kolorystyka cegiet) i sztukaterii
oraz w tynku (elewacja frontowa - boniowanie); historyczna artykulacja poszczegélnych
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i forma historycznych loggii balkonowych od strony tylnej; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej i bocznych (m.in. gzymsy kordonowe,
podokienne i wienczace, lizeny, obramienia i przyczotki okienne, plyciny pod- i
nadokienne, fryz z motywem stuzek, portal, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna, wykraj
szczytu facjatki itp.); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznych; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej i bocznych oraz oczyszczenie
tynkow elewacji frontowej z jednoczesnym przywrdceniem pierwotnej kolorystyki na
podstawie badan odkrywkowych; postulowane przywrocenie pierwotnego typu pokrycia
dachowego; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)
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ul. Karola Miarki 13

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1910
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz zwienczony z otwartg facjatkg z tarasem od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku (imitacja boniowania), za pomocsg cegly glazurowanej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma
historycznego tarasu oraz balkonow wraz z formg murowanych balustrad od strony
frontowej oraz lokalizacja i wielko$¢ historycznych balkonow od strony tylnej;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokoél, gzyms
impostowy, fryzy, podzialy pasowe, opaski okienne i drzwiowe, parapety z plytek
ceramicznych, filary, dekoracja ornamentalna itp.); elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe od strony tylnej); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw, detalu architektonicznego i
sztukatorskiego, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanych partii licowania; wskazane
oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku
koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Karola Miarki 16

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Karola
Miarki 16 i Doktora Jozefa Rostka 23)

czas powstania ok. 1915

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze i zwienczenia w formie tréjkgtnych szczytéw od strony frontowej i bocznej;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej w tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielko$¢ balkonow wraz z formg murowanych
barierek od strony frontowej, bocznej i tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (m.in. gzymsy kordonowe, odcinkowe, podokienne i wienczace,
boniowane lizeny w wielkim porzgdku, plyciny podokienne, podzialy ramowe, calos¢
dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej); elementy historycznej metaloplastyki (barierki
ostonowe na kwiaty); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; zakaz wykanczania partii przyziemia i
portalu elewacji frontowej za pomocg ptytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkow
elewacji tylnych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze), w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)
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ul. Karola Miarki 18

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1915

styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze i zwienczenia w formie trojkatnych szczytéw od strony frontowej; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania
lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (wysokos¢ partii, watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku; historyczna kompozycja i artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i
bramnych; lokalizacja i wielko$¢ balkonéw wraz z murowanymi barierkami od strony
frontowej oraz balkondéw od strony tylnej; detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in.
gzymsy kordonowe, odcinkowe i wienczace, pilastry w wielkim porzgdku, plyciny
podokienne, portal, calos¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki ostonowe na kwiaty); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii elewacji frontowej,
oczyszczenie tynkow oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego, z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; zakaz
wykanczania partii przyziemia i portalu elewacji frontowej za pomocg plytek
ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i
wielkos¢ balkonow od strony frontowej

- w przypadku dzialan remontowych wskazana wymiana tynkow elewacji frontowej i
bocznej
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ul. Karola Miarki 19

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1.30. XX w.

styl funkcjonalizm
architekt

grupa waloryzacyjna IV

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; sposdb opracowania elewacji w tynku i za pomocg cegly klinkierowej
(kompozycja); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowej i tylnej, tj. uktad,
wielkosc i ksztatt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

ul. Karola Miarki 20

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (w zespole kamienicy przy ul.
Karola Miarki 20, 22)

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny wykusz od strony frontowej; historyczna forma oraz pokrycie dachu; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku i za pomocg cegly
klinkierowej (wagtek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja elewacji
frontowej i tylnej, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy kordonowe,
odcinkowe i wienczacy, kanelowane pilastry, portal); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanego licowania cokotu i portalu; zakaz
wykanczania cokotu za pomocsg plytek ceramicznych; w przypadku koniecznosci wymiany
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych;

ul. Karola Miarki 22

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Karola
Miarki 20, 22)

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny wykusz od strony frontowej; historyczna forma oraz pokrycie dachu; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku i za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja elewacji
frontowej i tylnej, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ historycznych balkonéw od strony tylnej; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, odcinkowe i wienczgcy,
kanelowane pilastry, portal); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanego licowania cokotu i portalu; wskazana
wymiana tynkow elewacji tylnej; zakaz wykanczania cokolu za pomocsg plytek
ceramicznych; postulowane uporzgdkowanie i ujednolicenie wielko$ci wtornych otworow
witryn sklepowych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob
osadzenia w otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Karola Miarki 24

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1.20. XX w.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IV

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; sposob opracowania elewacji w tynku i za pomocg cegly
klinkierowej (kompozycja — do przywrdcenia); historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji frontowej i tylnej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

ul. Karola Miarki 29

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1.30. XX w.

styl funkcjonalizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposoéb opracowania lica
elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot i opaski
okienne, watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiel), historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane oczyszczenie
lub wymiana tynkéw poszczegolnych elewacji z jednoczesnym przywréceniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie i
uzupeinienie partii ceglanych; zakaz wykanczania cokolu za pomocg plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane

zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podziaty, sposéb osadzenia w
otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Karola Miarki 33

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1.30. XX w.

styl funkcjonalizm
architekt

grupa waloryzacyjna IV

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; sposob opracowania elewacji w tynku i za pomocg cegly klinkierowej
(kompozycja); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowej i tylnej, tj. uktad,
wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma
loggii balkonowych wraz z formg murowanych balustrad od strony tylnej

ul. Karola Miarki 36

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1910 .

styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowe;j
bryly, w tym wykusze i zaokrgglony ryzalit od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania poszczegolnych
elewacji za pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiet); historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ historycznych balkonow od strony tylnej;
wystroj/detal architektoniczny poszczegolnych elewacji (m.in. fryzy, gzymsy kordonowe,
nadokienne, przyczotki, pltyciny podokienne, lizeny, wsporniki wykuszy); historyczna
stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania i detalu architektonicznego poszczegdlnych elewacji; wskazana likwidacja
ahistorycznej zabudowy zwienczenia zaokraglonego ryzalitu od strony frontowej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

ul. Karola Miarki 38

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 38-40-42-44)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
ryzality boczne i dominanta w formie facjatki od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu i facjatki; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej za pomocg
tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad otworow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i forma balkonow i loggii balkonowych od strony tylnej wraz z
murowanymii metalowymi barierkami balkonowymi; daszek wspornikowy nad wejsciem
do budynku od strony frontowej; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw obu elewacji z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki (od strony frontowej) na podstawie badan
odkrywkowych oraz oczyszczenie licowania partii ceglanej; zakaz wykanczania cokotu
elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Karola Miarki 40

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 38-40-42-44)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
ryzality boczne i dominanta w formie facjatki od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu i facjatki; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej za pomocg
tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (wagtek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet),
historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych; lokalizacja i forma balkonow i loggii balkonowych od strony
tylnej wraz z murowanymi i metalowymi barierkami balkonowymi; daszek wspornikowy
nad wejsciem do budynku od strony frontowej; kamienie odbojowe otworze bramnym,;
historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw obu elewacji z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki (od strony frontowej) na podstawie badan
odkrywkowych oraz oczyszczenie licowania partii ceglanej; zakaz wykanczania cokotu
elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia)

ul. Karola Miarki 41

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowany do ujeciaw GEZ

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 41-43-45)

czas powstania ok. 1940

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly; historyczna
forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, detal
architektoniczny (portal, cokdl, obramienia okienne), historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historycznej
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupelnienie cokotu i portalu z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegiet); w przypadku dzialan remontowych przy pozostatych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, 2z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokolow elewacji frontowej i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki drzwiowej i
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 42

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 38-40-42-44)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
ryzality boczne i dominanta w formie facjatki od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu i facjatki; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej za pomocsg,
tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad otworéw okiennych,
drzwiowych i bramnych; lokalizacja i forma balkonéw i loggii balkonowych od strony
tylnej wraz z murowanymi i metalowymi barierkami balkonowymi; daszek wspornikowy
nad wejsciem do budynku od strony frontowej; kamienie odbojowe otworze bramnym,;
historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow obu elewacji z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki (od strony frontowej) na podstawie badan
odkrywkowych oraz oczyszczenie licowania partii ceglanej; zakaz wykanczania cokotu
elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
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wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Karola Miarki 43

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowany do ujecia w GEZ

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 41-43-45)

czas powstania ok. 1940

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, detal
architektoniczny (portal, cokol, obramienia okienne), historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupekienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historyczne;j
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupetnienie cokotu i portalu z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegietl); w przypadku dziatan remontowych przy pozostatych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokos$ci; zakaz
wykanczania cokotow elewacji frontowe;j i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej i
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)
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ul. Karola Miarki 44

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 38-40-42-44)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
ryzality boczne i dominanta w formie facjatki od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu i facjatki; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej za pomocsg,
tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uklad otworow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i forma balkonow i loggii balkonowych od strony tylnej wraz z
murowanymi i metalowymi barierkami balkonowymi; daszek wspornikowy nad wejsciem
do budynku od strony frontowej; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw obu elewacji z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki (od strony frontowej) na podstawie badan
odkrywkowych oraz oczyszczenie licowania partii ceglanej; zakaz wykanczania cokotu
elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Karola Miarki 45

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowany do ujeciaw GEZ

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 41-43-45)

czas powstania ok. 1940

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

25



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly; historyczna
forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, detal
architektoniczny (portal, cokdl, obramienia okienne), historyczne opracowanie lica
elewacji frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historycznej
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupelnienie cokotu i portalu z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegiet); w przypadku dzialan remontowych przy pozostalych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, 2z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokolow elewacji frontowej i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki drzwiowej i
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 46

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 46-48)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna IAY

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly; historyczna
forma dachu i lukarn; historyczny sposob opracowania cokotu elewacji frontowej za
pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja
i artykulacja obu elewacji, tj. uklad otworéw okiennych i drzwiowych, wykroj wneki w
elewacji frontowej; detal architektoniczny (ceglany portal)

- w przypadku dziatan remontowych postulowana zmiana wtornego pokrycia dachowego
z blachy na dachowke ceramiczng, w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Karola Miarki 48

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 46-48)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu i lukarn; historyczny sposdb opracowania cokolu elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja
i artykulacja obu elewacji, tj. uklad otworéw okiennych i drzwiowych, wykroj wneki w
elewacji frontowej; detal architektoniczny (ceglany portal)

- w przypadku dziatan remontowych postulowana zmiana wtérnego pokrycia dachowego
z blachy na dachoéwke ceramiczng; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 50

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢w. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocsy cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiel)i sztukaterii oraz w tynku;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokol, gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, nad- i podokienne,
belkowanie, lizeny, podzialy pasowe, obramienia, przyczotki i nadproza okienne, ptyciny
podokienne, obramienie bramne, calo$¢ dekoracji ornamentalno-rzezbiarskiej);
historyczna stolarka okienna
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej,
oczyszczenie i uzupelnienie tynkow, detalu architektonicznego i sztukatorskiego;
wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposoéb
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)

ul. Karola Miarki 52

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 52-54-56-58-60-62-64-66)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna IAY

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj.
uklad otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowych przy elewacjach budynku wskazane nawigzanie do
historycznego sposobu opracowania w tynku oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokot -
wysokos¢ strefy, watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiet); w przypadku wymiany wtornej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 54

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 52-54-56-58-60-62-64-66)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj.
uklad otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowych przy elewacjach budynku wskazane nawigzanie do
historycznego sposobu opracowania w tynku oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokot —
wysokos¢ strefy, watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiet); w przypadku wymiany wtornej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 56

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 52-54-56-58-60-62-64-66)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczny sposob opracowania elewacji
frontowej za pomocg tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (cokot - watek, wielkosc¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad otwordw
okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie tynkow obu elewacji z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanego licowania
cokolu; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podziaty, sposéb osadzenia w
otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)
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ul. Karola Miarki 58

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 52-54-56-58-60-62-64-66)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj.
uktad otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych przy elewacjach budynku wskazane nawigzanie do
historycznego sposobu opracowania w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot —
wysokos¢ strefy, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); w przypadku wymiany wtornej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Karola Miarki 60

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 52-54-56-58-60-62-64-66)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego bloku; sposéb uksztaltowania bryty,
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczny sposdb opracowania elewacji
frontowej za pomocg tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (cokot - watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad otwordéw
okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie tynkow obu elewacji z jednoczesnym przywrdceniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanego licowania
cokotu; zakaz wykanczania cokotlu elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
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zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Karola Miarki 62

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 52-54-56-58-60-62-64-66)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczny sposdb opracowania elewacji
frontowej za pomocsg tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (cokot - watek, wielkosc i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad otwordéw
okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie tynkow obu elewacji z jednoczesnym przywrdceniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanego licowania
cokotu; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych ptytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)

ul. Karola Miarki 64

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 52-54-56-58-60-62-64-66)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

31



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

- do zachowania: historyczne gabaryty catego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczny sposéb opracowania elewacji
frontowej za pomocsg tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (cokot - watek, wielkosc i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad otwordw
okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkéw obu elewacji z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz
oczyszczenie ceglanego licowania cokotu; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia)

ul. Karola Miarki 66

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Karola Miarki 52-54-56-58-60-62-64-66)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly,
historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczny sposob opracowania elewacji
frontowej za pomocg tynku strukturalnego i cegly klinkierowej (cokot - watek, wielkosc¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad otwordéw
okiennych, drzwiowych i bramnych; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow obu elewacji z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz
oczyszczenie ceglanego licowania cokotu; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za
pomocyg wspolczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Karola Miarki 68

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1930 r.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
pozorny ryzalit zwienczony szczytem od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie
dachu, facjatki lukarn; historyczny sposéb opracowania elewacji frontowej w tynku;
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad otworéw okiennych, drzwiowych
i bramnych; detal architektoniczny elewacji frontowej (gzyms kordonowy, gzymsy
odcinkowe i wienczgcy, opaski okienne); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania
elewacji tylnej; wskazane dostosowanie kolorystyki eksponowanej $ciany bocznej
(szczytowej) do kolorystyki elewacji frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Karola Szymanowskiego 2

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego
(1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa budynek mieszkalno-ustugowy

czas powstania 1931

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy Herbert Hetter

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposdéb uksztaltowania
prostopadlosciennej bryly wraz z naroznym ryzalitem od strony pn.-wsch.; historyczna
forma dachow; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji pn., wsch. i gornej
partii pd. za pomocg glazurowanych ptytek ceramicznych (uktad, wielkos¢ i kolorystyka
plytek), historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznego tarasu
od strony pn. i wsch.

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji pn.,
wsch. i gornej partii elewacji pd.; wskazane oczyszczenie, uzupeinienie i scalenie
kolorystyczne ceramicznego licowania poszczegolnych elewacji; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 1

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1907

styl secesja, eklektyzm

architekt Josef Konigsberger

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz oraz zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu facjatki; historyczna forma
dachu i facjatki; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia w tynku i za pomocg sztukaterii oraz elewacji tylnej za pomocsg
dwubarwnej cegly glazurowanej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegietl); historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i forma balkonow od strony frontowej; wystrdj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy,
gzymsy odcinkowe i podokienne, plyciny i obramienia okienne, plyciny podokienne
imitujgce balustrade tralkows, podzialy miedzyokienne w formie stupkow i potkolumn,
wykroj szczytow, catos¢ dekoracji sztukatorskiej itp.); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i tylnej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; postulowana wymiana wtornej
kamiennej okladziny elewacji na poziomie przyziemia na okladzine nawigzujgcy
stylistykg oraz kolorystyka i fakturg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji
frontowej; dopuszczalna przebudowa wtornych witryn sklepowych; wskazana wymiana
ahistorycznego poszycia dachu od strony frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg dwubarwnej cegly
glazurowanej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja elewacji, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych
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ul. Katowicka 2

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 3 ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania elewacji frontowej w tynku i
za pomocy sztukaterii; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/ detal architektoniczny elewacji
frontowej (gzymsy kordonowe, odcinkowe, nadokienne, obramienia okienne i drzwiowe,
plyciny podokienne, dekoracja sztukatorska)

- postulowane przeprowadzenie gruntownego remontu budynku w celu przywrdcenia
obiektu do uzytkowania; w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz
docieplania elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana
tynkow oraz oczyszczenie i uzupehlienie detalu architektonicznego i sztukatorskiego
elewacji frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Katowicka 3

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
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otwordéw okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, gzyms wienczgcy, obramienia i
przyczotki okienne, dekoracyjne nadproza itp.); elementy historycznej metaloplastyki
(dekoracyjne koncowki ankrowania)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; postulowana wymiana wtérnych,
tynkowanych i ceramicznych okladzin na poziomie przyziemia na ujednolicong dla catej
strefy okladzine nawigzujgcg stylistyka oraz kolorystyksg i fakturg do sposobu
opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtornych
witryn sklepowych; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnej;, w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji frontowej oraz uzupelnienie lub ponowne otynkowanie elewacji
bocznej/szczytowej

ul. Katowicka 4

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w., 1906

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (boniowanie) i za pomocg sztukaterii;
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowe;j
(m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne i wienczgce, obramienia otworow okiennych,
portal, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna itp.)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie tynkow oraz detalu architektonicznego i
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sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkow; sposdb uksztattowania bryly;
historyczna forma dachow; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztaltt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

ul. Katowicka 5

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb
opracowania lica elewacji frontowej powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej
(watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj.
uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, pod- i
nadokienne, gzyms wienczgcy, obramienia i przyczotki okienne, boniowane naroza itp.);
elementy historycznej metaloplastyki (dekoracyjne koncowki ankrowania)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; postulowana zmiana sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie na ujednolicong, nawigzujgcg stylistykg oraz
kolorystyka do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; dopuszczalna
przebudowa wtornych witryn sklepowych; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania
elewacji tylnej i scalenie kolorystyczne ahistorycznych dobudowek z pustakow; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji frontowej i scalenie kolorystyczne ahistorycznych dobudowek z
pustakow, a takze wykonanie nowych tynkéw na elewacji bocznej

ul. Katowicka 6

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (w zespole kamienicy przy ul.
Katowickiej 6 i ul. Jagiellonskiej 20

czas powstania 4 ¢w. XIX w., 1906

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/24

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne i wienczace,
obramienia otworow okiennych, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna itp.)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie tynkow oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane odtworzenie pierwotnego
sposobu opracowania elewacji frontowej na poziomie przyziemia; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkdéw; sposob uksztaltowania bryty,
historyczna forma dachow; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych
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ul. Katowicka 7

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z 2 oficynami

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkonéw od strony frontowej;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe, pod- i nadokienne, gzyms wienczacy, obramienia i przyczotki okienne,
boniowane pilastry, dekoracyjne nadproza, calos¢ dekoracji sztukatorskiej itp.);
historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; postulowana zmiana sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie na ujednolicong, nawigzujgcg stylistykg oraz
kolorystyka do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; dopuszczalna
przebudowa wtérnych witryn sklepowych; w przypadku konieczno$ci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyny:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkondéw od strony frontowe;j
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ul. Katowicka 8

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 3ew. XIXw.,, 2 ¢w. XX w.

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryly, w tym pozorny ryzalit
od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie lub
wymiana tynkéw elewacji frontowej i tylnej; dopuszczalna zmiana sposobu opracowania i
wystroju elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn elewacji
frontowej

ul. Katowicka 9

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w., 2 ¢w. XX w. ?

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny i pozostatosci
historyzujgcego wystroju elewacji frontowej (gzyms kordonowy, gzymsy podokienne i
odcinkowe, obramienia okienne, podzialy ramowe i nisze); historyczna stolarka drzwiowa
- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie detalu architektonicznego oraz oczyszczenie lub
wymiana tynkow elewacji frontowej powyzej przyziemia; postulowana zmiana sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie parteru na ujednolicong, nawigzujgcy
stylistykg oraz kolorystykg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej;
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dopuszczalna przebudowa wtoérnych witryn sklepowych; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

ul. Katowicka 10

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 3 ¢ew. XIX w., 2 ¢w. XX w.

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna IAY

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie lub
wymiana tynkow elewacji frontowej i tylnej; dopuszczalna zmiana sposobu opracowania i
wystroju elewacji frontowej; dopuszczalna przebudowa wtoérnych witryn elewacji
frontowej

ul. Katowicka 11

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3¢ew. XIX w., 2 ¢w. XX w. ?

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. ukltad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych; detal
architektoniczny i pozostatosci historyzujacego wystroju elewacji frontowej (gzymsy
kordonowe, podokienne i wienczgcy, odcinkowe belkowania, pilastry, obramienia
okienne); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie detalu architektonicznego oraz oczyszczenie lub
wymiana tynkow elewacji frontowej powyzej przyziemia; postulowana zmiana sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie parteru na ujednolicong, nawigzujgcy
stylistyksg oraz kolorystykg do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej;
zakaz wykanczania cokolu i schodow zewnetrznych za pomocg ptytek ceramicznych;
dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn sklepowych; wskazana wymiana tynkow
elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowe;j
i bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 12

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1896

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, podokienne i wienczace,
pilastry, obramienia otworow okiennych, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna itp.)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie tynkow oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 13

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otwordéw okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, gzyms wienczgcy, obramienia i
przyczotki okienne, plyciny podokienne, boniowane naroza, catos¢ dekoracji
sztukatorskiej itp.); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazana wymiana tynkow
elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i
okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt,
podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 15

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z 1 oficyng (narozna ul. Katowicka 15 i ul.
Piastow Bytomskich 1)

czas powstania 1874, pocz. XX w.

styl secesja

architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym pozorne ryzality zwienczone szczytami od strony frontowej (pd. i wsch.) i naroznej;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposoéb opracowania lica elewacji
frontowych w tynku (imitacja boniowania) i za pomocg sztukaterii; historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkonow od strony frontowej, naroznej i tylnej;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowych (m.in. cokoét i gzyms
impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i odcinkowe, gzyms wienczacy, fryzy, obramienia
okienne i drzwiowe, plyciny, calos¢ dekoracji sztukatorskiej itp.); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe od strony frontowej); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; postulowane odtworzenie
pierwotnego sposobu opracowania cokotu od strony ul. Piastow Bytomskich; w przypadku
koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkonow

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana wtornej
okladziny na elewacji bocznej i tylnej

ul. Katowicka 16

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak
gmach banku

nazwa 1893

czas powstania neorenesans

styl

architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; historyczny sposob uksztattowania bryly
(za wyjgtkiem wspotczesnej, szklanej nadbudowki i dobudowki od strony frontowej);
historyczna kompozycja i sposdb opracowania elewacji pn., zach. i pd. za pomocg cegly
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klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel), tynku i piaskowca; historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielko$c¢ i ksztatt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych, wystrdj/detal architektoniczny poszczegoélnych elewacji (m.in.
cokol i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe i podokienne, belkowanie, obramienia i
przyczotki okienne, ptyciny podokienne)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji pn., zach.
i pd; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania poszczegdlnych elewacji oraz detalu
architektonicznego; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej i drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 17

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z 2 oficynami

czas powstania 4 cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii w tynku oraz elewacji tylnej za pomocsg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja obu elewacji,
tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych; detal
architektoniczny elewacji frontowej (cokoét i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i
nadokienne oraz wienczgcy, podzialty pasowe, obramienia i przyczotki okienne, przyczotki
podokienne, portal bramny); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i tylnej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego; wskazane ujednolicenie sposobu opracowania cokolu elewacji
frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajacej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

oficyny:
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-do zachowania: historyczne gabaryty budynkow; sposob uksztalttowania bryt; historyczna
forma dachoéw; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji za pomocsg,
cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
historyczna lokalizacja i forma balkonéw wraz z balustradami

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji

ul. Katowicka 18

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa d. gmach Magistratu

czas powstania 1924

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna \Y

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczny sposob uksztaltowania bryly (za wyjgtkiem ostatniej
kondygnacji) z dwoma wewnetrznymi dziedzincami; historyczna kompozycja i sposob
opracowania elewacji pn., zach. i pd. w tynku (zréznicowana faktura); historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych, podzialy ramowe, wystrdj/detal architektoniczny
poszczegdlnych elewacji (m.in. gzymsy kordonowe, odcinkowe i wienczgce, fryzy, lizeny,
portal, klince z plaskorzezbami i herbem miasta)

- dopuszczalna rozbiorka lub przebudowa najwyzszej, wtérnej kondygnacji i zmiana
formy dachu lub odtworzenie pierwotnej formy dachu; w przypadku dzialan remontowo-
konserwatorskich zakaz docieplania elewacji pn., zach. i pd.; wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie tynkow poszczegolnych elewacji oraz detalu architektonicznego, z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)
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ul. Katowicka 20

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1892

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz oraz zwienczenie elewacji w formie szczytu od strony frontowej; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania
lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet)
i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych
balkonéw od strony frontowej wraz z formg i zdobieniami murowanych barierek oraz
lokalizacja i wielkos¢ balkonow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy, pilastry, ptyciny
podokienne, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna, wykroj szczytu facjatki itp.);
historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynkow; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachow; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ loggii
balkonowych
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ul. Katowicka 22

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Doktora
Jozefa Rostka 4 iul. Katowickiej 22)

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/23

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej, bocznej i naroznej i zwienczenie naroza w formie
szczytu; historyczna forma dachu; historyczny sposdb opracowania elewacji frontowej w
tynku (imitacja boniowania), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka
cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych  otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne oraz
wienczacy, podzialy pasowe, boniowane lizeny, obramienia i przyczotki okienne,
obramienia drzwiowe i bramne, plyciny podokienne, dekoracja rzezbiarsko-
ornamentalna, wykroj szczytu z wolutami i zdobieniem); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupekienie ceglanego licowania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie tynkow oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego, z jednoczesnym odtworzeniem sposobu opracowania czesci elewacji
przyziemia od strony ul. Katowickiej; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej i
schodow zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie
ceglanego licowania elewacji tylnych; w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej
stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztatt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtérnej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 23

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa gmach dawnej szkoly (w zespole szkoty przy ul.
Katowickiej 23 i 25)

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposdb uksztaltowania dwucztonowej,
naroznej bryty, w tym pozorne ryzality od strony frontowej i bocznej; historyczna forma
dachoéw; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica poszczegdlnych elewacji za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkosc i kolorystyka cegiel) i ceramicznych ksztaltek;
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych oraz blend (od strony wsch.); detal architektoniczny
poszczegodlnych elewacji (m.in. cokdt i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe i wienczgce
z kroksztynami, fryzy, lizeny, obramienia okienne i drzwiowe, plyciny podokienne,
arkadowe blendy), elementy historycznej metaloplastyki (kraty okienne); historyczna
stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 24

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1910

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

50



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym wykuszy oraz zwienczen w formie szczytéw od strony frontowej i bocznej; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposéb opracowania
elewacji frontowej i bocznej w tynku i za pomocsg cegly klinkierowej (watek, wielkos$¢ i
kolorystyka cegiel); sposob opracowania szczytow facjatek i lukarn w konstrukcji ryglowe;j
i za pomocy deskowego szalowania; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma
historycznych balkonow i loggii balkonowych od strony frontowej, bocznej i tylnej;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (gzymsy kordonowe i
wienczacy); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna
stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie tynkow oraz ceglanych partii licowania
elewacji frontowej i tylnej; zakaz wykanczania cokotéw i schodéw zewnetrznych za
pomocg ptytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji
tylnych oraz ujednolicenie kolorystyki tynkéw w rejonie balkondéw; w przypadku
koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

ul. Katowicka 25

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa gmach dawnej szkoly (w zespole szkoty przy ul.
Katowickiej 23 i 25)

czas powstania 4 ¢cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwucztonowej,
naroznej bryly, w tym pozorne ryzality od strony frontowej i bocznej; historyczna forma
dachow; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica poszczegolnych elewacji za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkosc i kolorystyka cegiel) i ceramicznych ksztattek;
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych oraz blend (od strony wsch.); detal architektoniczny
poszczegdlnych elewacji (m.in. cokot i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe i wienczgce
z kroksztynami, fryzy, lizeny, obramienia okienne i drzwiowe, plyciny podokienne,
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arkadowe blendy), elementy historycznej metaloplastyki (kraty okienne);, historyczna
stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegoélnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 26

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczny sposob
opracowania elewacji frontowej za pomocg w tynku i za pomocsg sztukaterii; historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
bramnych; wystréj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (cokot, gzyms
impostowy, wienczacy, gzymsy pod- i nadokienne, wienczgcy, portal bramny, obramienia
okienne, pilastry, belkowania)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupekienie tynkoéw oraz detalu architektonicznego
i sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane odtworzenie pierwotnych
obramowan otworow okiennych i drzwiowych elewacji frontowej na wysokosci
przyziemia; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 27

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocsy cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych;
detal architektoniczny elewacji frontowej (cokot i gzyms impostowy, gzyms kordonowy i
wienczgcy, obramienia okienne, gzymsy nadokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana oczyszczenie ceglanego licowania i detalu architektonicznego
elewacji frontowej oraz odtworzenie pierwotnego licowania cokolu (cze$¢ zach.) za
pomocsy cegly klinkierowej i pierwotnych wielkosci otworéow okiennych w przyziemiu;
wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej i bocznej; w przypadku wymiany wtoérnej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji zach. tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ drewnianych
gankow

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkdéw
poszczegdlnych elewacji
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ul. Katowicka 31

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1893

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otworéw okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, nadokienne, gzyms wienczacy,
obramienia i przyczotki okienne, ptyciny podokienne, obramienia bramne, boniowane
lizeny, dekoracyjne nadproza, catos¢ dekoracji sztukatorskiej itp.)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; postulowana zmiana sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie na nawigzujgcg stylistykg oraz kolorystykg
do sposobu opracowania wyzszych partii elewacji frontowej; zakaz licowania cokotu za
pomocg ptytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej
i montazu stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji wsch.
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ul. Katowicka 32

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality zwienczone trdéjkgtnymi szczytami i wykusze od strony frontowej;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i
wielkos¢ cegiel), sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja
i forma historycznych balkonoéw od strony frontowej i tylnej; wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej, facjatki i lukarn (m.in. cokdl, gzyms impostowy,
gzymsy kordonowe, nad- i podokienne, belkowanie, obramienia, nadproza i przyczotki
okienne, plyciny podokienne, pseudoboniowanie, woluty, catlo$¢ dekoracji rzezbiarsko-
ornamentalnej); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna
stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej oraz
oczyszczenie partii tynkowanych, detalu architektonicznego i sztukatorskiego, z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; wskazane odtworzenie pierwotnego zwienczenia szczytow facjatek
od strony frontowej; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania
elewacji tylnej oraz wymiana tynkow elewacji bocznych; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otwordw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych balkonow; elementy
historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe)
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- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji frontowej i bocznej (pd.) oraz wymiana
tynkow elewacji tylnej

ul. Katowicka 33

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w., 1. 30. XX w.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowe;j
bryly; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica
elewacji frontowej i bocznej w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkosc i ksztatlt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny
elewacji frontowej i bocznej (cokol, gzymsy kordonowe i wienczgcy)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazana wymiana tynkow poszczegolnych elewacji oraz
uzupetnienie detalu architektonicznego; zakaz licowania cokotu za pomocg ptytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Katowicka 34

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1897

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
zwienczenie w formie szczytu; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
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opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i
wielkos¢ cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otwordéw okiennych i bramnych; wystréj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.in. gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne,
wienczgcy, obramienia i przyczotki okienne, obramienie otworu bramnego,
pseudoboniowanie, cato$¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej); historyczna stolarka
okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; zakaz wykanczania cokolu
elewacji frontowej za pomocg ptytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej i bocznej (gorne partie); w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna (czesc¢ poinocna):

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otworow okiennych i drzwiowego

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji frontowej; postulowane uporzgdkowanie kompozycji elewacji bocznej
(pd.) po dawnej oficynie (przebudowa ocalatych pozostatosci murow oficyny w szkarpy)

ul. Katowicka 35

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa gmach szkolny (d. budynek urzedu pracy)

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
poszczegdlnych elewacji w tynku strukturalnym i za pomocg cegly klinkierowej (cokot,
portale - watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja poszczegolnych
elewacji, tj. uktad, wielko$c¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal
architektoniczny poszczegolnych elewacji (m.in. cokol, portale, daszki wspornikowe,
opaski okienne);
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- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkow, oczyszczenie
ceglanego licowania cokotu i portalow; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 36

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 3 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna \Y

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly, historyczna kompozycja i sposdb
opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe i wienczgcy, obramienia
okienne, portal bramny)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg plytek ceramicznych;
dopuszczalna nadbudowa budynku i zmiana formy dachu; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 37

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania po 1930

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly z
zaokrgglonym naroznikiem od strony ul. Katowickiej; historyczna forma dachu;
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historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku;
historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma balkonow od strony
frontowej i loggii balkonowych od strony tylnej

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane odstoniecie ceglanego lica cokotu i portalu od strony frontowej; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 38

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocyg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos$¢ cegiel), sztukaterii oraz w tynku
(imitacja boniowania); historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, wienczacy,
obramienia i przyczotki okienne, plyciny podokienne, obramienie otworu bramnego,
pseudoboniowanie, calos¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej); historyczna stolarka
bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeltnienie ceglanego licowania, tynkow oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; zakaz wykanczania cokotu
elewacji frontowej za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 39

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkos$¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji,
tj. uklad, wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokét i gzyms impostowy, gzymsy
i fryzy kordonowe, gzymsy podokienne, belkowanie, podzialy pasowe, portal bramny,
obramienia i przyczotki okienne, catos¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazane przywrocenie sposobu
opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci przyziemia na odcinkach
przeksztalconych; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne
ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
montazu stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 40

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocsy cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiet), sztukaterii oraz w tynku,
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe, nadokienne i wienczacy, obramienia i przyczotki okienne, ptyciny
podokienne, pilastry, obramienie otworu bramnego); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania i detalu architektonicznego
elewacji frontowej; wskazane odtworzenie historycznego sposobu opracowania i
artykulacji elewacji frontowej w partii przyziemia oraz ujednolicenie wielkosci wtéornych
otwordéw witryn sklepowych; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocsg
plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt,
podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 41

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania ok. 1900

styl eklektyzm, secesja

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz oraz zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu facjatki; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej w tynku
(imitacja boniowania), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet)
i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i forma
historycznych balkondéw of strony frontowej i tylnej; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy podokienne, plyciny
podokienne, obramienia okienne i drzwiowe, catos¢ dekoracji sztukatorskiej, wsporniki
wykusza, wykroj szczytu);, elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe);
historyczna stolarka drzwiowa i okienna, w tym witrazowe przeszklenie okien klatki
schodowej
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- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie tynkow, ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie
ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowe i okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma dachu; historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i forma balkonow wraz z historycznymi barierkami

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji frontowe;j

ul. Katowicka 42

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielkos¢ cegiet), sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych;
wystréj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne
i wienczgcy, obramienia i przyczotki okienne, ptyciny podokienne, lizeny, obramienie
otworu bramnego); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania i detalu architektonicznego
elewacji frontowej; wskazane odtworzenie historycznego sposobu opracowania i
artykulacji elewacji frontowej w partii przyziemia; zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocsg plytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki bramnej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
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zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Katowicka 43

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1900

styl eklektyzm, secesja

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
zwienczenie elewacji frontowej w formie szczytu facjatki; historyczna forma dachuy;
historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (tynk
gladki, imitacja boniowania), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka
cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych
balkonow of strony frontowej i tylnej; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski
elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy, gzymsy podokienne i odcinkowe,
fryzy, plyciny podokienne, obramienia okienne i drzwiowe, calos¢ dekoracji
sztukatorskiej, wykrdj szczytu); elementy historycznej metaloplastyki (barierki
balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa i okienna, w tym witrazowe przeszklenie
okien klatki schodowej

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie tynkow, ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie
ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej
stolarki drzwiowe i okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 44

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielkos¢ cegiet), sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, nad- i
podokienne, belkowanie, obramienia okienne, pltyciny podokienne, lizeny, obramienie
otworu bramnego, calo$¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej); historyczna stolarka
okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej;
wskazane odtworzenie historycznego sposobu opracowania tynkow i artykulacji elewacji
frontowej w partii przyziemia oraz oczyszczenie i uzupekienie pozostatych partii tynkow,
detalu architektonicznego i sztukatorskiego, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocg wspoélczesnych plytek ceramicznych; wskazane otynkowanie
elewacji tylnej; w przypadku koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposdb  osadzenia); w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
bramnej/drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordw okiennych i drzwiowego; historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazana otynkowanie elewacji
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ul. Katowicka 45

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze zwienczone facjatkami od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu,
facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocsy cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiet), sztukaterii oraz w tynku,
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielko$¢ historycznych balkonow od
strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe,
nad- i podokienne, belkowanie, obramienia i przyczoétki okienne, ptyciny podokienne,
pseudoboniowanie, woluty, catos¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 46

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposOb opracowania lica elewacji frontowej za pomocsg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielko$¢ cegiel), sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych;
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wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot, gzyms impostowy, gzymsy
kordonowe, nad- i podokienne, wienczgcy, obramienia i przyczotki okienne, plyciny
podokienne, obramienie otworu bramnego, pseudoboniowanie, dekoracja ornamentalno-
rzezbiarska)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; zakaz powiekszania otworow witryn sklepowych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 47

nr rejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢w. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocag cegly klinkierowej (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; lokalizacja, forma i
konstrukcja drewnianych gankow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.in. cokol, gzymsy kordonowe, pod- nadokienne, belkowanie, fryzy,
obramienia i przyczotki okienne, plyciny podokienne, obramienie bramne, calos¢
dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowe;j
oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego; zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i
scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; wskazany remont (wymiana
elementéw zbutwialych, przywrocenie pierwotnej kolorystyki) drewnianych gankow od
strony tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki bramnej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)
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ul. Katowicka 48

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (tynk gtadki, imitacja boniowaniaiza
pomocyg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokol, gzymsy kordonowe, nad- i podokienne, belkowanie, obramienia i
przyczotki okienne, ptyciny podokienne, pseudoboniowanie, portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw, detalu architektonicznego i
sztukatorskiego, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej za pomocg
wspolczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkéw elewacji tylnej; zakaz
powiekszania otworu witryny sklepowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 48 a

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna
artykulacja elewacji frontowej, tylnej i bocznej (pn.), tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
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historycznych otworoéw okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, podokienne, belkowanie, obramienia i przyczotki
okienne, plyciny podokienne, obramienie bramne, calo$¢ dekoracji rzezbiarsko-
ornamentalnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupekienie ceglanego licowania elewacji frontowej
oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego; zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i
scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej i bocznej (pn.); w przypadku
wymiany wtornej stolarki bramnej/drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 49

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Matejki 40-42-44-46-48-50-52 i Katowickiej 49-51-
53-55-57-59)

czas powstania 1924-1927

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
ryzalit; historyczna forma dachu; historyczna kompozycjaiartykulacja elewacji frontowej,
tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, detal
architektoniczny (portal, gzyms), historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku
strukturalnym oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji tylnej, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, sposéb
opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot), detal
architektoniczny (portal, gzyms); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historycznej
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupelnienie cokotu i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegietl); w przypadku dziatan remontowych przy pozostatych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, 2z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokotow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
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(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Katowicka 50

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 ew. XIX w., 2 ¢w. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i bramnych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie tynkow
elewacji frontowej i detalu architektonicznego; dopuszczalna zmiana sposobu
opracowania i wystroju elewacji frontowej

ul. Katowicka 51
nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Matejki 40-42-44-46-48-50-52 i Katowickiej 49-51-
53-55-57-59)
czas powstania 1924-1927
styl funkcjonalizm
architekt
grupa waloryzacyjna I11
strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposdb uksztaltowania bryly, w tym tylny
ryzalit; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal, gzyms), historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji tylnej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
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drzwiowych, sposdb opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokot), detal architektoniczny (portal, gzyms); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historycznej
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupelnienie cokotu i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegiet); w przypadku dzialan remontowych przy pozostatych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, 2z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokoléw elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 52

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 3 ¢ew. XIX w., 2 ¢w. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 1A%

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie tynkow
elewacji frontowej i detalu architektonicznego; dopuszczalna zmiana sposobu
opracowania i wystroju elewacji frontowej

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowego

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie tynkéw
elewacji; dopuszczalna zmiana sposobu opracowania elewacji frontowe;j
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ul. Katowicka 53

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Matejki 40-42-44-46-48-50-52 i Katowickiej 49-51-
53-55-57-59)

czas powstania 1924-1927

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly, w tym tylny
ryzalit; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal, gzyms), historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji tylnej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, sposdb opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokot), detal architektoniczny (portal, gzyms); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupekienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historyczne;j
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupelnienie cokotu i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegiet); w przypadku dzialan remontowych przy pozostatych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokotow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspoltczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 54

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielko$¢ cegietl), sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, nad- i
podokienne, belkowanie, obramienia i przyczétki okienne, plyciny podokienne,
pseudoboniowanie, obramienie otworu bramnego)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej, w tym
odstoniecie spod tynku ceglanego licowania elewacji w partii przyziemia, wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie tynkow, detalu architektonicznego i sztukatorskiego, z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; dopuszczalna
nieznaczna przebudowa otworu wtérnej witryny sklepowej, w przypadku wymiany
wtornej stolarki bramnej/drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowego; historyczna stolarka drzwiowa

-w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkow elewacji
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ul. Katowicka 55

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Matejki 40-42-44-46-48-50-52 i Katowickiej 49-51-
53-55-57-59)

czas powstania 1924-1927

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly, w tym tylny
ryzalit; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal, gzyms), historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji tylnej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, sposdb opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokot), detal architektoniczny (portal, gzyms); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupekienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historyczne;j
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupelnienie cokotu i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegiet); w przypadku dzialan remontowych przy pozostatych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokotow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspoltczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 56

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielkos¢ cegiel), sztukaterii oraz w tynku (imitacja boniowania); historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe,
nad- i podokienne, belkowanie, obramienia i przyczoétki okienne, ptyciny podokienne,
pseudoboniowanie, obramienie otworu bramnego)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej,
oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw, detalu architektonicznego i sztukatorskiego; zakaz
wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych ptytek ceramicznych;
wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej;, w
przypadku wymiany wtornej stolarki bramnej/drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Katowicka 57

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Matejki 40-42-44-46-48-50-52 i Katowickiej 49-51-
53-55-57-59)

czas powstania 1924-1927

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly, w tym tylny
ryzalit; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal, gzyms), historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos$¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegietl); historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji tylnej, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, sposdb opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokot), detal architektoniczny (portal, gzyms); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupelienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historyczne;j
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupelnienie cokotu i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegiet); w przypadku dzialan remontowych przy pozostatych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokotow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspoltczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 58

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposOb opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielko$¢ cegietl), sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, nad- i
podokienne, wienczgcy, obramienia i przyczotki okienne, plyciny podokienne,
obramienia otworu bramnego)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane
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zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowego

ul. Katowicka 59

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Matejki 40-42-44-46-48-50-52 i Katowickiej 49-51-
53-55-57-59)

czas powstania 1924-1927

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly, w tym tylny
ryzalit; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal, gzyms), historyczne opracowanie
lica elewacji frontowej w tynku strukturalnym oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos¢, watek, wielkosc i kolorystyka cegietl);, historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji tylnej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, sposob opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokot), detal architektoniczny (portal, gzyms); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
uzupekienie lub wymiana tynku na elewacji frontowej z odwzorowaniem historyczne;j
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupelnienie cokotu i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegiel), w przypadku dzialan remontowych przy pozostatych
elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z
uzupetnieniem lub odtworzeniem ceglanego cokolu do pierwotnej wysokosci; zakaz
wykanczania cokotow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 60

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1894

styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielkos¢ cegiel), sztukaterii oraz w tynku (imitacja boniowania); historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokoét,
gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, nad- i podokienne, belkowanie, obramienia,
przyczotki i nadproza okienne, plyciny podokienne, obramienia otworu drzwiowego,
catosc¢ dekoracji ornamentalno-rzezbiarskiej); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania elewacji frontowej,
oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw, detalu architektonicznego i sztukatorskiego, z
jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych;
zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej za pomocg wspolczesnych plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania
elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i
okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztatt,
podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Katowicka 61

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul. Jana
Matejki 31-33-35-37-39-41, Katowicka 61, Gleboka 1-3-
5-ba)

czas powstania po 1930 r.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna 111

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma dachow; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowych, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokdt - pierwotna wysokosé, watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel); historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji tylnych, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych, sposob opracowania lica elewacji w tynku oraz za
pomocg cegly klinkierowej; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatlan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowych; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku na elewacjach frontowych z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, ujednolicenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokotu z cegly klinkierowej (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); w przypadku dziatan remontowych przy elewacjach
tylnych wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku, z uzupeinieniem
lub odtworzeniem ceglanego cokotu do pierwotnej wysokosci; zakaz wykanczania
cokolow elewacji frontowych i stopni przy otworach wejsciowych za pomocsy
wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci wspotczesnej, plastikowej
stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach i sposobie osadzenia na nawigzujgcg do
oryginalnej

ul. Katowicka 62

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Matejki 54-56 i Katowickiej 62-62a) L.

czas powstania 30/40. XX w.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania
elewacji frontowej w tynku strukturalnym i za pomocg cegly klinkierowej (cokot i strefa
portalu - pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny (portal, opaski okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane uzupelnienie lub wymiana tynkéw elewacji frontowej z
odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrdécenie kolorystyki elewacji w
oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupeinienie ceglanego licowania cokotu i
portalu (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); w przypadku wymiany
tynkow elewacji tylnej wskazane nawigzanie do historycznego sposobu opracowania w
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tynku oraz uzupeilienie lub odtworzenie ceglanego cokotu do pierwotnej wysokosci;
zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej za pomocg plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtdérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Katowicka 62 a

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jana
Matejki 54-56 i Katowickiej 62-62a) L

czas powstania 30/40. XX w.

styl funkcjonalizm

architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania
elewacji frontowej i bocznej w tynku strukturalnym i za pomocg cegly klinkierowej (cokot
i strefa portalu - pierwotna wysokos¢, watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet), historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal, opaski okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane uzupetnienie lub wymiana tynkow elewacji frontowej i
bocznej z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego
licowania cokolu i portalu (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); w
przypadku wymiany tynkow elewacji tylnej wskazane nawigzanie do historycznego
sposobu opracowania w tynku oraz uzupelnienie lub odtworzenie ceglanego cokotu do
pierwotnej wysokosci; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej i bocznej za pomocsg
plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtdérnej stolarki drzwiowej/okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)
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ul. Katowicka 63

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania pocz. XX w.

styl secesja

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny ryzalit zwienczony tréjbocznym szczytem od strony frontowej oraz narozny
wykusz i zwienczenie w formie odcinkowego szczytu; historyczna forma dachu;
historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej i bocznej za pomocsg,
cegly klinkierowej (watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku; historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkosc i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznego balkonu w narozu budynku
oraz loggii balkonowych od strony frontowej; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (m.in. cokdl, gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, podokienne,
gzyms wienczgcy, fryzy, obramienia okienne, ptyciny miedzy- i nadokienne, obramienie
drzwiowe, calos¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe od strony frontowej); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne
ceglanego licowania elewacji frontowej i bocznej oraz detalu architektonicznego i
sztukatorskiego; zakaz wykanczania cokotu i schodow zewnetrznych elewacji frontowej i
bocznej za pomocy plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania
elewacji tylnych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze), w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokol, gzyms impostowy, gzyms kordonowy i wienczacy, gzymsy
podokienne, obramienia okienne, plyciny nadokienne, obramienie drzwiowe, calos¢
dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej)
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- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie, uzupeinienie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania elewacji frontowej oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego; zakaz
wykanczania cokolu i schoddéw zewnetrznych elewacji frontowej za pomocg plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Kazimierza Pulaskiego 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy

ul. Kazimierza Putaskiego 1/Generala Niedzwiadka-
Okulickiego 10)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i przekrycie dachow; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji frontowych i bocznych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (m.in., gzymsy wienczgce, kordonowe,
listwy, portal, opaski okienne), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot/przyziemie - pierwotna
wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegietl); historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji tylnych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych, forma balkonow; historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowych i bocznych; w
przypadku dzialan remontowych przy elewacjach wskazane uzupeinienie lub wymiana
tynku z jednoczesnym odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupeinienie partii
przyziemia licowanej ceglg klinkierowg (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki
cegiel); zakaz wykanczania partii ceglanych za pomocg wspodtczesnych plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze), w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposdb osadzenia)
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ul. Kazimierza Pulaskiego 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem
czas powstania 1924

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1I

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztalttowania brylty (z ryzalitem
tylnym, bez wtérnej, tylnej dobudowki wejsciowej); historyczna forma dachu i daszku
ryzalitu tylnego i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj.
uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych otwordéw okiennych, historyczne opracowanie lica
elewacji w tynku, artykulacja i detal architektoniczny (podziaty ramowe, wyodrebniony w
tynku cokodl, dekoracjg sztukatorska); historyczna stolarka okienna w klatce schodowe;j
-w przypadku dzialan remontow-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji; wskazane
uzupetnienie lub wymiana tynku, przywrocenie historycznej kolorystyki elewacji w
oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania cokotu za pomocg plytek
ceramicznych; wskazane scalenie kolorystyczne wtornej dobudowki od strony ogrodu z
elewacjami willi; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia)

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. czytelna, prosta,
zgeometryzowana forma z czescig reprezentacyjng od frontu oraz uzytkows od strony
tylnej; zielen wysoka oraz krzewy o funkcji izolacyjnej (w postaci nasadzen liniowych);
przebieg sciezek

- w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca sie przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, w tym ciecia sanitarne w obrebie drzewostanu, pielegnacje trawnika,
uporzgdkowanie czesci reprezentacyjnej od frontu wraz z wykonaniem projektu
nasadzen, z zastosowaniem odmian charakterystycznych dla stylu ogrodu (tj. m.in. lilie,
ostrozki, irysy); w przypadku wymiany nawierzchni wskazane zastosowanie plyt
betonowych lub kamiennych i kraweznikow; przywrocenie oryginalnego rozplanowania,
widocznego na materiatach archiwalnych, tj. przedogrodka od frontu, ogrodu kwiatowego
od wschodu oraz warzywnika w czesci tylnej; niewskazane wprowadzanie trwalej
zabudowy i zieleni wysokiej w obrebie plaszczyzny trawnika
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ul. Kazimierza Pulaskiego 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa, ob. gmach Cechu Rzemiost Roznych w Bytomiu
ok. 1927

czas powstania modernizm, art deco

styl

architekt I1

grupa waloryzacyjna A/2

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzality i forma tarasow od strony frontowej i tylnej; historyczna forma i pokrycie dachu
oraz lukarn; historyczne opracowanie lica elewacji za pomocg cegly klinkierowej (zakres
partii, watek i ozdobne uktady, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i w tynku (faktura, zdobienia);
historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztatt
historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; artykulacja i detal architektoniczny
(m.in. fasetowy gzyms wienczacy ze zdobieniami, gzymsy kordonowe); forma schodow od
strony frontowej i tylnej; historyczna stolarka drzwiowa

-w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania i wymiany ceglanego lica elewacji;
wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego lica elewacji; wskazane uzupelnienie lub
wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia);

ul. Kazimierza Pulaskiego 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem
czas powstania 1927

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:
willa:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly (z ryzalitem
tylnym); historyczna forma dachu i facjatki; historyczna kompozycja i artykulacja
wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos$¢, ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, opracowanie lica elewacji w tynku oraz drewniane szalowanie szczytow

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupehienie
lub wymiana tynku; zakaz wykanczania cokolu za pomoca plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. prosta forma, z czescig
reprezentacyjng od strony frontowej oraz uzytkowg od strony tylnej; zielen wysoka,
krzewy w formie obwodkowej wzdtuz granic dziatki

- w przypadku podjecia dzialan rewaloryzacyjnych zaleca si¢ przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych potgczonych z przebudows drzewostanu, usuniecie zieleni zaklocajgcej
kompozycje, w tym liczny samosiew, wprowadzenie nowych nasadzen w formie ozdobnej
od frontu (dobor gatunkow zgodny z wiedzg historyczng); uczytelnienie przebiegu $ciezek;
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwatej zabudowy w
czesci tylnej

ul. Kazimierza Pulaskiego 7

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania 1928

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly (wraz z
ryzalitami); historyczna forma i pokrycie dachu i facjatek; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielko$¢, ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym,
artykulacja i detal architektoniczny (m.in. gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe, opaski
okienne); forma schodéw od strony frontowe;j

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane uzupeinienie lub wymiana tynku, przywrocenie historycznej kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania schodéw zewnetrznych za
pomocg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podziaty)
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ogrodzenie:

- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. K. Putaskiego i M.
Sktodowskiej-Curie

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. czytelna, prosta forma z czescig
reprezentacyjng z niewielkim klombem od strony frontowej oraz czescig uzytkows od
strony tylnej; zielen wysoka i izolacyjna, stanowigca dopelnienie zieleni miejskiej wzdtuz
ulicy K. Pulaskiego oraz M. Sktodowskiej-Curie

-w przypadku podecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca si¢ pielegnacje zieleni, dziatania
profilaktyczne w obrebie drzewostanu, usuniecie samosiewow oraz wtérnych nasadzen;
uczytelnienie przebiegu Sciezek; rekompozycje czesci tylnej na podstawie zachowanych
materialow archiwalnych, w tym podzial na cztery zasadnicze partery, proste rabaty
wzdluz linii ogrodzenia, tgcznie z mozliwoscig uzupelnienia o akcenty pionowe, tj. rzezby
czy wazy na osi tarasu; niewskazane wprowadzanie trwatej zabudowy i zieleni wysokiej w
obrebie plaszczyzny

trawnika

ul. Kazimierza Pulaskiego 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa zespol kosciota par. pw. Najswietszego Serca Pana
Jezusa (koscidl, plebania, ogrodzenie)

czas powstania 1924,1928

styl modernizm

architekt/budowniczy Carl Hoppner, Franz Emanuel Neumann

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

kosciot z plebanig;

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
potokragly ryzalit zwienczony wiezg od strony frontowej; historyczna forma oraz pokrycie
dachu, lukarn i helmu wiezy; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢, ksztatt
historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; artykulacja i detal
architektoniczny wiezy; figura Chrystusa nad wejsciem glownym

ogrodzenie:

- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia placu koscielnego u zbiegu ul. K
Pulaskiego i M. Sktodowskiej-Curie (partie murowane, bez wtornych, metalowych przeset)
oraz ogrodzenie wzdtuz ul. K. Putaskiego i przy wjezdzie do garazu
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ul. Kazimierza Pulaskiego 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ proponowane do ujeciaw GEZ

nazwa Krzyz przed kosciotem p.w. Najswietszego Serca Pana
Jezusa

czas powstania

styl

projekt

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

ul. Kazimierza Pulaskiego 12

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Kazimierza Pulaskiego 12/Wincentego Janasa 4-6-8)
ok. 1925

czas powstania modernizm

styl

architekt/budowniczy I11

grupa waloryzacyjna A/2

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pseudoryzality; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow wraz z lukarnami;
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowej (potudniowej) i bocznych
(zachodnia i wschodnia), tj. uklad, wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, rozmieszczenie i forma loggii balkonowych wraz z formg murowanych
barier (w tym sposob zdobienia), detal architektoniczny (portal, gzyms wienczgcy, opaski
okienne), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku oraz cegle klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegietl); historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych
i drzwiowych; historyczna stolarka okienna; elementy historycznej metaloplastyki (loggie
balkonowe - barierki oslonowe na kwiaty); zalecane zachowanie historycznych murkow
oporowych wokot przedogrodkow

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznych;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku, odtworzenie lub ujednolicenie kolorystyki
elewacji w calym zespole mieszkaniowym; zakaz wykanczania partii cokotu i schodow
przy drzwiach wejsciowych za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; zakaz
zabudowywania i przestaniania loggii balkonowych za pomocg stolarki okiennej; w
przypadku wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Kazimierza Pulaskiego 14

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z ogrodzeniem (w zespole kamienicy przy
ul. Kazimierza Pulaskiego 14-16)

czas powstania ok. 1927

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
rozmieszczenie ryzalitow i wykuszy; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow,
daszkow facjatek, ryzalitow, wykuszy i nad otworami wej$ciowymi; historyczna
kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie i ksztalt loggii balkonowych wraz z
murowanymi barierami, calo$¢ detalu architektonicznego (portal, gzymsy kordonowe i
wienczgcy, opaski okienne), historyczna forma schodéw przed drzwiami wej$ciowymi
wraz z murkami oporowymi; historyczne opracowanie lica elewacji w tynku oraz za
pomocy cegly klinkierowej (cokot ryzalitu frontowego i partie narozne - pierwotna
wysokos¢, uklad, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane odtworzenie i
ujednolicenie kolorystyki wszystkich elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
uzupetnienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej faktury i ziarnistosci
wypraw, oczyszczenie i uzupelnienie partii ceglanych; zakaz zabudowywania i
przestaniania loggii balkonowych za pomocag stolarki okiennej; zakaz wykanczania
stopnic i schodéw zewnetrznych za pomocg wspoélczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajacej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)
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ul. Kazimierza Pulaskiego 15

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa (ob. budynek przedszkola) z ogrodem, ogrodzenie
1928

czas powstania modernizm

styl

architekt/budowniczy I1

grupa waloryzacyjna A/2

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly (wraz z
ryzalitami); historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
strukturalnym, artykulacja i detal architektoniczny (m.in. fryzy, narozniki i opaski
okienne wraz ze sposobem zdobienia, portal); forma schodow wraz z murkami od strony
frontowej i tylnej; forma i sposéb opracowania murowanej balustrady tarasu od strony
wschodniej; forma schodow od strony bocznej; pozostatosci historycznej metaloplastyki
(barierki schodowe, kraty okienne); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku, przywrocenie historycznej kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania schodow zewnetrznych za
pomocg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podziaty)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. K. Putaskiego i M.
Sktodowskiej-Curie

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. zasadniczo geometryczne
rozplanowanie z czesci reprezentacyjng od frontu oraz uzytkowsg wzdluz pozostalych
elewacji; uksztaltowanie terenu z lekkim podwyzszeniem w czesci tylnej; mala
architektura (murek, schody terenowe, bruk); zielen wysoka

- w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca sie przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, w tym cie¢ sanitarnych, utrzymanie zywoplotow obwddkowych,
uporzgdkowanie oraz wprowadzenie nowych nasadzen ozdobnych od frontu (dobor
gatunkow zgodny z wiedzg historyczng); uczytelnienie przebiegu sciezek; renowacje malej
architektury, wymiane nawierzchni zgodng z materialem oraz forma historyczng
(oryginalny fragment przy zejsciu z tarasu), w zwigzku z biezgcg funkcjg dopuszcza sie
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zachowanie strefy zabaw w czes$¢ tylnej z wykorzystaniem obiektow nie ingerujgcych w
charakter ogrodu, tj. piaskownice, trampoliny ziemne lub nie zwigzane trwale z gruntem,;
w ramach ewentualnej restauracji sugeruje sie odtworzenie niewielkiej sadzawki na
planie prostokgta, widocznej na materiatach archiwalnych; niewskazane wprowadzanie
trwatej zabudowy

ul. Kazimierza Pulaskiego 16

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z ogrodzeniem (w zespole kamienicy przy
ul. Kazimierza Pulaskiego 14-16)

czas powstania ok. 1927

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
rozmieszczenie ryzalitéw i wykuszy; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow,
daszkow facjatek, ryzalitow, wykuszy i nad otworami wejSciowymi; historyczna
kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordow okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie i ksztatt loggii balkonowych wraz z
murowanymi barierami, calo$¢ detalu architektonicznego (portal, gzymsy kordonowe i
wienczgcy, opaski okienne), historyczna forma schodow przed drzwiami wej$ciowymi
wraz z murkami oporowymi; historyczne opracowanie lica elewacji w tynku oraz za
pomocy cegly klinkierowej (cokot ryzalitu frontowego i partie narozne - pierwotna
wysokos¢, uklad, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane odtworzenie i
ujednolicenie kolorystyki wszystkich elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
uzupeklienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej faktury i ziarnistosci
wypraw, oczyszczenie i uzupelnienie partii ceglanych; zakaz zabudowywania i
przestaniania loggii balkonowych za pomocg stolarki okiennej;, zakaz wykanczania
stopnic i schodéw zewnetrznych za pomocg wspoétczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)
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ul. Kazimierza Pulaskiego 17

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania ok. 1925

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly wraz z
ryzalitami i wykuszami; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek; historyczna
kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku,
artykulacja i detal architektoniczny (m.in. lizeny, pilastry, potkolumny, opaski okienne i
drzwiowe, gzymsy odcinkowe, gzyms z zgbkowaniem), forma schodow od strony ul. K.
Pulaskiego i A. Didura, forma murowanych barier tarasu; historyczna stolarka drzwiowa
- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewac;ji;
wskazane uzupeinienie lub wymiana tynku, przywrocenie historycznej kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania schodéw zewnetrznych za
pomocy plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy); w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialty, zdobienia)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. K. Putaskiego i M.
Sktodowskiej-Curie

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta forma ramujgca obiekt, z czescig
reprezentacyjng wzdtuz ul. A. Didura oraz uzytkowo-rekreacyjng od strony tylnej; zielen
wysoka, ozdobna i izolacyjna

- w przypadku podjecia prac porzgdkowych zaleca si¢ rekultywacje zieleni, uzupekienie
ubytkow zywoptotow obwdodkowych, pielegnacje trawnika, usuniecie samosiewow oraz
wtornych nasadzen, wprowadzenie nowych nasadzen ozdobnych ramujgcych obiekt od
strony ulicy (dobor gatunkéw zgodny z wiedzg historyczng, m.in. wystepujgce aktualnie
liliowce, paprocie i zimozielone pngcza), state uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,;
niewskazane wprowadzanie trwalej zabudowy
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ul. Kazimierza Pulaskiego 19

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1.30./40. XX w.
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1I

strefa ochrony konserwatorskiej A/4

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji frontowej i bocznej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych
i drzwiowych, detal architektoniczny (m.in. ceglany portal, opaski okienne, ozdobne
plyciny, gzyms), historyczne opracowanie lica elewacji frontowej i bocznej w tynku
strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot - pierwotna wysokos¢, uktad,
watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja elewacji tylnych, tj. uklad,
wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej (pdinocnej) i
bocznej (wschodniej); wskazane odtworzenie kolorystyki elewacji frontowej i bocznych w
oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupeinienie ceglanego cokotu; zakaz
wykanczania stopnic i schodow zewnetrznych za pomocg wspolczesnych ptlytek
ceramicznych; wskazana wymiana czesci wspotczesnej, plastikowej stolarki okiennej o
ahistorycznych podziatlach na nawigzujgcg do oryginalnej
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Kolejowa 2 a

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1.20. XX w.
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzality od strony frontowej i bocznej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i
lukarn; historyczny sposéb opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych oraz otworow loggii balkonowych; lokalizacja historycznych
loggii balkonowych i balkonéw od strony frontowej i bocznej wraz z formg murowanych
barierek; lokalizacja i forma balkonow od strony tylnej; lokalizacja i forma kolumnowego
portyku od strony frontowej wraz z przekryciem oraz schodami zewnetrznymi;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokdl, gzymsy
podokienne, kordonowe i wienczgcy, pilastry, przyczotek facjatki); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki schodowe, barierki ostonowe na kwiaty); historyczna stolarka
okiennaidrzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie historycznych tynkow elewacji frontowe;j i
bocznej oraz detalu architektonicznego z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej
kolorystyki; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej i bocznej oraz schodow
zewnetrznych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana
tynkow elewacji tylnych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Kolejowa 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1.20. XX w.

styl modernizm, Art déco
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/1

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
tréjkatne ryzality od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki i
lukarn; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (tynk
strukturalny, ryflowany, gtadki); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja
historycznych balkonéw od strony frontowej i loggii balkonowych od strony tylnej;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. ryflowany cokdl, gzymsy
kordonowe, podzialy listwowe, fryz wienczgcy, portal, opaski okienne); historyczna
stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie historycznych tynkow elewacji frontowej oraz detalu
architektonicznego z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki; zakaz
wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych ptytek ceramicznych;
wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; zakaz zabudowywania loggii
balkonowych; w  przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i artykulacja poszczegolnych elewacii, tj.
uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; historyczna
stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie lub
wymiana tynkow elewacji frontowe;j
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Kolejowa 6

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1.20. XX w.

styl modernizm, Art déco
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/l

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
tréjkatne ryzality od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki i
lukarn; historyczny sposéb opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna
kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja historycznych balkonéw od strony
frontowej i loggii balkonowych od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, odcinkowe i wienczacy, podzialy listwowe, fryz,
portal, opaski okienne); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie historycznych tynkow elewacji frontowej oraz detalu
architektonicznego z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki; zakaz
wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych;
w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i artykulacja poszczegolnych elewacii, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; historyczna
stolarka okienna
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Koscielna 2

nr rejestru A/1556/94
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1905

styl secesja
architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenie konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej,
dwuskrzydtowej bryly, w tym narozny wspornik zwienczony szczytem facjatki oraz
zwienczenie elewacji frontowej i bocznej w formie szczytow; historyczna forma i pokrycie
dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica wszystkich
elewacji za pomocg wielobarwnej cegly glazurowanej (watek, wielko$¢ i kolorystyka
cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosé i
ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji (m.in. cokol, belkowanie, gzyms kordonowy, fryz, wykroj
szczytow, tablice z godtami inskrypcyjnymi, parapety i oktadzina gzymsu kordonowego z
glazurowanych plytek ceramicznych, odboje); elementy historycznej metaloplastyki
(barierki ostonowe na kwiaty); historyczna stolarka drzwiowa, bramna i okienna, w tym
oszklenie witrazowe od strony podworza

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji, w tym przywrdcenie pierwotnego sposobu opracowania
partiom elewacji wtdérnie otynkowanym; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku konieczno$ci wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Koscielna 3

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 3 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenie konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokot i gzyms impostowy, gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe, pod- i
nadokienne, obramienia okienne i drzwiowe); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. KosScielna 5

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ew. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenie konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
kompozycjaisposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna artykulacja
elewacji frontowej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokdl, gzyms
wienczgcy, gzymsy kordonowe, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia okienne)

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu w celu przywrécenia do
uzytkowania; w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i wuzupelnienie tynkow i detalu
architektonicznego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazana wymiana tynkéw elewacji
bocznej i tylnej; w przypadku montazu nowe stolarki okiennej i bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Krakowska 1

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z 2 oficynami

czas powstania pocz. XX w.

styl eklektyzm, secesja

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania narozne,
dwuskrzydtowej brylty, w tym zwienczenie elewacji frontowych (pd. i zach.) w formie
szczytow facjatek i naroznej wiezyczki zwienczonej helmem; historyczna formaipokrycie
dachoéw, facjatek, lukarn i wiezyczki; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica
elewacji frontowych i bocznej (wsch.) za pomocg cegly glazurowanej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji,
tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i
forma balkonow od strony zach. i u podstawy naroznej wiezyczki; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowych i bocznej (min. gzymsy kordonowe i podokienne,
fryzy, boniowane pilastry, obramienia okienne i drzwiowe, plyciny podokienne, portal,
murowane shupki balustrad balkonowych, wykrdj szczytow, calos¢ dekoracji
sztukatorskiej); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie ceglanego lica elewacji,
oczyszczenie i uzupelnienie ubytkéw detalu architektonicznego i rzezbiarskiego;
wskazane przywrocenie pierwotnego, ujednoliconego sposobu opracowania elewacji
frontowych i bocznej na poziomie przyziemia (tynk boniowany), z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz
uporzgdkowaniem i ujednoliceniem wtérnych otworow witryn sklepowych; zakaz
wykanczania cokotéw i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

oficyny:

-do zachowania: historyczne gabaryty budynkoéw; sposob uksztalttowania bryt; historyczna
forma dachow; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych
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Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Krakowska 2

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 3 ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia w tynku i za pomocsg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji,
tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i
forma historycznych balkonéw od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy wienczacy, gzymsy pod- i nadokienne,
obramienia okienne); elementy historycznej metaloplastyki (dekoracyjnie opracowane
stupki witryn, barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa wraz z witrazowym
przeszkleniem (balkonowa)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow od strony tylnej; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej (balkonowej) wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowe;j
bryly; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej — pd. (m.in. cokoél, gzymsy odcinkowe, nadokienne i
kordonowe, obramienia okienne i drzwiowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej (pd.); wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji frontowej oraz
tylnych; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej (pd.) za pomocg plytek
ceramicznych

100



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Krakowska 4

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z 2 oficynami

czas powstania 3 ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe i wienczgcy z kroksztynami,
obramienia okienne, portal); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie tynkow i detalu architektonicznego elewacji frontowe;j
z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; dopuszczalna wymiana wtoérnych witryn sklepowych; wskazane
oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej w przypadku koniecznos$ci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyny:

-do zachowania: historyczne gabaryty budynkoéw; sposob uksztattowania bryt; historyczna
forma dachoéw; historyczny sposob opracowania elewacji pd. w tynku i za pomocsy
sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji
pd. (m.in. cokol, gzymsy pod- i nadokienne, kordonowe i wienczgcy, obramienia okienne)
- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej (pd.); wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji frontowej oraz
tylnych; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej (pd.) za pomocg plytek
ceramicznych; postulowane odtworzenie pierwotnej wielkosci otworu wej$ciowego
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ul. Krakowska 6

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otwordéw okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzymsy kordonowe z kroksztynami, podokienne i wienczgcy, obramienia
i przyczotki okienne, ptyciny podokienne, catos¢ dekoracji sztukatorskiej); historyczna
stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej
oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego; postulowane przywrdcenie pierwotnego
sposobu opracowania lub wykonanie nowego opracowania elewacji frontowej na
wysokosci przyziemia; wskazane odtworzenie usunietej partii detalu architektonicznego
i sztukatorskiego (nad wsch. witryng); dopuszczalna wymiana wtornych witryn
sklepowych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej i uporzgdkowanie kompozycji w
zwigzku z rozbiorkg oficyn; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt,
podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Krakowska 8

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania pocz. XX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy, gzymsy pod- i nadokienne oraz
wienczacy, obramienia i przyczoétki okienne, plyciny podokienne, przyczotki szczytow
lukarn, catos¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; postulowana wymiana i ujednolicenie witryn sklepowych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

ul. Krakowska 10

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; historyczne ganki wzdtuz elewacji tylnej
wraz balustradami; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in.
gzymsy kordonowe i wienczacy, obramienia, nadproza i przyczotki okienne, boniowane
lizeny i kanelowane pilastry)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej
oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego; postulowane przywrdcenie pierwotnego
sposobu opracowania elewacji frontowej na wysokosci przyziemia; dopuszczalna
wymiana wtornej witryny sklepowej; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; historyczne ganki wzdluz elewacji
frontowej

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie ceglanego i kamiennego licowania elewacji

ul. Krakowska 12

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania pol. XIX w., k. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji,
tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
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architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne i wienczacy,
obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

ul. Krakowska 13

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 cw. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna \Y

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: sposob uksztaltowania naroznej bryly, w tym pozorne ryzality od strony
frontowej, bocznej i naroznej; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji
frontowej i bocznej na wysokosci I i I pietra za pomocg cegly klinkierowej (watek,
wielkoscikolorystyka cegiet)iw tynku; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢
i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzymsy kordonowe i nadokienne,
pilastry, obramienia i przyczolki, ptyciny podokienne, catosc¢ dekoracji sztukatorskiej)

- dopuszczalna przebudowa najwyzszej, przeksztalconej kondygnacji budynku i zmiana
formy dachu; w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupetlienie ceglanego licowania
oraz detalu architektonicznego elewacji frontowej i bocznej; postulowane wykonanie
nowego, jednolitego opracowania elewacji frontowej i bocznej na poziomie przyziemia w
nawigzaniu do partii historycznych oraz uporzgdkowanie i ujednolicenie wielkosci
otworéw witryn sklepowych; zakaz wykanczania cokolu i schodéw zewnetrznych za
pomocy plytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Krakowska 14

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania pol XIX w., k. XIX w.

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych

-w przypadku dzialan remontowych dopuszczalna zmiana sposobu opracowania elewacji
frontowej; dopuszczalna wymiana wtornej witryny sklepowej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Krakowska 16

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania pol XIX w., k. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej w tynku; historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych;
detal architektoniczny elewacji frontowej (gzyms kordonowy i wienczgcy, gzymsy
podokienne, ptyciny)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; dopuszczalna
wymiana wtornej witryny sklepowej; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Krakowska 18

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania pol XIX w., k. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej powyzej parteru w
tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (gzyms
wienczgcy, gzymsy nadokienne i obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; postulowana przebudowa wtornej wneki w elewacji frontowej na wysokosci
przyziemia — przywrocenie pierwotnej linii elewacji; dopuszczalna wymiana wtoérnej
witryny sklepowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Krakowska 20

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 3 ew. XIX w., 2 ¢w. XX w. (?)

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielko$c¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, odcinkowe i wienczacy, pilastry, obramienia
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okienne, plyciny); elementy historycznej metaloplastyki (dekoracyjny stlupek dawnej
witryny sklepowej w przyziemiu)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane przywrocenie ujednoliconego, historycznego sposobu opracowania
elewacji frontowej na poziomie przyziemia, wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i
scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie,
uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji frontowej oraz
wymiana tynkéw elewacji bocznej i tylnej

ul. Krakowska 22

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania pocz. XX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny wykusz zwienczony szczytem facjatki od strony frontowej; historyczna forma
dachu, lukarn i facjatki; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji
frontowej powyzej przyziemia za pomocsg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy, gzymsy podokienne, obramienia,
przyczotki i nadproza okienne, plyciny podokienne, wykrdj i przyczotek szczytu, calosc
dekoracji sztukatorskiej); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; postulowane przywrocenie
ujednoliconego, historycznego sposobu opracowania elewacji frontowej na poziomie
przyziemia; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania elewacji tylnej oraz wymiana tynkow elewacji bocznej; w przypadku
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koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Krakowska 26

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 1 pot. XIX w., k. XIX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej powyzej przyziemia w tynku i za pomocsg
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otwordéw okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in.
gzymsy kordonowe, odcinkowe i wienczgce, obramienia okienne, ptyciny podokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; postulowane przywrocenie ujednoliconego, historycznego sposobu
opracowania i artykulacji elewacji frontowej na poziomie przyziemia; wskazana wymiana
tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej, drzwiowej i
bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ul. Krakowska 28

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej,
dwuskrzydtowej bryly, w tym narozny wykusz zwienczony wiezyczkg z helmem,;
historyczna forma i pokrycie dachu, lukarn i hetmu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly
klinkierowej i glazurowanej (wagtek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii;
historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (m.in. cokét i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, fryzy, gzymsy
wienczgce, obramienia okienne i drzwiowe, wspornik wykusza, dekoracja sztukatorska);
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; postulowane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii obu
elewacji, oczyszczenie detalu architektonicznego i sztukatorskiego oraz uzupeiienie
tynkow, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej, jednolitej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne
ceglanego lica elewacji tylnych; postulowana wymiana czesci zniszczonego pokrycia
dachowego, wymiana poszycia helmu i lukarn; w przypadku wymiany lub uzupeinienia
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Krakowska 30

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach szpitalny (d. Zaktad Ducha Swietego
Zgromadzenia Siostr im. Karola Boromeusza) z
kaplicg i tgcznikiem

czas powstania 3 ¢w. XIXw., 1902, 1906 (kaplica)

styl neogotyk, historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

gmach frontowy:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowe;j
bryly, w tym pozorne ryzality i zwienczenie w formie trdojkgtnego szczytu od strony
frontowej oraz ryzalit zwienczony trdjkgtnym szczytem od strony tylnej; historyczna
forma dachu i facjatek; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji
frontowej i tylnych w tynku; historyczna artykulacja poszczegoélnych elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny poszczegdlnych elewacji (m.in. gzymsy kordonowe, nadokienne i
wienczgce, gzymsy i fryzy arkadkowe, obramienia okienne, portal wejsciowy, kartusz
herbowy)
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- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegdlnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

tgcznik:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna konstrukcja, forma i zdobienia obudowy korytarzy/kruzgankow
od strony podworza; historyczny uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka drzwiowa i $lusarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji od
strony podworza; postulowane zabezpieczenia przed korozjg obudowy kruzgankow; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i $lusarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki i slusarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt,
podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

kaplica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly wraz ze
szkarpami, apsydg i dobudowkg zakrystii od pd.; historyczna forma i poszycie dachow i
lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej i bocznej w
tynku; historyczna artykulacja poszczegoélnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny
poszczegdlnych elewacji (gzyms wienczacy, fryzy arkadkowe)

- w przypadku dziatlan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji od
strony zach. i pd; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow i detalu
architektonicznego elewacji; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze)

ul. Krakowska 32

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
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sposob opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci I1, I1I i IV kondygnacji w tynku;
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow
okiennych i bramnych; wystroéj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy
kordonowe, nad- i podokienne, belkowanie, fryzy, obramienia i przyczotki okienne,
lizeny); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej; wskazane odtworzenie pierwotnego sposobu opracowania elewacji
frontowej na poziomie przyziemia wraz z uporzgdkowaniem i ujednoliceniem wielkosci
wtornych otworow witryn sklepowych; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za
pomocy ptytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkéw elewacji
bocznej i tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki bramnej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelienie ceglanego licowania elewacji frontowej i bocznej oraz wymiana tynkow
elewacji tylnej

ul. Krakowska 38

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢w. XIX w., ok. 1925
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci II, I i IV kondygnacji w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad,
wielkos$¢ i ksztalt historycznych otwordw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja
i forma historycznego balkonu wraz z murowang balustradg od strony frontowej; wystroj
elewacji frontowej (m.n. gzymsy kordonowe, opaski okienne, podzialy ramowe);
historyczna stolarka bramna
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- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej; wskazane odtworzenie pierwotnego sposobu opracowania elewacji
frontowej na poziomie przyziemia wraz z uporzgdkowaniem i ujednoliceniem wielkosci
wtornych otwordw witryn sklepowych; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za
pomocsy ptytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji bocznej i tylnej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki bramnej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych;

-w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkow elewacji
frontowej oraz oczyszczenie lub otynkowanie ceglanego lica elewacji bocznej i tylnej

ul. Krakowska 40

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1900
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci II, IIT i IV kondygnacji za
pomocy cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielko$c cegiet), sztukaterii oraz w tynku;
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych balkonéw od strony frontowej;
wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, nad- i
podokienne, wienczgcy, podzialy pasowe, obramienia okienne, plaszczyzny po
przyczotkach i ptycinach podokiennych); elementy historycznej metaloplastyki (barierki
balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii licowania elewacji
frontowej oraz detalu architektonicznego; wskazane odtworzenie pierwotnego sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie przyziemia wraz z uporzgdkowaniem i
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ujednoliceniem wielkosci wtornych otworow witryn sklepowych; zakaz wykanczania
cokotlu elewacji frontowej za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i
scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Krakowska 44

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality zwienczone trojkgtnymi szczytami od strony frontowej; historyczna
forma dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycjaisposob opracowania lica elewacji
frontowej na wysokosci II, III, IV i V kondygnacji za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielkos$¢ cegiel), sztukaterii oraz w tynku; historyczna artykulacja obu
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i
bramnych; lokalizacja i forma historycznych balkonow od strony frontowej i tylnej;
wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej, facjatek i lukarn (m.in. gzymsy
kordonowe, nad- i podokienne, belkowanie, fryzy, obramienia, nadproza i przyczotki
okienne, ptyciny podokienne, portal bramny, boniowane lizeny, woluty, calos¢ dekoracji
rzezbiarsko-ornamentalnej); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe);
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii licowania elewacji
frontowej oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane odtworzenie
pierwotnego sposobu opracowania elewacji frontowej na poziomie przyziemia wraz z
uporzgdkowaniem i ujednoliceniem wielkosci wtornych otworow witryn sklepowych;
dopuszczalne odtworzenie pierwotnego zwienczenia szczytow facjatek od strony
frontowej; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej za pomocg ptytek ceramicznych;
wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej oraz
wymiana tynkow elewacji bocznych; wskazane przywrdcenie pierwotnego rodzaju
poszycia dachu (pota¢ od strony frontowej); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)
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ul. Krakowska 46

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania pol XIX w.

styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IV

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: sposoéb uksztaltowania bryly, w tym pozorny ryzalit od strony frontowej;
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i bramnych; wystrodj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms
kordonowy i wienczacy, pilastry)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupeitnienie tynkow, z jednoczesnym ujednoliceniem kolorystyki elewacji frontowej;
dopuszczalna zmiana sposobu opracowania elewacji frontowej oraz nadbudowa budynku
i zmiana formy dachu pod warunkiem zachowania i uczytelnienia historycznej bryty i
artykulacji elewacji; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Krakowska 48

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek,
kolorystyka i wielkos¢ cegiel), sztukaterii oraz w tynku (imitacja boniowania); historyczna
artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe,
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nadokienne i wienczgcy, obramienia, nadproza i przyczotki okienne, ptyciny podokienne,
portal bramny, boniowane lizeny, catos¢ dekoracji rzezbiarsko-ornamentalnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

ul. Krakowska 50

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 cw. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej,
dwuskrzydtowej bryly; historyczna forma dachu i lukarn; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej na wysokosci II, III i IV kondygnacji za
pomocg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos¢ cegiet), sztukaterii oraz w tynku;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych  otworow  okiennych, drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej i bocznych (m.in. gzymsy kordonowe, nad- i
podokienne, belkowanie, obramienia i przyczotki okienne, ptyciny podokienne, portal
bramny i wejsciowy, pseudoboniowanie, dekoracja rzezbiarsko-ornamentalna);
historyczna stolarka bramna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii licowania
poszczegdlnych elewacji oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane
odtworzenie pierwotnego sposobu opracowania elewacji frontowej i bocznych na
poziomie przyziemia wraz z zamurowaniem wtornych otwordéw przejscia pieszego w
czesci naroznej i przywroceniem pierwotnej artykulacji $cian; zakaz wykanczania cokotu
elewacji frontowej i bocznych za pomocsg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i
scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnych; wskazane przywrécenie
pierwotnego rodzaju poszycia dachu (blacha miedziana); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
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przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Krakowska

nrrejestru 462/56 z 2.11.1956 1 1146/70 z 7.12.1970

budynek w GEZ tak

nazwa kaplica przy szpitalu Bozogrobcow, ob. kosciot filialny
pw. Swietego Ducha

czas powstania 1721

styl barok

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztalttowania o$miobocznej
bryly z kruchtg od zach.; historyczna forma i pokrycie dachu wraz z sygnaturkg i daszkiem
nad kruchtg; historyczny sposob opracowania elewacji w tynku; historyczna artykulacja
elewacji tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji (m. in. obramienia okienne, profilowane gzymsy wienczgce),
elementy historycznej metaloplastyki (kraty oculusow); slusarka okienna wraz z
istniejgcymi podzialami i witrazami, historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
dopuszcza sie wymiane wierzchniej warstwy tynkow, z zachowaniem oryginalnej
kolorystyki; w przypadku koniecznosci wymiany pokrycia dachu nalezy zastosowac
dachdéwke ceramiczng; wskazane przeprowadzenie czyszczenia i konserwacji sygnaturki;
dopuszcza si¢ czyszczenie i konserwacje metalowych okien oraz konserwacje
drewnianych drzwi wejsciowych

ul. Krakowska

nrrejestru 1146/70

budynek w GEZ tak

nazwa kapliczka Matki Boskiej (przy skrzyzowaniu ul.
krakowskiej i ul. Wojciecha Korfantego)

czas powstania ok. 1891 r.

styl neogotyk

autor

grupa waloryzacyjna
strefa ochrony konserwatorskiej A/27
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ul. Krawiecka 3

nr rejestru A/1536/93
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1908 r.
styl secesja
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym narozny wykusz; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej i bocznej za pomocg dwubarwnej cegly klinkierowej
i glazurowanej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i w tynku; historyczna artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i forma balkonow; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorskiej elewacji
frontowej i bocznej (m.in. gzyms wienczacy i kordonowy, portal, stupki balustrad
balkonowych, catos¢ dekoracji sztukatorskiej, parapety z glazurowanych ptytek
ceramicznych), elementy historycznej metaloplastyki (balustrady balkonow)

- postulowane przeprowadzenie gruntownego remontu obiektu w celu ponownego
uzytkowania, w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupetlienie ceglanego licowania
elewacji frontowej i bocznej, wymiana tynkéw oraz uzupelnienie detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; wskazana wymiana poszycia dachowego na
dachéwke ceramiczng; w przypadku koniecznosci wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Krawiecka 4

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 pot. XIX w., pocz. XX w.

styl eklektyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna \Y

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej na
wysokosci I i II pietra za pomocg dwubarwnej cegly glazurowanej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc i
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ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (lizeny, gzyms wienczacy, parapety z glazurowanych ptytek ceramicznych)

- dopuszczalna zmiana formy dachu i przebudowa lub rozbidrka najwyzszej, wtornej
kondygnacji w czesci frontowej; w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich
zakaz docieplania elewacji frontowej; postulowana zmiana sposobu opracowania elewacji
frontowej na poziomie przyziemia na opracowanie nawigzujgce kolorystyks i materiatem
wykonczeniowym do opracowania historycznych partii fasady; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Ksiedza Franciszka Nawrota 2, 4)

czas powstania ok. 1935

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposob uksztaltowania bryly; historyczna
forma i rodzaj pokrycia dachu wraz z lukarnami; historyczne opracowanie lica elewacji w
tynku i za pomocg cegly klinkierowej (cokot, portal — watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna kompozycja i artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztatt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal,
obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana tynkéw, odtworzenie obramieni okiennych w tynku oraz
oczyszczenie ceglanego licowania cokolu i portalu; zakaz wykanczania cokotlu elewacji
frontowej i stopni przy otworach wejsciowych za pomocsg ptytek ceramicznych; wskazana
wymiana wspotczesnej stolarki okiennej i drzwiowej o ahistorycznych podziatach na
nawigzujgcg do oryginalnej

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Ksiedza Franciszka Nawrota 2, 4)

czas powstania ok. 1935

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty bloku; sposéb uksztattowania bryty; historyczna
formairodzaj pokrycia dachu wraz z lukarnami; historyczne opracowanie lica elewacji w
tynku i za pomocg cegly klinkierowej (cokot, portal — watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna kompozycja i artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal,
obramienia okienne)
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- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana wymiana tynkéw, odtworzenie obramieni okiennych w tynku oraz
oczyszczenie ceglanego licowania cokotu i portalu; zakaz wykanczania cokotu elewacji
frontowej i stopni przy otworach wejsciowych za pomocg plytek ceramicznych; wskazana
wymiana wspolczesnej stolarki okiennej i drzwiowej o ahistorycznych podziatach na
nawigzujgcg do oryginalnej

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 5

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z ogrodzeniem
czas powstania ok.1910r.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu i facjatki; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (w tym zrdznicowany sposob
opracowania — tynk gladki i nakrapiany); historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i ksztatt
balkonow; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej i bocznej
(m.in. gzymsy kordonowe, odcinkowe, podokienne, wienczgce, opaski okienne, plyciny
podokienne wraz z dekoracjg, wykrdj szczytu facjatki), elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczne ogrodzenie przedogrodka od strony ul.
P. Wozniaka (murowane shupki i murki cokotowe, kute przesta i bramka wejsciowa)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkéw elewacji frontowej i bocznej z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki oraz zréznicowanego opracowania faktury; zakaz
wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i bocznej za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtdérnej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze, oszklenie)
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ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 7

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z ogrodzeniem
czas powstania ok. 1910 .

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna \Y

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly (wylgcznie 4 kondygnacje nadziemne);
historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg tynku
(przyziemie - imitacja kamiennego boniowania) i cegly klinkierowej (partie wyzsze —
zroznicowane kompozycje kolorystyczne, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski (cokoél, gzymsy
kordonowe, pilastry, obramienia okienne i bramne, naczoétki nadokienne)

- dopuszczalna przebudowa wtérnej, najwyzszej kondygnacji budynku i zmiana formy
dachu pod warunkiem dostosowania do wysokosci kalenicy sgsiedniego budynku (nr 5);
w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji frontowej z jednoczesnym przywrdoceniem
jego pierwotnej kolorystyki nad podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie
i uzupelienie partii ceramicznego licowania elewacji frontowej oraz oczyszczenie i
uzupeinienie detalu architektonicznego i sztukatorskiego; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane
oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica elewacji tylnej; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1900 r.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna \Y

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:
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kamienica:

- do zachowania: sposob uksztattowania bryly (wylgcznie 4 kondygnacje nadziemne);
historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg tynku
(przyziemie - imitacja kamiennego boniowania) i cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otwordéw okiennych i bramnych; wystréj/detal architektoniczny i
sztukatorski (cokol, gzymsy kordonowe, pilastry, obramienia okienne, naczotki
nadokienne)

- dopuszczalna przebudowa wtornej, najwyzszej kondygnacji budynku i zmiana formy
dachu pod warunkiem dostosowania do wysokosci kalenicy sgsiedniego budynku (nr 11);
w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem
jego pierwotnej kolorystyki nad podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie
i uzupelnienie partii ceramicznego licowania elewacji frontowej oraz oczyszczenie detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji
frontowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i
scalenie kolorystyczne ceglanego lica elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty, historyczna
forma dachu, historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazana oczyszczenie ceglanego lica elewacji
frontowej, wymiana tynku elewacji bocznej

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 11

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok.1910r.

styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg tynku i cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna konstrukcja ryglowa
zwienczenia facjatki; lokalizacja i wielko$¢ balkondéw wraz z historyczng formg
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murowanych barierek; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal
architektoniczny i sztukatorski (cokol, gzyms kordonowy, opaski okienne, ptyciny
podokienne z dekoracjg, parapety z ceramicznych plytek glazurowanych); historyczna
stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem
jego pierwotnej kolorystyki nad podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie
i uzupelnienie partii ceramicznego licowania elewacji frontowej oraz oczyszczenie detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; w przypadku tynkowania gornych partii elewacji
bocznych (szczytowych) wskazane wprowadzenie kolorystyki nawigzujgcej do kolorystyki
elewacji frontowej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej za pomocsg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly, historyczna
forma dachu, historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazana oczyszczenie ceglanego lica elewacji
frontowej (wschodniej), wymiana tynku elewacji bocznej i tylnej

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 12

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Jozefa Ignacego Kraszewskiego 4, Ksiedza Franciszka
Nawrota 12-14-16-18-20-22, Michala Drzymaly 4)

czas powstania ok.1929r.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego zespotu kamienic; sposéb uksztattowania
bryly; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji frontowych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i drzwiowych, calos¢ detalu architektonicznego (w tym portale,
gzymsy, podzialy horyzontalne, opaski itp.), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokdl - pierwotna wysokos¢, watek, wielkose i
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kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztatt
historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna i drzwiowa
-w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji od strony ul. M. Drzymaty
i K. F. Nawrota, wskazane uzupetnienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej
faktury i ziarnistosci wypraw, zastosowanie kolorystyki elewacji frontowych w oparciu o
badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego cokotu (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); zakaz wykanczania cokotu, stopni i schodow
zewnetrznych, portali za pomocg wspodlczesnych plytek ceramicznych; wskazana
wymiana czesci wspolczesnej, plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach
i na nawigzujgcg do oryginalnej

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 14

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Jozefa Ignacego Kraszewskiego 4, Ksiedza Franciszka
Nawrota 12-14-16-18-20-22, Michala Drzymaly 4)

czas powstania ok. 1929 r.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego zespotu kamienic; sposéb uksztattowania
bryly; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji frontowych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i drzwiowych, calos¢ detalu architektonicznego (w tym portale,
gzymsy, podzialy horyzontalne, opaski itp.), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
oraz za pomocyg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkosc i
kolorystyka cegiet), historyczna kompozycja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okiennaidrzwiowa
-w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji od strony ul. M. Drzymaty
i K. F. Nawrota; wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej
faktury i ziarnistosci wypraw, zastosowanie kolorystyki elewacji frontowych w oparciu o
badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego cokolu (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiet); zakaz wykanczania cokotu, stopni i schoddéw
zewnetrznych, portali za pomocg wspodlczesnych plytek ceramicznych; wskazana
wymiana czesci wspolczesnej, plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach
i na nawigzujgcg do oryginalnej
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ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 15

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Ksiedza
Franciszka Nawrota 15 i Michala Drzymaly 8)ok. ok.

czas powstania 1910

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz i tylny ryzalit; historyczna forma dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposéb
opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (kompozycja
kolorystyczna, watek, wielko$c¢ cegiel); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢
i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i ksztatt balkonow;
wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczacy,
lizeny, itp.) i tylnej (cokol, ceglane opaski okienne i drzwiowe, gzyms);, elementy
historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej oraz detalu architektonicznego;
wskazane uzupekienie lub wymiana tynkéw elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze,
oszklenie)

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 16

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Jozefa Ignacego Kraszewskiego 4, Ksiedza Franciszka
Nawrota 12-14-16-18-20-22, Michala Drzymaly 4)

czas powstania ok. 1929 .
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty calego zespotu kamienic; sposob uksztaltowania
bryly, historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji frontowych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i drzwiowych, calos¢ detalu architektonicznego (w tym portale,
gzymsy, podzialy horyzontalne, opaski itp.), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokdl - pierwotna wysokos¢, watek, wielkose i
kolorystyka cegiet), historyczna kompozycja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okiennai drzwiowa
-w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji od strony ul. M. Drzymaty
i K. F. Nawrota; wskazane uzupetnienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej
faktury i ziarnistosci wypraw, zastosowanie kolorystyki elewacji frontowych w oparciu o
badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego cokolu (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiel), zakaz wykanczania cokotu, stopni i schodow
zewnetrznych, portali za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; wskazana
wymiana czesci wspodltczesnej, plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach
i na nawigzujgcg do oryginalnej

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 17

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1900 r.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality; historyczna forma dachu i facjatek; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej w tynku (przyziemie — sposob opracowania) oraz za
pomocyg cegly klinkierowej (wyzsze kondygnacje — watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel),
historyczne opracowanie lica elewacji tylnej w tynku; historyczna artykulacja elewacji, tj.
uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych, drzwiowych i bramnych;
lokalizacja i ksztalt balkonow od strony tylnej; wystrdj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokol, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne,
wienczgce, pilastry, obramienia okienne, portal bramny, naczotki nadokienne, ptyciny
podokienne, naczotki nadokienne, pilastry, lizeny, kolumny miedzyokienne, wykroj $cian
szczytowych facjatek, wsporniki, woluty itp.); elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupetnienie tynkow elewacji frontowej na wysokosci przyziemia wraz
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej oraz detalu architektonicznego i
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sztukatorskiego; wskazane uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; zakaz
wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej za pomocg wspolczesnych plytek
ceramicznych; wskazane odtworzenie gornej partii szczytu elewacji frontowej wraz z
detalem architektonicznym; wskazane uporzgdkowanie kompozycji elewacji tylnej w
partii po dawnej oficynie (scalenie kolorystyczne z pozostalg czescig elewacji,
podkreslenie dawnych otworow drzwiowych) oraz przeksztalcenie ocalatych pozostatosci
murow oficyny w szkarpy, w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze, oszklenie); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly, historyczna
forma dachu, historyczny sposob opracowania elewacji frontowej (zachodniej) w tynku i
za pomocg cegly (opaski okienne i drzwiowe), historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie elewacji i detalu
architektonicznego

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 18

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Jozefa Ignacego Kraszewskiego 4, Ksiedza Franciszka
Nawrota 12-14-16-18-20-22, Michala Drzymaly 4)

czas powstania ok. 1929 r.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego zespotu kamienic; sposéb uksztattowania
bryly; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji frontowych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i drzwiowych, calos¢ detalu architektonicznego (w tym portale,
gzymsy, podzialy horyzontalne, opaski itp.), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokdl - pierwotna wysokos¢, watek, wielkosce i
kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztaltt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna i drzwiowa
-w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji od strony ul. M. Drzymaty
i K. F. Nawrota, wskazane uzupetnienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej
faktury i ziarnisto$ci wypraw, zastosowanie kolorystyki elewacji frontowych w oparciu o
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badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego cokolu (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); zakaz wykanczania cokotu, stopni i schodow
zewnetrznych, portali za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazana
wymiana czesci wspolczesnej, plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach
i na nawigzujgcg do oryginalnej

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 19

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania 1901

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality; historyczna forma dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (przyziemie — zroznicowany sposob
opracowania) oraz za pomocg cegly klinkierowej (wyzsze kondygnacje — watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel), historyczne opracowanie lica elewacji tylnej za pomocg cegly
klinkierowej; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i ksztalt balkonow od strony
tylnej; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokotl,
gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, wienczgce, pilastry, obramienia okienne i
drzwiowe, naczotki nadokienne, ptyciny podokienne, naczotki nadokienne, wykrdj scian
szczytowych facjatek, wsporniki, woluty itp.); elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa, okienna i bramna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie tynkow elewacji frontowej na wysokosci przyziemia wraz przywroceniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie
ceglanych partii lica elewacji frontowej oraz detalu architektonicznego i sztukatorskiego;
wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej za pomocg wspoétczesnych plytek ceramicznych; wskazana
wymiana obecnego pokrycia potaci dachowej od strony frontowej na dachdéwke; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze, oszklenie); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki bramnej/okiennej/drzwiowe;j
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia)

oficyny:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly, historyczna
forma dachu, historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie elewacji

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 20

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Jozefa Ignacego Kraszewskiego 4, Ksiedza Franciszka
Nawrota 12-14-16-18-20-22, Michala Drzymaly 4)

czas powstania ok.1929r.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego zespotu kamienic; sposéb uksztattowania
bryly, w tym rozmieszczenie wykuszy; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow i
wykuszy; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji frontowych, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, calos¢ detalu
architektonicznego (w tym portale, gzymsy, podzialy horyzontalne, opaski itp.),
historyczne opracowanie lica elewacji w tynku (wraz ze zrdéznicowaniem faktury),
historyczna kompozycja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji od strony ul. J. L
Kraszewskiego i K. F. Nawrota; wskazane zastosowanie kolorystyki elewacji frontowych w
oparciu o badania odkrywkowe, uzupekienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem
historycznej faktury i ziarnistosci wypraw; zakaz wykanczania stopni, portali, cokotu za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci wspodtczesnej,
plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach i na nawigzujgcg do
oryginalnej
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ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 21

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1900.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposoéb opracowania
lica elewacji frontowej w tynku (przyziemie) oraz za pomocsg cegly glazurowanej (wyzsze
kondygnacje — watek, wielkosc i kolorystyka cegiel), historyczne opracowanie lica elewacji
tylnej za pomocg cegly klinkierowej; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otwordéw okiennych, drzwiowych, bramnych oraz otworow loggii
balkonowych; lokalizacja i ksztalt loggii balkonowych oraz balkonow; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokoél, gzymsy kordonowe,
podokienne i wienczgce, pilastry, obramienia okienne i drzwiowe, naczotki nadokienne,
plyciny podokienne, wykroj scian szczytowych facjatek, woluty itp.); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
odtworzenie historycznego sposobu opracowania/faktury tynkow elewacji frontowej na
wysokosci przyziemia wraz przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej oraz
detalu architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane oczyszczenie ceglanego lica
elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej za pomocsg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposdb osadzenia w otworze, oszklenie); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki bramnej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty, historyczna
forma dachu, historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne
elewacji frontowej (wschodniej)
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ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 22

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Jozefa Ignacego Kraszewskiego 4, Ksiedza Franciszka
Nawrota 12-14-16-18-20-22, Michala Drzymaly 4)

czas powstania ok. 1929 r.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego zespotu kamienic; sposéb uksztattowania
bryly, w tym rozmieszczenie wykuszy; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow i
wykuszy; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich elewacji frontowych, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, calos¢ detalu
architektonicznego (w tym portale, gzymsy, podzialy horyzontalne, opaski itp.),
historyczne opracowanie lica elewacji w tynku (wraz ze zrdéznicowaniem faktury)
historyczna kompozycja elewacji tylnych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji od strony ul. J. L.
Kraszewskiego i K. F. Nawrota; wskazane zastosowanie kolorystyki elewacji frontowych w
oparciu o badania odkrywkowe, uzupetienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem
historycznej faktury i ziarnistosci wypraw; zakaz wykanczania stopni, portali, cokotu za
pomocg wspoltczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci wspolczesnej,
plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach i na nawigzujgcg do
oryginalnej

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 23

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1910 .

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna \Y

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:
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- do zachowania: sposob uksztaltowania bryly, w tym pozorne ryzality od frontu (wylgcznie
4 kondygnacje nadziemne), historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej w tynku (przyziemie - imitacja kamiennego boniowania) oraz za pomocg cegly
glazurowanej (wyzsze kondygnacje — watek, kompozycja kolorystyczna, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel), historyczne opracowanie lica elewacji tylnej za pomocg cegly
klinkierowej; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otworow okiennych, drzwiowych, bramnych oraz otworow loggii balkonowych;
lokalizacja i ksztalt loggii balkonowych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski
elewacji frontowej (m.in. cokol, gzymsy kordonowe i podokienne, obramienia i opaski
okienne i drzwiowe, plycinami podokienne itp.); elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- dopuszczalna przebudowa wtdrnej, najwyzszej kondygnacji budynku i zmiana formy
dachu pod warunkiem zachowania obecnej wysokosci budynku (zbieznej z wysokoscig,
kalenicy budynku nr 21); w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow elewacji frontowej wraz
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie i uzupeklienie detalu architektonicznego i sztukatorskiego;, wskazane
oczyszczenie ceglanego lica elewacji tylnej; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji
frontowej za pomocg wspoltczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana wtornych
barierek balkonowych na barierki wzorowane na historycznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly, historyczna
forma dachu, historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, lokalizacja i wielko$¢ loggii
balkonowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne
elewacji frontowej (wschodniej)

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 25

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole blokow przy ul. Ksiedza Franciszka
Nawrota 25,271 29)

czas powstania 1.30./40. XX w.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku,
za pomocg cegly klinkierowej (cokot, portal tylny) i ptytek ceramicznych (cokot — watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowej i
tylnej, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie lub wymiana tynkéw poszczegolnych elewacji oraz oczyszczenie i
uzupeinienie partii licowanych ceglg i ptytkami ceramicznymi; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 27

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole blokoéw przy ul. Ksiedza Franciszka
Nawrota 25,271 29)

czas powstania 1.30./40. XX w.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku,
za pomocg cegly klinkierowej (cokol, portal tylny) i plytek ceramicznych (cokol, portal
frontowy — watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji frontowej i tylnej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie lub wymiana tynkow poszczegdlnych elewacji oraz oczyszczenie i
uzupelnienie partii licowanych ceglg i ptytkami ceramicznymi; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze
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ul. Ksiedza Franciszka Nawrota 29

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole blokéw przy ul. Ksiedza Franciszka
Nawrota 25,271 29)

czas powstania 1.30./40. XX w.

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczny sposéb opracowania lica elewacji frontowej w tynku,
za pomocy cegly klinkierowej (cokol, portal tylny) i ptytek ceramicznych (cokoél, portal
frontowy — watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji frontowej i tylnej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie lub wymiana tynkéw poszczegolnych elewacji oraz oczyszczenie i
uzupeinienie partii licowanych ceglg i ptytkami ceramicznymi; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze
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ul. Ksiedza Karola Koziotka 1-2

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ew. XIX w.

styl eklektyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej i
bocznej w tynku; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i
ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny
elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokél i gzyms impostowy, gzyms wienczacy,
kordonowy, gzymsy pod- i nadokienne, fryz arkadkowy, lizeny, obramienia okienne,
plyciny podokienne); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupehlienie tynkéw elewacji frontowej i
bocznej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia), w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Ksiedza Karola Koziotka 3

nrrejestru 1147/70,A/261/09, A/503/2018

budynek w GEZ tak

nazwa koscidtl parafialny pw. Wniebowziecia Najswietszej
Marii Panny, ogrodzenie, otoczenie

czas powstania 2 pot. XIII-XVII, 1852-1857

styl gotyk, neogotyk

architekt/budowniczy Kobike, A. Soller, Fr. A. Staller

grupa waloryzacyjna |

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kosciot:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly kosciota, w
tym tréjnawowego korpusu, prezbiterium zamknietego trojbocznie i wiezy od strony
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zachodniej; historyczna forma dachu, w tym dachu nad korpusem glownym, zakrystig,
prezbiterium, wraz ze zwienczeniem wiezy; historyczny sposob opracowania elewacji za
pomocyg cegly klinkierowej (watek, kolorystyka i wielkos$¢ cegiel) i w tynku; historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych, drzwiowych, rozmieszczenie szkarp; wystroj/detal architektoniczny elewacji
(m.in. dekoracja szczytu w elewacji frontowej, strzeliste neogotyckie okna, kamienne
sterczyny wiezy);, historyczna stolarka okienna i drzwiowa, okna z wypelnieniem
witrazowym

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich dopuszcza si¢ czyszczenie partii
ceglanych, wymiane wierzchniej warstwy tynku z zachowaniem oryginalnej kolorystyki,
naprawe i konserwacje detalu architektonicznego, czyszczenie i konserwacje metalowego
zwienczenia wiezy, konserwacje stolarki okiennej i drzwiowe;j

ogrodzenie:

- do zachowania ceglany murek cokotowy, ceglane stupy z neogotyckimi zwienczeniami,
metalowe przesta

-w przypadku prac remontowo-konserwatorskich nalezy uzupemic ukruszone tynki oraz
wyczyscic¢ i uzupeinic partie ceglane; elementy metalowych przeset poddac¢ naprawie i
konserwacji

ul. Ksiedza Karola Koziotka 3

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa budynek plebanii kosciota par. pw. Wniebowziecia
NMP

czas powstania k. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzalit od strony frontowej i tylnej oraz dobudowka od strony pn, historyczna forma i
pokrycie dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji za pomocsg
cegly dwukolorowej klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel);, historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny poszczegdlnych elewacji (m.in. cokot i gzyms
impostowy, gzyms wienczgcy i kordonowy, gzymsy podokienne, obramienia okienne,
portal); historyczna stolarka drzwiowa oraz odtworzona stolarka okienna

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania i detalu architektonicznego
elewacji; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane

137



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,

sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podzialy, sposéb osadzenia w

otworze)

ul. Ksiedza Karola Koziotka 3

nr rejestru
budynek w GEZ

nazwa

czas powstania

styl

projekt

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej

ul. Ksiedza Karola Koziotka 3

nr rejestru
budynek w GEZ

nazwa

czas powstania

styl

autor

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej

ul. Ksiedza Karola Koziotka 3

nr rejestru
budynek w GEZ

nazwa

czas powstania

styl

autor

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej

B/653/95

nie

Figura $w. Barbary (przed kosciolem pw.
Wniebowziecia NMP)

przed 1879 r.

neogotyk

Hugo Heer

A/27

B/653/95
nie

rzezba ,Grupa Ukrzyzowania” (przy kosciele p.w.
Wniebowziecia NMP)

przed 1879 r.

neogotyk

proj. Hugo Heer, wyk. Karol Feldbacher

A/27

B/653/95
nie

Figura sw. Floriana (przy kosciele p.w. Wniebowziecia
NMP)

przed 1879 r.

neogotyk

proj. Hugo Heer, wyk. Karol Feldbacher

A/27
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ul. Leona Wyczotkowskiego 24

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1911

styl modernizm, secesja
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztalttowania naroznej bryty, w
tym wykusze od strony frontowej i naroznej oraz zwienczenie elewacji frontowej w formie
szczytu; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczny sposob
opracowania lica poszczegdlnych elewacji za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej
(watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel, kompozycja kolorystyczno-geometryczna);
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych oraz otworow loggii balkonowych;
lokalizacja i forma historycznych balkonéw wraz z formg murowanych balustrad od
strony frontowej i bocznej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej
(m.in. gzymsy kordonowe i wienczgce, podzialy ramowe, lizeny, opaski okienne i
drzwiowe); historyczna stolarka okienna (w tym stolarka i witrazowe oszklenie okien
klatki schodowej) i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej;, wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnych; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

ul. Leona Wyczdétkowskiego 26

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1910

styl modernizm, secesja
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania trojskrzydtowej
bryly, w tym wykusz od strony ul. L. Wyczétkowskiego oraz zwienczenie elewacji frontowe;j
i bocznych w formie szczytow; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn oraz
daszku nad portalem wejsciowym; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
poszczegdlnych elewacji w tynku i za pomocsg cegly klinkierowej (cokodt i strefa wejsciowa
- watek, wielkos$c¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacii, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych oraz otworow
loggii balkonowej od strony ul. L. Wyczotkowskiego; lokalizacja i forma loggii balkonowej
oraz balkonow wraz z formg murowanych balustrad od strony frontowej i bocznej;
wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. portal wejsciowy,
naczoétek facjatki wraz z gzymsem itp.); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznych; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie lub wymiana tynkow
poszczegodlnych elewacji oraz oczyszczenie i uzupelnienie ceglanych partii licowania
elewacji; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Leona Wyczotkowskiego 28

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania ok. 1935

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania dwuskrzydtowej
bryly, w tym ryzalit od strony bocznej oraz zwienczenie w formie facjatek od strony
frontowej i bocznej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna
kompozycja i sposdb opracowania lica poszczegdlnych elewacji za pomocg cegly
klinkierowej (przyziemie - watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i w tynku; historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych; forma schodow zewnetrznych od strony frontowej; wystroj/detal
architektoniczny poszczegolnych elewacji (m.in. podzialy ramowe, opaski okienne,
gzymsy wienczgce); elementy historycznej metaloplastyki (kraty okienne); historyczna
stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie tynkow z jednoczesnym odtworzeniem
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pierwotnej kolorystyki elewacji za pomocg badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie
ceglanych partii licowania poszczegolnych elewacji; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia od strony ul. L. Wyczotkowskiego (murki
oporowe i stupki z cegty klinkierowej) z mozliwoscig wymiany wtoérnych przeset

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta, geometryczna forma ze swobodnie
rozplanowang roslinnoscig z czescig reprezentacyjng, ramujgcg obiekt od frontu oraz
uzytkowsg od strony tylnej; zielen wysoka (m.in. klony) o funkcji izolacyjnej od frontu oraz
na tylach dziatki

- w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca sie przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, w tym cie¢ sanitarnych i odmtadzajgcych w obrebie drzewostanu,
pielegnacje krzewow, trawnikow, wprowadzenie nowych nasadzen o formie ozdobnej od
frontu oraz w czesci tylnej (dobor gatunkow zgodny z wiedzg historyczng), stale
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwatej zabudowy

ul. Leona Wyczotkowskiego 30

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania 1926

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzality od strony frontowej i bocznej oraz zwienczenie w formie szczytow od strony
frontowej, bocznej i tylnej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i ryzalitow;
historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica poszczegdlnych elewacji za pomocsg,
cegly klinkierowej (przyziemie i ryzality - watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i w tynku;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; forma schodow zewnetrznych od strony
frontowej; wystroj/detal architektoniczny poszczegdélnych elewacji (m.in. podzialy
ramowe imitujgce belkowanie i pilastry, obramienie drzwiowe, dekoracja geometryczna
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w cegle klinkierowej, ceramiczne plyciny z plaskorzezbami); elementy historycznej
metaloplastyki (kraty okienne); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegoélnych
elewacji; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie lub wymiana tynkow z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki elewacji za pomocg badan odkrywkowych;
wskazane oczyszczenie ceglanych partii licowania poszczegolnych elewacji; zalecana
rozbidrka wtornej nadbudowki ryzalitu frontowego i przywrocenie pierwotnego sposobu
opracowania i artykulacji elewacji frontowej na poziomie pietra; w przypadku
koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia od strony ul. L. Wyczotkowskiego (murki
oporowe i stupki z cegly klinkierowej) z mozliwoscig wymiany wtornych przeset

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta, geometryczna forma ze swobodnie
rozplanowang roslinnoscig z czescig reprezentacyjng, ramujgcg obiekt od frontu oraz
uzytkowo-ozdobng od strony tylnej, zielen wysoka, w tym krzewy (na tytach dziatki) oraz
ozdobne pngcza od frontu

- w przypadku podjecia dzialan rewaloryzacyjnych zaleca sie przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, w tym cie¢ sanitarnych i odmladzajgcych w obrebie drzewostanu,
pielegnacje krzewow, trawnikow, wprowadzenie nowych nasadzen o formie ozdobnej od
frontu oraz na kwatery w czesci tylnej (dobor gatunkéw zgodny z wiedzg historyczng);
stale uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwalej
zabudowy

ul. Leona Wyczotkowskiego 32

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Leona
Wyczotkowskiego 32-34), ogrodzenie

czas powstania ok. 1927

styl modernizm, Art déco

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:
kamienica:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
ryzalit od strony frontowej zwienczony attyks; historyczna forma i pokrycie dachu i
lukarn; nawigzujgca do historycznej kompozycja i sposob opracowania lica
poszczegdlnych elewacji w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (przyziemie od strony
frontowej/partie oryginalne - watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielko$c¢ i ksztatt historycznych otwordéw
okiennych, drzwiowych oraz otwory loggii balkonowych; lokalizacja i forma schodow
zewnetrznych od strony frontowej wraz z ceglanymi murkami oporowymi; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. portal, attyka; nawigzujgce do oryginalnych
gzymsy nadokienne itp.); historyczna stolarka drzwiowa

ogrodzenie:

- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. L. Wyczotkowskiego
(murowane stupki i murki cokolowe) z jednoczesng mozliwoscig wymiany wtornych
przesel metalowych

ul. Leona Wyczotkowskiego 34

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Leona
Wyczotkowskiego 32-34), ogrodzenie

czas powstania ok. 1927

styl modernizm, Art déco

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit od strony frontowej zwienczony attyka; historyczna forma i pokrycie dachu i
lukarn; nawigzujgca do historycznej kompozycja i sposob opracowania lica
poszczegdlnych elewacji w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (przyziemie od strony
frontowej/partie oryginalne - watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiet); historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych, drzwiowych oraz otwory loggii balkonowych; lokalizacja i forma schodow
zewnetrznych od strony frontowej wraz z ceglanymi murkami oporowymi; wystréj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. portal, attyka; nawigzujgce do oryginalnych
gzymsy nadokienne itp.); historyczna stolarka drzwiowa

ogrodzenie:

- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. L. Wyczotkowskiego
(murowane stupki i murki cokolowe) z jednoczesng mozliwoscig wymiany wtornych
przesel metalowych
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ul. Leona Wyczotkowskiego 36

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Generala
Niedzwiadka- Okulickiego 11i Leona Wyczdétkowskiego
36-38)

czas powstania ok. 1927

styl modernizm, Art déco

architekt/budowniczy .

grupa waloryzacyjna AJ2
strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
wykusz od strony naroznej oraz zwienczenie w formie szczytow od strony frontowej i
bocznej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek, lukarn i wykusza naroznego;
historyczna kompozycja i sposdéb opracowania lica poszczegdlnych elewacji za pomocsg,
cegly klinkierowej (przyziemie - watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i w tynku;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma loggii balkonowych
od strony frontowej i tylnej wraz z formg murowanych barierek; wystrdj/detal
architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzymsy odcinkowe, podokienne i
wienczgcy, portal, wsporniki wykuszy, itp.); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob
osadzenia w otworze)

ul. Leona Wyczotkowskiego 38

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Generala
Niedzwiadka- Okulickiego 11i Leona Wyczétkowskiego
36-38)

czas powstania ok. 1927

styl modernizm, Art déco

architekt/budowniczy I

grupa waloryzacyjna AJ2
strefa ochrony konserwatorskiej
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusze od strony frontowej i zwienczenie w formie szczytow od strony frontowej i tylnej;
historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej i tylnej za pomocsg cegly klinkierowej (przyziemie -
watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i w tynku; historyczna artykulacja poszczegdlnych
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i forma balkonow od strony frontowej i tylnej wraz z dekoracyjnymi barierami;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzymsy odcinkowe, podokienne i
wienczacy, portal, wsporniki wykuszy, itp.); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)
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ul. Ludwika Solskiego 1

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem

czas powstania 1929

styl modernizm

architekt/budowniczy Christoph & Unmack AG (Konrad Wachsmann?)
grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
formaipokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich
elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
historyczna konstrukcja budynku z drewnianych ptyt ,lignat, w tym sposdéb opracowania
elewacji, opracowanie lica cokotu za pomocg cegly klinkierowej (wysokosc¢ strefy, watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiel), drewniany detal architektoniczny (drewniany gzyms,
okiennice)

- w przypadku dziatan remontéw-konserwatorskich zakaz ingerencji w oryginalny
wyglad elewacji; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty)

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. prosta, zgeometryzowana forma
ramujgca obiekt z czescig rekreacyjno-uzytkows od strony tylnej; zielen wysoka (klony);
nasadzenia liniowe, rabaty wzdluz granic dziatki

-w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca sie pielegnacje zieleni, dzialania
profilaktyczne w obrebie drzewostanu, usuniecie zieleni zaklocajgcej kompozycje,
wprowadzenie nowych nasadzen na rabatach (dobdr gatunkow zgodny z wiedzg
historyczng); uczytelnienie przebiegu $ciezek; stale uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwatej zabudowy i zieleni wysokiej w
obrebie plaszczyzny trawnika w czesci tylnej (polany)
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ul. Ludwika Solskiego 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, bramka ogrodzeniowa
czas powstania 1930

styl modernizm

architekt/budowniczy Richard Kiihnel

grupa waloryzacyjna I1I

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly wraz z
ryzalitem; historyczna forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i artykulacja
wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos¢, ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku i za pomocg cegly
klinkierowej (cokdt - pierwotna wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), detal
architektoniczny (portal); zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od
strony ul. L. Solskiego

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupetnienie
lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe; zakaz licowania cokolu wspodlczesnymi plytkami ceramicznymi; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty)

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. czytelna, prosta,
zgeometryzowana forma z czescig reprezentacyjng oraz podjazdem od frontu oraz
uzytkowg od strony tylnej; zielone sciany (zimozielone pngcza porastajgce elewacje
frontowsg oraz ogrodzenie)

- w przypadku podjecia prac porzgdkowych zaleca si¢ pielegnacje zieleni, usuniecie
samosiewow, utrzymanie ozdobnego charakteru przedogrodku, wprowadzenie nowych
nasadzen (dobdr gatunkéw zgodny z wiedzg historyczng); uczytelnienie przebiegu
Sciezek; state uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem; niewskazana likwidacja zielonych
$cian oraz wprowadzanie trwatej zabudowy
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ul. Ludwika Solskiego 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa, ogrodzenie, otoczenie
czas powstania 1935

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1I

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly wraz z
ryzalitem; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatek; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos¢, ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku i za pomocg cegly
klinkierowej (cokol, okladzina na elewacji potnocnej, opaski okienne), artykulacja i detal
architektoniczny (m.in. opaski okienne); forma schodéw od strony péinocnej; historyczna
stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupetnienie
lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe; zakaz licowania historycznych partii elewacji i detalu z cegly klinkierowej
za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty);
w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia)

- ogrodzenie:
zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. L. Solskiego (z
mozliwoscig wymiany wtornych przesel) wraz z historyczng metaloplastyks

otoczenie:

- postulowana ochrona terenu dziatki w granicach historycznych w celu zachowania
wilasciwej ekspozycji zabytkowej willi; zakaz wprowadzania trwalej zabudowy;
uzytkowanie terenu zgodne z pierwotnym przeznaczeniem, tj. funkcjg ogrodowo-

wypoczynkowsg,
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ul. Ludwika Zamenhofa 1

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Ludwika Zamenhofa 1-3-5)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm/art deco

architekt

grupa waloryzacyjna v

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
trojkgtne wykusze od strony frontowej i bocznej; historyczna forma oraz pokrycie dachu,
facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowej, bocznej i
tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i forma historycznych balkonéw od strony ul. K. Miarki

ul. Ludwika Zamenhofa 2

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Ludwika Zamenhofa 2-4-6)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm/art deco

architekt

grupa waloryzacyjna IAY

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
trojkgtne wykusze od strony frontowej i bocznej; historyczna forma oraz pokrycie dachu,
facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowej, bocznej i
tylnych, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i forma historycznych balkonow od strony ul. K. Miarki
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ul. Ludwika Zamenhofa 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Ludwika Zamenhofa 1-3-5)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm/art deco

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
trojboczny wykusz od strony frontowej; historyczna forma oraz pokrycie dachu, facjatki i
lukarn; historyczny sposéb opracowania lica elewacji frontowej w tynku i tynku
ryflowanym (cokoét), historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowej i tylnej, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i
wielkos¢ historycznych balkonow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (gzymsy kordonowe i wienczgcy, podzialy pasowe, portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow elewacji frontowej z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; zakaz wykanczania cokotu za
pomocs ptytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob
osadzenia w otworze)

ul. Ludwika Zamenhofa 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Ludwika Zamenhofa 2-4-6)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm/art deco

architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
tréjkatny wykusz od strony frontowej; historyczna forma oraz pokrycie dachu, facjatki i
lukarn; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji frontowej i tylnej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
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historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ historycznych
balkonow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy
kordonowe i wienczgcy, podziaty pasowe, portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow elewacji frontowej z
jednoczesnym uczytelnieniem postrzelin z okresu II wojny s$wiatowej oraz
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazana
wymiana tynkow elewacji tylnej; zakaz wykanczania cokolu za pomocsg plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)

ul. Ludwika Zamenhofa 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Ludwika Zamenhofa 1-3-5)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm/art deco

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
trojboczny wykusz od strony frontowej; historyczna forma oraz pokrycie dachu, facjatki i
lukarn; historyczny sposéb opracowania lica elewacji frontowej w tynku i tynku
ryflowanym (cokot); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji frontowej i tylnej, tj.
uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i
wielkos¢ historycznych balkonow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (gzymsy kordonowe i wienczgcy, podzialy pasowe, portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw elewacji frontowej z
jednoczesnym przywrdceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazana wymiana tynkéw elewacji tylnej; zakaz wykanczania cokotu za
pomocy ptytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)
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ul. Ludwika Zamenhofa 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Ludwika Zamenhofa 2-4-6)

czas powstania ok. 1925 .

styl modernizm/art deco

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
trojkgtny wykusz od strony frontowej; historyczna forma oraz pokrycie dachu, facjatki i
lukarn; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji frontowej i tylnej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ historycznych
balkonow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy
kordonowe i wienczgcy, podziaty pasowe, portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow elewacji frontowej z
jednoczesnym uczytelnieniem postrzelin z okresu II wojny $wiatowej oraz
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazana
wymiana tynkow elewacji tylnej; zakaz wykanczania cokolu za pomocg plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

ul. Ludwika Zamenhofa 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1.30./40. XX w.
styl funkcjonalizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/25

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczna kompozycja i sposdéb opracowania lica elewacji w
tynku strukturalnym i gtadkim (cokoét i strefa wejsciowa); historyczna artykulacja elewacji,
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tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal
architektoniczny (opaski okienne, ryflowana opaska drzwiowa, daszek wspornikowy nad
strefg wejsciowg)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji frontowej z jednoczesnym odwzorowaniem
zroznicowanej faktury, uczytelnieniem postrzelin z okresu II wojny $wiatowej oraz
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazana
wymiana tynkow elewacji tylnej; zakaz wykanczania cokotu i strefy wejsciowej za pomocg
plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)
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ul. bukasza Wallisa 1

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. tukasza
Wallisa 1 i Stanislawa Olejniczaka 34), ogrodzenie,
otoczenie

czas powstania po 1920

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu wraz z facjatkami i lukarnami; historyczna
kompozycja i artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (m.in. lizeny,
cokodl, gzyms wienczgcy i kordonowy, portal, opaski okienne, dekoracja plycinowa),
historyczne opracowanie lica elewacji w tynku

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; w przypadku dziatan
remontowych przy elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w
tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji
w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania partii cokotowej i schodow za
pomocg wspoélczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze); zalecana przebudowa ahistorycznych
schodow wraz z barierkami i zadaszeniem od strony tylnej

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego przebiegu i formy murowanego ogrodzenia (stupki
i cokot) z mozliwoscig wymiany metalowych, ahistorycznych przeset

otoczenie:

- postulowana ochrona terenu dziatki w granicach historycznych w celu zachowania
wilasciwej ekspozycji zabytkowej kamienicy, zakaz wprowadzania trwalej zabudowy;
uzytkowanie terenu zgodne z pierwotnym przeznaczeniem, tj. funkcjg ogrodowo-

wypoczynkowsg,
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ul. Fukasza Wallisa 3

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica z ogrodzeniem (w zespole zabudowy

mieszkaniowej przy ul. Lukasza Wallisa 3, 5, 7 I ul.
Stanistawa Olejniczaka 23)

czas powstania po 1928
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja poszczegoélnych elewacji, tj. uktad,
wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny
(m.in. gzyms wienczacy i kordonowy, portal, opaski okienne, gzymsy podokienne),
historyczne opracowanie lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot -
pierwotna wysokos$¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna stolarka okienna;
zalecane zachowanie historycznego przebiegu i formy murowanego ogrodzenia (stupki i
cokot) z mozliwoscig wymiany metalowych, ahistorycznych przeset

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
nawigzanie do historycznego opracowania w tynku z odwzorowaniem historycznej
faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe,
oczyszczenie i uzupetnienie cokotu i portalu z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku,
wielkosci i kolorystyki cegiel); zakaz wykanczania partii cokotowej od strony frontowej za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdéb osadzenia); zakaz
zabudowywania loggii balkonowych
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ul. bukasza Wallisa 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. bukasza Wallisa 4_6_8_.10_12_14_16)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
boczne, narozne, wyoblone ryzality; historyczna forma dachow; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowej i bocznych, tj. uklad, wielkosé¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (m.in. plyty wspornikowe nad
otworami okiennymi i drzwiowymi, gzymsy podokienne, obramienia otworow okiennych,
portal, gzyms wienczgcy), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkose i
kolorystyka cegiel); historyczne schody prowadzgce do klatki schodowej (nr 16)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; w przypadku dziatan
remontowych przy elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w
tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji
w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupetnienie cokotu i portali z cegly
klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiet); zakaz wykanczania
partii cokotowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposdb osadzenia)

ul. bukasza Wallisa 5

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica z ogrodzeniem (w zespole zabudowy

mieszkaniowej przy ul. ktukasza Wallisa 3-5-
7/Stanistawa Olejniczaka 23)

czas powstania po 1928
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/2
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja poszczegoélnych elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny
(m.in. gzyms wienczgcy i kordonowy, portal, opaski okienne, gzymsy podokienne),
historyczny sposob opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej;
historyczna stolarka okienna i drzwiowa; zalecane zachowanie historycznego przebiegu i
formy murowanego ogrodzenia (stlupki i cokdl) z mozliwoscig wymiany metalowych,
ahistorycznych przeset

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, zakaz wykanczania partii cokolowej od strony frontowej za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); zakaz zabudowywania loggii
balkonowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze), w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposdb osadzenia)

ul. bukasza Wallisa 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Lbukasza Wallisa 4 6_8_.10_12_14_16)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
tylny ryzalit; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji
frontowej i tylnej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny na elewacji frontowej (m.in. gzymsy podokienne,
obramienia otworow okiennych, portal), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
strukturalnym oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegiet)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; w przypadku dziatan
remontowych przy elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w
tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrécenie kolorystyki elewacji
w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupetnienie cokotu i portali z cegly
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klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiet); zakaz wykanczania
partii cokotowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. bukasza Wallisa 7

nr rejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica z ogrodzeniem (w zespole zabudowy

mieszkaniowej przy wul. kukasza Wallisa 3-5-
7/Stanistawa Olejniczaka 23)

czas powstania po 1928
styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad,
wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny
(m.in. gzyms wienczgcy i kordonowy, portal, opaski okienne, gzymsy podokienne),
historyczny sposob opracowania lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej;
historyczna stolarka okienna i drzwiowa; zalecane zachowanie historycznego przebiegu i
formy murowanego ogrodzenia (stupki i cokdt) z mozliwoscig wymiany metalowych,
ahistorycznych przeset

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w tynku z odwzorowaniem
historycznej faktury wypraw, zakaz wykanczania partii cokotowej od strony frontowej za
pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze), zakaz zabudowywania loggii
balkonowych; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Eukasza Wallisa 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. bukasza Wallisa 4_6_8_10_12_14_16)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
tylny ryzalit; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji
frontowej i tylnej, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny na elewacji frontowej (m.in. gzymsy podokienne,
obramienia otworow okiennych, portal), historyczne opracowanie lica elewacji frontowe;j
w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokoét - pierwotna wysokosé,
watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; w przypadku
dzialan remontowych przy elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego
opracowania w tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokotu
i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiel); zakaz
wykanczania partii cokolowej za pomocg wspodlczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)

ul. Eukasza Wallisa 10

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Fukasza Wallisa 4_6_8_.10_12_14_16)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego bloku; sposob uksztattowania bryly, w tym
tylny ryzalit; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji
frontowej i tylnej, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny na elewacji frontowej (m.in. gzymsy podokienne,
obramienia otworow okiennych, portal), historyczne opracowanie lica elewacji frontowe;j
w tynku strukturalnym oraz za pomocsg cegly klinkierowej (cokot - pierwotna wysokosc,
watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; w przypadku
dzialan remontowych przy elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego
opracowania w tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrécenie
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokotu
i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiet); zakaz
wykanczania partii cokolowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)

ul. bukasza Wallisa 12

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Lukasza Wallisa 4 6.8 10_12 14 _16)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
tylny ryzalit; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji
frontowej i tylnej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny na elewacji frontowej (m.in. gzymsy podokienne,
obramienia otworow okiennych, portal), historyczne opracowanie lica elewacji frontowej
w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot - pierwotna wysokos¢,
watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet)

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; w przypadku
dziatan remontowych przy elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego
opracowania w tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie
kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie cokotu
i portali z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkos$ci i kolorystyki cegiel); zakaz
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wykanczania partii cokolowej za pomocg wspoélczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtdérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)

ul. bukasza Wallisa 14

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Lukasza Wallisa 4 6 8 10_12 14 16)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
tylny ryzalit; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji
frontowej i tylnej, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny na elewacji frontowej (m.in. gzymsy podokienne,
obramienia otworow okiennych, portal), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot - pierwotna wysokos¢, watek,
wielkosc i kolorystyka cegiel)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; w przypadku dziatan
remontowych przy elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w
tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji
w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupetnienie cokotu i portali z cegly
klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiet); zakaz wykanczania
partii cokotowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. bukasza Wallisa 16

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Lukasza Wallisa 4_6_8_10_12_14_16)

czas powstania ok. 1928

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztattowania bryly, w tym
boczne, narozne, wyoblone ryzality; historyczna forma dachow; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowej i bocznych, tj. uklad, wielkosé¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (m.in. plyty wspornikowe nad
otworami okiennymi i drzwiowymi, gzymsy podokienne, obramienia otworow okiennych,
portal, gzyms wienczgcy), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkose i
kolorystyka cegiet); historyczne schody prowadzgce do klatki schodowej (nr 16)

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; w przypadku dziatan
remontowych przy elewacjach wskazane nawigzanie do historycznego opracowania w
tynku z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw, przywrocenie kolorystyki elewacji
w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupetnienie cokotu i portali z cegly
klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i kolorystyki cegiet); zakaz wykanczania
partii cokotowej za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany
wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia)

ul. bukasza Wallisa 18

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul. Lukasza
Wallisa 18-20-22)

czas powstania ok. 1935

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposéb uksztaltowania bryty,
historyczna forma i pokrycie dachu wraz z lukarnami; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowych, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; historyczny detal architektoniczny i rzezbiarski (portal,
plaskorzezba W. Tuckermanna, ryflowane opaski okienne); historyczne opracowanie lica
elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocsy cegly klinkierowej (cokdt - pierwotna
wysokos¢, watek, wielkosc i kolorystyka cegiel); historyczna forma schodkow przed klatkg
schodowg,

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupeinienie
lub wymiana tynku na elewacjach z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw,
przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i
uzupelnienie cokolu i portalu z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i
kolorystyki cegietl), zakaz wykanczania cokolow elewacji frontowych i stopni przy
otworach wejsciowych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. bukasza Wallisa 20

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul. Lukasza
Wallisa 18-20-22)

czas powstania ok. 1935

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu wraz z lukarnami; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; historyczny detal architektoniczny i rzezbiarski (portal,
plaskorzezba W. Tuckermanna, ryflowane opaski okienne); historyczne opracowanie lica
elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot - pierwotna
wysokos¢, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna forma schodkow przed klatkg
schodowg,

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupetnienie
lub wymiana tynku na elewacjach z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw,
przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i
uzupelnienie cokolu i portalu z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i
kolorystyki cegiel), zakaz wykanczania cokolow elewacji frontowych i stopni przy
otworach wejsciowych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Fukasza Wallisa 22

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul. bukasza
Wallisa 18-20-22)

czas powstania ok. 1935

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma i pokrycie dachu wraz z lukarnami; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji frontowych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych; historyczny detal architektoniczny i rzezbiarski (portal,
plaskorzezba W. Tuckermanna, ryflowane opaski okienne); historyczne opracowanie lica
elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocsy cegly klinkierowej (cokét - pierwotna
wysokos¢, watek, wielkosc i kolorystyka cegiet); historyczna forma schodkéw przed klatkg
schodowg,

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane uzupetnienie
lub wymiana tynku na elewacjach z odwzorowaniem historycznej faktury wypraw,
przywrocenie kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe, oczyszczenie i
uzupelnienie cokolu i portalu z cegly klinkierowej (z zachowaniem watku, wielkosci i
kolorystyki cegiel); zakaz wykanczania cokolow elewacji frontowych i stopni przy
otworach wejsciowych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. bukasza Wallisa 24

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy blizniaczej przy ul.
Lukasza Wallisa 24-26)

czas powstania 1.30 XX w.

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/4

zalecenia konserwatorskie:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit od strony pd.; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
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wielkos¢, ksztalt historycznych otworéow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny
poszczegolnych elewacji (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy, portal); historyczna
stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane usuniecie drewnianej
okladziny w rejonie zwienczenia poszczegolnych elewacji oraz usuniecie drewnianej
okladziny barierek i filarow balkonowych; w przypadku koniecznos$ci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podziaty)

ul. bukasza Wallisa 26

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy blizniaczej przy ul.
Lukasza Wallisa 24-26)

czas powstania 1.30 XX w.

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/4

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzalit od strony pd.; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢, ksztalt historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny
poszczegolnych elewacji (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie tynkow i detalu architektonicznego z jednoczesnym przywroceniem
pierwotnej kolorystyki elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; wskazane usuniecie
drewnianej okladziny barierek i filarow balkonowych; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podziaty)
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ul. Mariacka1

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ew. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej
(m.in. cokodl, gzyms wienczgcy, kordonowy, pod- i nadokienne, plyciny podokienne,
obramienia okienne i drzwiowe, dekoracja sztukatorska); historyczna stolarka drzwiowa
i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie lub wymiana tynkéw oraz uzupelnienie
detalu architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; wskazane odtworzenie
pierwotnej wielkosci otworow okiennych w przyziemiu elewacji frontowej; wskazane
ujednolicenie sposobu opracowania partii cokolowej od strony frontowej; zakaz
wykanczania cokolu i schodow zewnetrznych za pomocsg plytek ceramicznych; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

ul. Mariacka 2

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70); w granicach chronionych blokow zabudowy
(nr 1351)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania przed pot. XIX w.

styl bezstylowa

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27
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zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazana wymiana wtornych tynkéw; dopuszczalne odtworzenie
historycznego detalu architektonicznego; zakaz licowania cokolu i schodow
zewnetrznych przy otworach wejsciowych za pomocsg ptytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej (zach.); wskazana wymiana wtornych tynkow; dopuszczalne odtworzenie
historycznego detalu architektonicznego; zakaz licowania cokotu i schodéw
zewnetrznych przy otworach wejsciowych za pomocsg ptytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki drzwiowej i okiennej od strony zach. wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Mariacka 3

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej
(m.in. cokol, gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, obramienia
okienne, portal)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej powyzej przyziemia, z jednoczesnym odtworzeniem historycznej
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kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazana wymiana tynkéw elewacji
frontowej i tynkow detalu architektonicznego (cokotu i portalu) na poziomie przyziemia
na dostosowane fakturg do tynkow historycznych; wskazana wymiana tynkow elewacji
tylnej; w przypadku wymiany wtoérnej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)

ul. Mariacka 4

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70); w granicach chronionych blokow zabudowy
(nr 1351)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna |

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku (imitacja boniowania, tynk gladki) i cioséw z piaskowca (cokot);, historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych,
drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji (gzyms wienczacy i
kordonowy, gzymsy pod- i nadokienne; obramienia okienne); historyczna stolarka
okiennaibramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow, z jednoczesnym odtworzeniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane uzupelnienie
kamiennego licowania cokotu; zakaz wykanczania schodéw zewnetrznych przy otworach
wejsciowych za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania historyczne gabaryty budynku; sposdb uksztalttowania brylty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych
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ul. Mariacka 5

nr rejestru A/1641/97
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1876

styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty;
historyczna forma dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica
elewacji frontowej i bocznej w tynku (tynk gladki, imitacja boniowania), za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokét i
gzyms impostowy, gzyms wienczacy na kroksztynach, gzymsy kordonowe, pod- i
nadokienne, obramienia i przyczoétki okienne, pltyciny podokienne, obramienie drzwiowe,
pilastry); pozostalosci historycznego, malowanego szyldu nad gzymsem kordonowym od
strony ul. Koziotka i Mariackiej; historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i tynkow elewacji frontowej i bocznej; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Mariacka 6

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70); w granicach chronionych blokow zabudowy
(nr 1351)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt I

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:
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kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i bramnych; wystroéj/detal architektoniczny elewacji frontowej (cokol,
gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe i nadokienne, obramienia okienne, ptyciny
podokienne, fronton, portal bramny)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow i detalu architektonicznego, z
jednoczesnym odtworzeniem historycznej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazana wymiana tynkéw elewacji tylnej; w przypadku wymiany
wtornej stolarki okiennej i montazu nowej stolarki bramnej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane otynkowanie lub
oczyszczenie, uzupehienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji

ul. Mariacka 8

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70); w granicach chronionych blokow zabudowy
(nr 1351)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania przed pot. XIX w., [ pot. XX w.?

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji (gzyms wienczgcy, gzyms
kordonowy, gzymsy pod- i nadokienne, ptyciny podokienne, obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i
bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt,
podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)
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ul. Marii Sklodowskiej-Curie 3

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania 1924

styl modernizm
architekt/budowniczy Albert Stiitz

grupa waloryzacyjna I1I

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢, ksztatt historycznych otworow okiennych i drzwiowych, historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku, artykulacja i detal architektoniczny (m.in. gzyms
kordonowy); forma schodéw od strony frontowej

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazana wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji w oparciu o
badania odkrywkowe; zakaz wykanczania schodow zewnetrznych za pomocg ptytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. M. Sktodowskiej-
Curie

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta forma, z czescig reprezentacyjng od strony
frontowej oraz uzytkowsg od strony tylnej

- w przypadku podjecia dzialan rewaloryzacyjnych zaleca si¢ przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, potaczonych z przebudowg drzewostanu, usuniecie zielenie zaktocajgcej
kompozycje, w tym liczny samosiew, wprowadzenie nowych nasadzen w formie ozdobnej
od frontu (dobor gatunkow zgodny z wiedzg historyczng); uczytelnienie przebiegu sciezek;
stale uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwalej
zabudowy i zieleni wysokiej w obrebie polany od strony elewacji ogrodowej
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ul. Marii Sklodowskiej-Curie 4

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa budynek Okregowego Urzedu Miar, ogrodzenie
czas powstania ok. 1928

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IV

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma i pokrycie dachu oraz facjatek; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich
elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych,
okiennice okienne; zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul.
M. Sktodowskiej-Curie z mozliwo$cig wymiany wtornych przeset

ul. Marii Sklodowskiej-Curie 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania 1925

styl modernizm
architekt/budowniczy Fritz i Paul Roder

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
formaipokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja wszystkich
elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych,
historyczne opracowanie lica elewacji w tynku, artykulacja i detal architektoniczny (m.in.
portal, opaski okienne w tynku i z cegly klinkierowej); forma schodéw od strony ul. S.
Wyspianskiego; historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku, przywrocenie historycznej kolorystyki
elewacji w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz przekrywania ceglanych partii elewacji,
detalu architektonicznego i schodéw zewnetrznych za pomocg wspotczesnych ptytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty)

ogrodzenie:
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- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. S. Wyspianskiego i
S.Olejniczaka

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. czytelna, prosta forma
z czescig reprezentacyjng od frontu, w ramach ktérej wprowadzono dwa drzewa
ramujgcych wejscie (kasztanowiec, brzoza) oraz uzytkowsg od strony tylnej; zielen wysoka
(izolacyjna na tytach dziatki); przebieg $ciezek

-w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca si¢ pielegnacje zieleni, dziatania
profilaktyczne w obrebie drzewostanu, usuniecie wtornych nasadzen oraz samosiewow,
uporzgdkowanie czesci reprezentacyjnej od frontu wraz z wykonaniem nowych nasadzen
(dobor gatunkow zgodny z wiedzg historyczng);, uczytelnienie przebiegu sciezek;
mozliwo$¢ odtworzenia malej architektury, tj. domku ogrodnika na podstawie
zachowanych materialéw archiwalnych; state uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,;
niewskazanie wprowadzanie trwatej zabudowy i zieleni wysokiej w obrebie ptaszczyzny
trawnika

ul. Marii Sklodowskiej-Curie 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Marii
Sklodowskiej-Curie 6-8/Przemystowej 4-6)

czas powstania ok. 1930

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal,
ryflowane opaski otworu okiennego w klatce schodowej, ryflowane stlupki okienne),
opracowanie lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokot - pierwotna
wysokos¢, watek, wielkosc cegiet), forma schodow przed drzwiami wejsciowymi; zalecane
zachowanie historycznego przebiegu i formy murku oporowego otaczajgcego
przedogrdédek od strony ul. Przemystowej i M. Sktodowskiej-Curie

- w przypadku dziatan remontowych wskazane ujednolicenie kolorystyki elewacji bloku
(tj. calej zabudowy przy ul. Przemystowej i M. Curie-Sklodowskiej), uzupetnienie lub
wymiana tynku; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)
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ul. Marii Sklodowskiej-Curie 7

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania ok. 1927

styl modernizm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1I

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly wraz z
ryzalitami; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji, tj. uktad, wielko$¢, ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych, opracowanie lica elewacji w tynku, artykulacja i detal
architektoniczny (m.in. ryflowane opaski okienne i drzwiowe, gzymsy kordonowe i
wienczgcy); forma schodéw wraz z murkami oporowymi od strony ul. M. Curie-
Sklodowskiej i ogrodu, forma murowanych barier tarasu; historyczna stolarka drzwiowa
i okienna

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewac;ji;
wskazana wymiana lub uzupelnienie tynkow; zakaz wykanczania schodow zewnetrznych
za pomocy plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialty, zdobienia)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony M. Sktodowskiej-Curie
(z mozliwoscig wymiany wtornych przeset)

ogrod:

- do zachowania kompozycja ogrodu, tj. prosta forma, z czescig reprezentacyjng od strony
frontowej oraz uzytkowg od strony tylnej; zielen wysoka; zywoptot obwodkowy wzdtuz
granic dziatki

- w przypadku podjecia dziatan rewaloryzacyjnych zaleca sie przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, potgczonych z przebudowsg drzewostanu, usuniecie zieleni zaklocajgcej
kompozycje, w tym liczny samosiew, pielegnacje zywoptotow, wprowadzenie nowych
nasadzen w formie ozdobnej od frontu (dobdr gatunkow zgodny z wiedzg historyczng);
uczytelnienie przebiegu $ciezek; stale uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,;
niewskazane wprowadzanie trwalej zabudowy w czesci tylnej
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ul. Marii Sklodowskiej-Curie 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Marii
Sklodowskiej-Curie 6-8/Przemystowej 4-6)

czas powstania ok. 1930

styl funkcjonalizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (portal,
ryflowane opaski otworu okiennego w klatce schodowej, ryflowane stupki okienne),
opracowanie lica elewacji w tynku oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokdt - pierwotna
wysokos¢, watek, wielkos¢ cegiel), forma schoddéw przed drzwiami wejsciowymi; zalecane
zachowanie historycznego przebiegu i formy murku oporowego otaczajgcego
przedogrodek od strony ul. Przemystowej i M. Sktodowskiej-Curie

- w przypadku dzialan remontowych wskazane ujednolicenie kolorystyki elewacji bloku
(tj. calej zabudowy przy ul. Przemystowej i M. Curie-Sklodowskiej), uzupekienie lub
wymiana tynku; w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa blizniacza z ogrodem (w zespole zabudowy przy
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9-11), ogrodzenie

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

willa:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu oraz facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i artykulacja
wszystkich elewacji, tj. uktad, wielkos$¢, ksztalt historycznych otworow okiennych i
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drzwiowych, historyczne opracowanie lica elewacji w tynku, artykulacja i detal
architektoniczny (m.in. podzialy ramowe, gzymsy kordonowe, opaski okienne, boniowane
filary); forma schodéw od strony ul. M. Curie-Sktodowskiej i ogrodu, forma murowanych
barier tarasow i balkonow; historyczna stolarka okienna

- przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji; wskazane
uzupeklienie lub wymiana tynku, przywrdcenie historycznej kolorystyki elewacji obu
domow w oparciu o badania odkrywkowe; likwidacja ahistorycznej okladziny na elewacji
tylnej; zakaz wykanczania schodow zewnetrznych za pomocg ptytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy); w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. M. Sktodowskiej-
Curie (z mozliwoscig wymiany wtérnych przeset)

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. czytelna, prosta,
zgeometryzowana forma z czescig reprezentacyjng od strony frontowej oraz uzytkowg od
strony tylnej; zielen wysoka (kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna), starodrzew od
strony ulicy oraz zielen izolacyjna i maskujgca od tyhu, zielone $ciany w formie trejazy
porosnietych zimozielonymi pngczami, rosliny doniczkowe dekorujgce tarasy i balkony
- w przypadku podjecia prac porzgdkowych zaleca sie pielegnacje zieleni,
w tym ciecia sanitarne w obrebie drzewostanu, utrzymanie ozdobnego charakteru
przedogrodka i jego uporzgdkowanie, wprowadzenie nowych nasadzen (dobor gatunkow
zgodny z wiedzg historyczng); uczytelnienie przebiegu $ciezek; state uzytkowanie zgodne
z przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwatej zabudowy

ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa blizniacza z ogrodem (w zespole zabudowy przy
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9-11), ogrodzenie

czas powstania ok. 1925

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/2

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
formaipokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycjaiartykulacja wszystkich
elewacji, tj. uklad, wielkos¢, ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych,
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historyczne opracowanie lica elewacji w tynku, artykulacja i detal architektoniczny (m.in.
podzialy ramowe, gzymsy kordonowe, opaski okienne, boniowane filary); forma schoddéw
od strony ul. M. Curie-Sktodowskiej i ogrodu, forma murowanych barier taraséw i
balkonoéw; historyczna stolarka okienna

-w przypadku dziatan remontéw-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji; wskazane
uzupelnienie lub wymiana tynku, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji obu
domow w oparciu o badania odkrywkowe; zakaz wykanczania schodéw zewnetrznych za
pomocg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia)

ogrodzenie:
- zalecane zachowanie historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. M. Sktodowskiej-
Curie i Przemystowej (z mozliwoscig wymiany wtornych przeset)

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. czytelna, prosta,
zgeometryzowana forma z czescig reprezentacyjng od strony frontowej i ul. Przemystowej
oraz uzytkowsg od strony tylnej; zielen wysoka, starodrzew (lipa drobnolistna), zielone
sciany w formie trejazy porosnietych zimozielonymi pngczami, nasadzenia liniowe (rabat
ramujgcych wille), ozdobne nasadzenia z réz wzdluz drogi gospodarczej, rosliny
doniczkowe dekorujgce taras i balkony

- w przypadku podjecia prac porzgdkowych zaleca sie pielegnacje zieleni,
w tym ciecia sanitarne w obrebie drzewostanu, utrzymanie ozdobnego charakteru
przedogrodka, jego uporzgdkowanie i wprowadzenie nowych nasadzen (dobor gatunkow
zgodny z wiedzg historyczng); uczytelnienie przebiegu $ciezek; state uzytkowanie zgodne
z przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwatej zabudowy
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ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1-1a, Piotra Wozniaka
71-73-75-77-79)

czas powstania ok. 1930 .
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu; historyczna kompozycja i artykulacja
poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny (gzyms, opaski okienne, portal), historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet); historyczna stolarka
okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych, wskazane uzupetnienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej
faktury wypraw, ujednolicenie kolorystyki wszystkich elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupeinienie cokotu z cegly klinkierowej (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiet) badz ujednolicenie partii przeksztalconych (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegly lub plytki); zakaz wykanczania portalu i stopni przy otworach
wejsciowych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci
wspotczesnej, plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach i na nawigzujgcg
do oryginalnej

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1a

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa blok (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1-1a, Piotra Wozniaka
71-73-75-77-79)

czas powstania ok. 1930 r.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty calego bloku; sposob uksztaltowania bryly;
historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu; historyczna kompozycja i artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny (gzyms, opaski okienne, portal), historyczne
opracowanie lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocg cegly klinkierowej
(cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkosc i kolorystyka cegiet); historyczna stolarka
okiennaidrzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych, wskazane uzupelnienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej
faktury wypraw, ujednolicenie kolorystyki wszystkich elewacji w oparciu o badania
odkrywkowe, oczyszczenie i uzupetnienie cokotu z cegly klinkierowej (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiet) bgdz ujednolicenie partii przeksztalconych (watek,
wielkos¢ i kolorystyka cegly lub plytki); zakaz wykanczania portalu i stopni przy otworach
wejsciowych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazana wymiana czesci
wspotczesnej, plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach i na nawigzujgcg
do oryginalnej

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1b

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa

czas powstania ok. 1925

styl modernizm, Art déco
architekt

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz, ryzality i przybudowki; historyczna forma i pokrycie dachu; historyczny sposob
opracowania poszczegolnych elewacji w tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych
elewacji, tj. uktad, wielko$c¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal
architektoniczny poszczegdlnych elewacji (cokol i gzyms impostowy, gzymsy wienczgce,
pilastry, portale)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania poszczegolnych
elewacji; wskazane oczyszczenie tynkow i detalu architektonicznego, z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1925
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorny ryzalit od strony bocznej;, historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn;
historyczny sposob opracowania elewacji frontowej i bocznej w tynku (tynk gladki i
boniowanie); historyczna artykulacja poszczegdlnych elewaciji, tj. uktad, wielkosc i ksztatt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (gzymsy kordonowe, wienczgce, portal); historyczna stolarka
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica ,Pod smokiem”
czas powstania 1905

styl secesja

architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusze i narozne zwienczenie w formie wiezyczki; historyczna forma i pokrycie dachu,
facjatek i wiezyczek; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej i bocznej w tynku
(kompozycja i zrdznicowany sposob opracowania — m.in. imitacja kamiennego
boniowania, tynk gltadki), ryglowa konstrukcja naroznego zwienczenia w formie wiezyczki
i facjatek, historyczne opracowanie lica elewacji tylnej w tynku i za pomocg cegly;
historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
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otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i ksztalt balkonow; wystrdj/detal
architektoniczny, sztukatorski i rzezbiarski elewacji frontowej i bocznej (m.in. gzymsy
kordonowe, podokienne i wienczacy, obramienia i opaski okienne, portale, wsporniki
balkonow, przedstawienie smoka, drewniane szalowanie facjatek itp.), elementy
historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe);, historyczna stolarka drzwiowa i
okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane oczyszczenie i
uzupetnienie tynkow poszczegolnych elewacji wraz z detalem architektonicznym i
sztukatorskim; wskazany remont ryglowej konstrukcji facjatek i naroznej wiezy oraz
zabezpieczenie lub wymiana drewnianego szalowania gérnych partii elewacji facjatek;
wskazana wymiana wtornych barierek balkonowych na barierki wzorowane na
historycznych; wskazane usuniecie ahistorycznego rozwigzania (oktadziny z plytek
ceramicznych) elewacji przyziemia w rejonie witryn i przywrocenie historycznego
wygladu tej partii elewacji; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji za pomocg
wspolczesnych plytek ceramicznych; wskazane odtworzenie historycznej formy
zwienczenia naroznej wiezyczki; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej i okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia, przeszklenie); w przypadku
wymiany wtérnej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujacej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl neorenesans
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym pseudoryzality od strony frontowej, bocznej i naroznej; historyczna forma dachu;
historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (przyziemie -
boniowanie), za pomocyg cegly klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i
sztukaterii; historyczna kompozycja i artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej i bocznej (cokot i gzyms
impostowy, gzymsy kordonowe, belkowanie, lizeny, pilastry, pseudoboniowanie, portal,
obramienia okienne i bramne, przyczotki okienne, ptyciny podokienne, calos¢ dekoracji
sztukatorskiej); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej 1 bocznej; wskazane oczyszczenie 1 uzupelnienie tynkow, detalu
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architektonicznego i sztukatorskiego, z jednoczesnym odtworzeniem historycznej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanych partii
licowania; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej i bocznej za pomocy plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania
elewacji tylnych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji frontowej

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 7

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1906

styl secesja

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku i za pomocy cegly klinkierowej
(watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet), historyczne opracowanie lica elewacji tylnej w tynku
i za pomocg cegly, historyczna artykulacja elewacji, tj. ukiad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i ksztalt balkonow;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej; elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i tylnej; zakaz
wykanczania partii przyziemia i stopnic schodéw elewacji frontowej za pomocg
wspotczesnych ptytek ceramicznych; wskazane uzupetnienie lub wymiana tynku elewacji
tylnej z jednoczesnym oczyszczeniem ceglanych elementéw wykonczenia elewacji
(opaski okienne, narozniki); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia, przeszklenie); w przypadku wymiany
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wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze, oszklenie)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly, historyczna
forma dachu; historyczny sposob opracowania elewacji frontowej (zachodniej) w tynku i
za pomocsg cegly (opaski okienne, narozniki); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢
balkonow

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej (zachodniej),
wskazana wymiana tynku i oczyszczenie elementow ceglanych; wskazane oczyszczenie
ceglanego lica elewacji tylnej i bocznej

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegtly
klinkierowej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku; historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos$c¢ i ksztalt historycznych otworéw
okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski
elewacji frontowej (cokotl, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, wienczgcy, obramienia
okienne, drzwiowe i bramne); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej;
wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji frontowej oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; wskazane odtworzenie historycznego sposobu
opracowania cokotu elewacji frontowej (pseudoboniowanie) oraz dostosowanie ksztattu
wtornego otworu witryny sklepowej (0§ zach.) do witryn historycznych; wskazane
oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji frontowe;j

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 10

nr rejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1885

styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku (boniowany
cokol); historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (cokdt i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i
nadokienne, wienczgcy, obramienia okienne i bramne, plyciny pod- i nadokienne);
historyczna stolarka bramna i okienne

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu i przywroécenie do
uzytkowania, w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji
frontowej oraz detalu architektonicznego, sztukatorskiego i tynkowanego cokoluy;
wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji frontowe;j
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 11

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1910

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma i pokrycie dachu oraz facjatki i lukarn; historyczny sposob
opracowania lica elewacji frontowej i tylnej za pomocsg cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢
i kolorystyka cegiet); historyczna kompozycja i artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢
i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych, bramnych i otworow wnek loggii
balkonowych; lokalizacja i wielkos¢ balkonow i loggii balkonowych, w tym forma
murowanych barierek wraz ze zdobieniami; elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe, barierki ostonowe na kwiaty w loggiach balkonowych); cato$¢ detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej (m.in. gzymsy podokienne,
kordonowe i wienczgcy, ceramiczne fryzy, lizeny itp.); historyczna stolarka drzwiowa i
okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i tylnej;
wskazane oczyszczenie i uzupeinienie ceglanego lica obu elewacji oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej;, zakaz wykanczania partii
przyziemia elewacji frontowej i stopnic za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych;
dopuszczalna przebudowa wtérnych witryn sklepowych; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposdb osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly, historyczna
kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej (wschodniej);
wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 12

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczny sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku
(boniowanie i tynk gladki) i za pomocsg sztukaterii; historyczna kompozycja i artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, pod-
i nadokienne, wienczacy, obramienia okienne i bramne, przyczotki okienne, lizeny,
kartusze, nisza z figurg sw. Krzysztofa, calos¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkow, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego, z jednoczesnym odtworzeniem historycznej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; zakaz wykanczania cokotu i wtérnych
schodow zewnetrznych elewacji frontowej za pomocg ptytek ceramicznych; wskazane
oczyszczenie lub wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji frontowej
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 13

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watki, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku;
historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej(cokot i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, wienczacy,
opaski okienne i drzwiowe, przyczotki okienne, ptyciny podokienne, boniowane pilastry,
dekoracja sztukatorska); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego i tynkow elewacji frontowej; postulowane
przywrodcenie pierwotnego sposobu opracowania elewacji frontowej na wysokosci parteru
(czes¢ zach.) za pomocy cegly klinkierowej i detalu sztukatorskiego; zakaz wykanczania
cokotu i schodow zewnetrznych za pomocsg ptytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie,
uzupetnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku
koniecznos$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna boczna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji od strony ul. M. J.
Pilsudskiego za pomocg cegly klinkierowej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiel,
dekoracyjne uklady plycin) i sztukaterii; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych; wystréj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, nadokienne, wienczgcy, opaski
okienne, przyczotki okienne, plyciny podokienne, dekoracja sztukatorska)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego elewacji frontowej; postulowana rozbiorka
ahistorycznej dobudowki i przywrocenie pierwotnego sposobu opracowania i artykulacji
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elewacji frontowej na wysokosci parteru; wskazane oczyszczenie, uzupekienie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 14

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1890

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku;
historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski
elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, obramienia okienne,
drzwiowe i bramne, plyciny okienne, przyczoiki, boniowane lizeny, cato$¢ dekoracji
sztukatorskiej); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ceglanego licowania elewacji frontowej
wraz z detalem architektonicznym i sztukatorskim; postulowane usuniecie wtornej,
ceramicznej okladziny cokolu od strony frontowej i odtworzenie pierwotnego sposobu
opracowania partii; wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania
elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja
elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i wielkos¢ historycznego balkonu; elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa i drzwiowa
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- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie ceglanego licowania elewacji frontowej;
w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 15

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watki, wielkos¢ i
kolorystyka cegietl), sztukaterii i w tynku; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (gzymsy kordonowe,
belkowanie, opaski okienne, drzwiowe i bramne, przyczotki okienne, ptyciny podokienne,
dekoracja sztukatorska); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego i tynkow elewacji frontowej; postulowane
przywrécenie pierwotnego detalu architektonicznego elewacji frontowej na wysokosci
parteru (czesc srodkowa); zakaz wykanczania cokotu i schodéw zewnetrznych za pomocsy
plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne
ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna boczna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych
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- postulowane przeprowadzenie gruntownego remontu budynku w celu przywrocenia do
uzytkowania; w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie
i uzupetienie ceglanego licowania elewacji

ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 16

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1890
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku (przyziemie - boniowanie) oraz za pomocg zroznicowanej kolorystycznie cegly
klinkierowej i glazurowanej (watek, wielko$¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii;
historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej
(m.in. cokot i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, obramienia
okienne i bramne, plyciny okienne, przyczoiki, lizeny z rustykowanymi ciosami, catos¢
dekoracji sztukatorskiej); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie tynkoéw elewacji frontowej wraz z
detalem architektonicznym i sztukatorskim, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanych partii lica;
wskazane odtworzenie pierwotnego gzymsu wienczgcego od strony frontowej; wskazane
oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtoérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialty, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 17

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watki, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku
(przyziemie - boniowanie); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielkos¢
historycznych balkondéw od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski
elewacji frontowej (gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, podokienne, belkowanie,
opaski okienne, przyczotki okienne, ptyciny podokienne); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- postulowane przeprowadzenie gruntownego remontu budynku w celu przywrocenia do
uzytkowania; w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego i tynkéw elewacji frontowej;, postulowane
przywrdcenie pierwotnego sposobu opracowania i artykulacji (cze$¢ zachodnia) elewacji
frontowej na wysokosci parteru za pomocg boniowania oraz wyburzenie zamurowki
otworu bramnego; zakaz wykanczania cokotu i schodéw zewnetrznych za pomocy plytek
ceramicznych; wskazane oczyszczenie, uzupetnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej i okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgce;j
oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna boczna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie ceglanego licowania elewacji
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 18

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1896

styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku (przyziemie - boniowanie) oraz za pomocsg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i
ksztatt historycznych otwordéw okiennych i bramnych; wystréj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, odcinkowe, nadokienne i
wienczgcy z konsolami, obramienia okienne i bramne, ptyciny okienne, kartusze, catos¢
dekoracji sztukatorskiej); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki bramnej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 19

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania elewacji frontowe;j
powyzej parteru za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej (watki, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet) i ptytek ceramicznych; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztatt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja
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i forma historycznych balkonéw od strony frontowej; wystroj/ceramiczny detal
architektoniczny elewacji frontowej (belkowanie, obramienia okienne i drzwiowe,
przyczotki okienne); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe),
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji frontowej; postulowane przywrdcenie pierwotnego sposobu
opracowania elewacji frontowej na wysokosci parteru lub wykonanie nowego,
nawigzujgcego do charakteru stylowego partii historycznych; zakaz wykanczania cokotu
za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma historycznych
balkonow

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelinienie ceglanego licowania elewacji

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 20

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1904

styl eklektyzm, secesja
architekt Anton Sobocinski
grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusze od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej w tynku (boniowanie, imitacja boniowania, tynk
gladki) oraz za pomocg cegly glazurowanej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy kordonowe, odcinkowe, pod- i nadokienne,
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wienczgce, attyka, obramienia okienne, drzwiowe i bramne, ptyciny okienne, wsporniki
wykuszy i balkonow, catos¢ dekoracji sztukatorskiej); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka okienna i bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie tynkow, detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie ceglanych partii lica;
wskazane oczyszczenie tynkow elewacji bocznej, wlgcznie ze zmiang jej kolorystyki na
dostosowang do kolorystyki elewacji frontowej i charakteru stylowego budynku;
wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji frontowej

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 21

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢cw. XIX w.
styl eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej a/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposéb opracowania elewacji frontowe;j
za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej (watki, wielkosc i kolorystyka cegiel) i plytek
ceramicznych; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i forma historycznych balkonow
od strony frontowej; wystrdj/ceramiczny detal architektoniczny elewacji frontowej
(gzyms impostowy, belkowanie, obramienia okienne, drzwiowe i bramne, przyczotki
okienne, ptyciny podokienne); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe)
- postulowane przeprowadzenie gruntownego remontu budynku w celu przywrocenia do
uzytkowania; w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupekienie ceglanego licowania i detalu
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architektonicznego elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji
bocznej; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Marszaltka Jozefa Pilsudskiego 23

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej powyzej
parteru za pomocg cegly klinkierowej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiel); historyczna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (gzymsy kordonowe,
nadokienne i wienczgcy, obramienia okienne, obramienia otworéw wentylacyjnych
poddasza)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji frontowej oraz uporzgdkowanie artykulacji i sposobu
opracowania elewacji frontowej na poziomie parteru; wskazane oczyszczenie lub
wymiana tynkow elewacji bocznych i tylnych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 24

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej za
pomocyg cegly klinkierowej i glazurowanej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i ceramiki
dekoracyjnej; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéow okiennych, drzwiowych i bramnych; detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (gzyms kordonowy i wienczacy, fryzy, obramienia
okienne); historyczna stolarka drzwiowa i bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania i detalu elewacji
frontowej; postulowane usuniecie wtornej oktadziny ceramicznej elewacji frontowej na
wysokosci przyziemia i przywrocenie pierwotnego sposobu opracowania za pomocg cegly
klinkierowej; zakaz wykanczania schodéw zewnetrznych za pomocsg plytek ceramicznych;
w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i bramnej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 25

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1930

styl funkcjonalizm
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej za
pomocyg cegly klinkierowej (przyziemie, detal - watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel) i w
tynku szlachetnym (partie wyzsze); historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosc i
ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i forma
balkonow od strony tylnej; detal architektoniczny elewacji frontowej (gzyms kordonowy i
wienczgcy, obramienia okienne); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie ceglanego licowania i detalu architektonicznego
elewacji frontowej oraz oczyszczenie i uzupelnienie tynkow szlachetnych; wskazane
oczyszczenie lub wymiana tynkéw elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki  okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 25

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa krzyz drewniany
czas powstania 1880 r.

styl

architekt

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 26

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢w. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku;
historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordw okiennych i bramnych; detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowe;j
(gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, belkowanie, obramienia okienne i bramne,
przyczotki okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego elewacji frontowej; postulowane usuniecie wtornej okladziny
ceramicznej elewacji frontowej na wysokos$ci przyziemia i przywrocenie pierwotnego
sposobu opracowania za pomocg cegly klinkierowej; zakaz wykanczania schoddéw
zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 27

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢w. XIX w., pocz. XX w.
styl Historyzm, eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania naroznej bryty;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania elewacji
frontowych i bocznych za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej (watki, wielkosc¢ i
kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad,
wielkosc i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny
elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, nadokienne, obramienia okienne i drzwiowe,
przyczotki okienne, plyciny podokienne, boniowane pilastry, dekoracja sztukatorska,
pseudoboniowanie)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowych i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i tynkow elewacji frontowych i bocznej; postulowane wprowadzenie
ujednoliconego sposobu opracowania przyziemia elewacji frontowej i bocznej (budynek
narozny);, zakaz wykanczania cokolu za pomocg plytek ceramicznych; wskazane
oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnych;
w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 29

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1893 r.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja
poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkosc i ksztalt historycznych otworow okiennych i
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bramnych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy,
gzymsy kordonowe i nadokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania poszczegdlnych elewacji; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
montazu stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 30

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 cw. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watki, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otwordow okiennych i bramnych; detal architektoniczny elewacji frontowej
(gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, wienczgcy, ptyciny podokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ceglanego licowania oraz detalu
architektonicznego elewacji frontowej; postulowane usuniecie wtornej okladziny
ceramicznej elewacji frontowej na wysokosci przyziemia i przywrocenie pierwotnego
sposobu opracowania za pomocg cegly klinkierowej;, zakaz wykanczania schodow
zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

199



Aktualizacja wykazu i waloryzacja zabytkow z terenu $rodmiescia Bytomia

ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 32

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IV

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i bramnych; detal architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy
kordonowe, i wienczgcy, obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; postulowane usuniecie wtornej okladziny ceramicznej elewacji frontowej i
przywrocenie pierwotnego sposobu opracowania za pomocg cegly klinkierowej; zakaz
wykanczania schodéw zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 34

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Marszatka
Jozefa Pilsudskiego 34-36)

czas powstania pocz. XX w.

styl eklektyzm, secesja

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej, zwienczony dwoma szczytami; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania elewacji frontowej za pomocg cegly
klinkierowej (watki, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku (tynk gladki i
ryflowany); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt historycznych
otwordéw okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (cokot i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, podokienne, odcinkowe i
wienczgcy, attyka ze zdobieniami w formie tralek, obramienia okienne i drzwiowe,
pilastry, wykrdj szczytow, calos¢ dekoracji sztukatorskiej); historyczna stolarka okienna
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- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu budynku w celu przywrocenia go
do uzytkowania; w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego oraz tynkéw elewacji frontowej, z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej oraz montazu stolarki
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 35

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 cw. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéow okiennych i
bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in.
gierowany gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia
okienne z przyczotkami, kanelowane pilastry i boniowane naroza)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego oraz tynkow elewacji frontowej, wskazane oczyszczenie i
uzupeitnienie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej, drzwiowej i montazu stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 36

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng (w zespole kamienicy przy ul.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 34-36)

czas powstania pocz. XX w.

styl eklektyzm, secesja

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej, zwienczony dwoma szczytami; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej za pomocsg cegly
klinkierowej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku (tynk gladki i
ryflowany), historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (cokdél i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe,
podokienne, odcinkowe i wienczgcy, attyka ze zdobieniami w formie tralek, obramienia
okienne i drzwiowe, pilastry, wykroj szczytow, calo$¢ dekoracji sztukatorskiej);
historyczna stolarka okienna

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu budynku w celu przywrocenia go
do uzytkowania; w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego oraz tynkow elewacji frontowej, z jednoczesnym
przywrdoceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i bramnej oraz montazu
stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu budynku w celu przywrocenia go
do uzytkowania; w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej oraz uporzgdkowanie
kompozycji elewacji bocznej po dawnej oficynie
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 37

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacii,
tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy wsparty na
kroksztynach, gzymsy kordonowe, gzymsy podokienne, obramienia okienne =z
przyczoétkami na kroksztynach, spltywy wolutowe i pilastry lukarn, catos¢ dekoracji
ornamentalnej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana korekta ahistorycznej kolorystyki detalu sztukatorskiego elewacji
frontowej; postulowane usuniecie ahistorycznej oktadziny elewacji frontowej na poziomie
przyziemia i wykonanie nowego opracowania partii, nawigzujgcego do charakteru
stylowego wyzszych partii fasady; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 38

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania pocz. XX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku
(tynk gladki i ryflowany); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, nadokienne, obramienia i przyczotki
okienne, ptyciny podokienne, pseudoboniowanie); historyczna stolarka okienna

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu budynku w celu przywrdécenia do
uzytkowania; w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego oraz tynkow elewacji frontowej, z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej, w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie
stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob
osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej oraz montazu stolarki
bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu budynku w celu przywrocenia go
do uzytkowania; w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej oraz uporzgdkowanie
kompozycji elewacji bocznej po dawnej oficynie
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 39

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorne ryzality od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
bramnych; wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms
wienczacy, gzymsy kordonowe, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia okienne z
przyczotkami)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montazu
stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt,
podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 40

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1920 .

styl eklektyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu oraz lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej w tynku; historyczna artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, pilastry, lizeny,
plyciny)

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu budynku w celu przywroécenia do
uzytkowania, w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej, wskazane oczyszczenie 1 uzupelnienie tynkow i detalu
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architektonicznego elewacji frontowej, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; postulowane odtworzenie pierwotnego
sposobu opracowania elewacji frontowej na wysokosci przyziemia (cze$¢ wsch.);
wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania
elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej oraz montazu stolarki
bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 42

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania elewacji frontowej w tynku
(boniowanie), za pomocyg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, belkowanie,
obramienia i przyczoétki okienne, ptyciny podokienne, catos¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw, detalu architektonicznego i
sztukatorskiego elewacji frontowej, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej
kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych oraz oczyszczenie i uzupelnienie
ceglanych partii licowania; wskazane oczyszczenie, uzupetnienie i scalenie kolorystyczne
ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej,
drzwiowej oraz montazu stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej
do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna boczna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupeltnienie ceglanych partii licowania elewacji frontowe;j
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 43

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku (boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej i glazurowanej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel)i sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy
kordonowe, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia okienne, przyczotki, plyciny
podokienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 44

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania pocz. XX w.

styl secesja, eklektyzm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz oraz zwienczenie elewacji frontowej w formie schodkowego szczytu; historyczna
forma i pokrycie dachu, lukarny oraz wtérnego swietlika (opcjonalnie); historyczna
kompozycja i sposdb opracowania elewacji frontowej za pomocy cegly klinkierowej
(watki, wielko$¢ i kolorystyka cegiel), sztukaterii i w tynku (tynk gladki, imitacja
boniowania); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma balkonéw od strony frontowej;
wystroj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (gzymsy kordonowe,
podokienne, obramienia okienne i drzwiowe, ptyciny podokienne, lizeny, catos¢ dekoracji
sztukatorskiej, wykrdj szczytu); elementy historycznej metaloplastyki (barierki
balkonowe); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i sztukatorskiego oraz tynkow elewacji frontowej, z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; postulowana
rozbiorka zamurowek otworow witryn sklepowych; wskazane oczyszczenie, uzupelnienie
i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 45

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania ok. 1900 r.

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg dwukolorowej cegly glazurowanej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc i
ksztalt historycznych otworéw okiennych, bramnych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. gzyms wienczacy, dekoracyjne nadproza, obramienia okienne, ptyciny
podokienne, lizeny, wsporniki, oculusy, ostrolukowe arkady szczytu, rozetki)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane przywrocenie pierwotnej ceglanej oktadziny lica elewacji frontowe;j
w partii przyziemia; postulowana rekonstrukcja gornej partii szczytu od strony frontowej;
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w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i montazu stolarki bramne;j
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$c¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 46

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 cw. XIX w., 2 ¢w. XX w.
styl eklektyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej powyzej
przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watki, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet) i w tynku;
historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji frontowej (gzymsy kordonowe,
podokienne i wienczgcy, podzialy pasowe); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i tynkow elewacji frontowej; postulowane usuniecie ahistorycznej
okladziny ceramicznej elewacji frontowej na wysokosci przyziemia i wprowadzenie
nowego sposobu opracowania partii w tynku, a takze uporzgdkowanie przeksztatconej
artykulacji (witryny sklepowe); wskazane oczyszczenie, uzupelnienie i scalenie
kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 47

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1900 r.
styl secesja
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegodlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych oraz blend; wystroj/detal architektonicznyi sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzyms impostowy, gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe, gzymsy pod- i
nadokienne, obramienia okienne plyciny podokienne, stuzki, boniowane narozniki,
obramienia bramne, catlo$¢ dekoracji ornamentalnej i rzezbiarskiej); historyczna stolarka
okienna

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu budynku w celu przywrocenia go
do uzytkowania; w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, tynkow
oraz detalu sztukatorskiego elewacji frontowej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtdérnej stolarki okiennej, drzwiowe]j i wymiany slusarki bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 48

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watki, wielkos$¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku
(boniowanie); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej (gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, belkowanie,
podzialy pasowe, obramienia i przyczotki okienne, ptyciny podokienne, pilastry, dekoracja
sztukatorska)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 49

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z 2 oficynami
czas powstania ok. 1915 .

styl secesja, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusz od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i forma historycznych balkonéw od
strony frontowej i tylnej; pozostalosci wystroju elewacji frontowej (m.in. gzymsy
podokienne, obramienia okienne, dekoracja sztukatorska); elementy historycznej
metaloplastyki (barierki balkonowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; dopuszczalna wymiana wtornych tynkéw elewacji frontowej z zachowaniem
elementow historycznego wystroju; zakaz wykanczania cokolu elewacji frontowej i
schodow zewnetrznych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; wskazane
oczyszczenie i uzupekienie ceglanego licowania elewacji tylnej oraz wymiana tynkow
elewacji bocznej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze);

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryly; historyczna forma i
pokrycie dachu i lukarn; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztatt
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historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ historycznych
balkonow

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie ceglanego licowania elewacji frontowej i bocznej oraz wymiana tynkow
elewacji tylnej

ul. Marszaltka Jozefa Pilsudskiego 50

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Jozefa
Kwietniewskiego 25 i Marszatka Jézefa Pitlsudskiego
50)

czas powstania 4 cw. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym pozorne ryzality od strony ul. M. J. Pitlsudskiego i J. Kwietniewskiego; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej i
bocznych za pomocsg cegly klinkierowej (watki, wielkosc i kolorystyka cegiet), sztukaterii i
w tynku (boniowanie);, historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny i
sztukatorski elewacji frontowej i bocznych (gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, pod- i
nadokienne, belkowanie, podzialy pasowe, obramienia i przyczotki okienne, ptyciny
podokienne, lizeny, dekoracja sztukatorska),; elementy historycznej metaloplastyki
(dekoracyjne ankry); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkow, z
jednoczesnym odtworzeniem historycznej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych, oraz oczyszczenie i uzupetnienie ceglanych partii licowania oraz detalu
architektonicznego i sztukatorskiego; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnych; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajacej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 52

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym zaakcentowanie naroznika w formie poétokraglego przyczotka; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej i bocznej
powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
w tynku; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztatt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe i podokienne, podziaty
pasowe, obramienia i nadproza okienne, boniowane, narozne lizeny, przyczotek)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, tynkow i
detalu architektonicznego elewacji frontowej i bocznej; postulowane wykonanie nowego,
jednolitego sposobu opracowania fasady na poziomie przyziemia w nawigzaniu do
opracowania historycznego oraz uporzgdkowanie artykulacji (otwory okienne i
drzwiowe);, zakaz wykanczania cokolu i schoddéw zewnetrznych za pomocg plytek
ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 53

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢ew. XIX w.
styl historyzm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryly z pozornym
ryzalitem od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycjaisposob
opracowania lica elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosé i
ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokot i gzyms impostowy, gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe, gzymsy
pod- i nadokienne); elementy historycznej metaloplastyki (dekoracyjne koncowki
ankrow); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; zakaz wykanczania schodoéw zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; w
przypadku konieczno$ci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia), w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob osadzenia w
otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 54

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania ok. 1890

styl neorenesans

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku
(boniowanie); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokot i gzyms impostowy, gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe, pod- i
nadokienne, podzialy pasowe, obramienia okienne, drzwiowe i bramne, nadproza
okienne, plyciny podokienne, cato$¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
sztukatorskiego i tynkow elewacji frontowej, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej
kolorystyki tynkow na podstawie badan odkrywkowych; zakaz wykanczania cokotu i
schodow zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie,
uzupeitnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montazu stolarki bramnej wskazane
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zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie,
uzupetnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego lica elewacji

ul. Marszaltka Jozefa Pilsudskiego 55

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 4 ¢w. XIX w.
styl neorenesans
architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej,
dwuskrzydtowej bryly, historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (boniowanie), za pomocsg cegly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegodlnych elewaciji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielko$¢ balkonéw od strony frontowej;
wystréj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokot i
gzyms impostowy, gzyms wienczgcy na kroksztynach, gzymsy kordonowe, gzymsy
nadokienne, obramienia okienne z przyczotkami, plyciny podokienne, obramienia
bramne i drzwiowe, pilastry, kaboszony, calo$¢ dekoracji ornamentalnej); elementy
historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej;, wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania oraz
detalu sztukatorskiego elewacji frontowej i bocznej oraz oczyszczenie i uzupeinienie
tynkow, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji
tylnych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 56

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ew. XIX w.

styl neorenesans

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia w tynku i za pomocsg sztukaterii; historyczna artykulacja elewacji, tj.
uklad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe i
nadokienne, obramienia i przyczotki okienne, catos¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie detalu sztukatorskiego i tynkow elewacji
frontowej, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki tynkéw na podstawie
badan odkrywkowych; postulowane wykonanie jednolitego sposobu opracowania fasady
na poziomie przyziemia w nawigzaniu do opracowania historycznego; zakaz wykanczania
cokolu za pomocg plytek ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 57

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Bolestawa
Chrobrego 2 i Marszatka Jozefa Pilsudskiego 57)

czas powstania 1897

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly w tym
pozorny ryzalit w elewacji frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn;
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historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku i za pomocsg
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otwordw okiennych i drzwiowych; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji
frontowej (m.in. gzyms impostowy, gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe, podokienne,
obramienia okienne wraz z przyczotkami, pilastry, potkolumny, catos¢ dekoracji
rzezbiarsko-ornamentalnej); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty, zdobienia,
sposob osadzenia)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 58

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl neorenesans

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku i za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztatt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (m.in. cokdl i gzyms impostowy, gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe i
nadokienne, obramienia i przyczotki okienne, portal, calos¢ dekoracji sztukatorskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie detalu sztukatorskiego i tynkow elewacji
frontowej, z jednoczesnym przywrdoceniem pierwotnej kolorystyki tynkow na podstawie
badan odkrywkowych; postulowane usuniecie ahistorycznej oktadziny ceramicznej z
zach. partii fasady na poziomie przyziemia i odtworzenie pierwotnego sposobu
opracowania; zakaz wykanczania cokotu i schodow zewnetrznych za pomocg plytek
ceramicznych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyna:
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- do zachowania: historyczne gabaryty; sposob uksztaltowania bryty; historyczna forma
dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$c i ksztalt historycznych otworow
okiennych i drzwiowych

- postulowane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu z celu przywrdcenia do
uzytkowania, w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana
tynkow elewac;ji

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 59

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 cw. XIX w., 2 ¢w. XX w.

styl historyzm, modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w tynku i za pomocsg
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt historycznych
otworow okiennych i bramnych; wystréj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in.
gzyms kordonowy i wienczgcy, obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie lub wymiana tynkoéw elewacji frontowej;
wskazane uzupelnienie detalu architektonicznego; wskazane przywrocenie pierwotnego
sposobu opracowania elewacji frontowej na wysokosci przyziemia;, wskazane
oczyszczenie lica ceglanej elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 61

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17
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zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej
(gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe i podokienne, opaski okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie lub wymiana tynkow elewacji frontowe;j
oraz detalu architektonicznego (odtworzenie fragmentéw opasek okiennych) z
jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazane przywrocenie historycznego sposobu opracowania partii
przyziemia, w tym usuniecie wtornej okladziny z plytek ceramicznych; wskazane
oczyszczenie i scalenie kolorystyczne lub otynkowanie ceglanego licowania elewacji
tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica

czas powstania 1894

styl neorenesans

architekt

grupa waloryzacyjna 11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku (imitacja boniowania), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka
cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych  otworow  okiennych, drzwiowych i bramnych; wystrdj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzyms wienczgcy, gzymsy
kordonowe i podokienne, obramienia okienne wraz z przyczotkami i plycinami
podokiennymi, obramienia drzwiowe i lizeny, calos¢ dekoracji ornamentalno-
rzezbiarskiej)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow oraz detalu sztukatorskiego
elewacji frontowej, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie ceglanych partii elewacji frontowej;
wskazane oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji tylnej oraz
uporzgdkowanie kompozycji lica w partii dawnej oficynie (zmiana sposobu opracowania
i scalenie kolorystyczne z pozostalg czescig elewacji); w przypadku wymiany wtornej
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stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 64

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 3 ¢w. XIX w., pocz. XX w.

styl eklektyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
pozorny ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku, za pomocg cegly glazurowanej
(watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiel) i sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj.
uklad, wielko$c¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot i gzyms impostowy, gzyms wienczgcy,
kordonowy i odcinkowy, gzymsy podokienne; obramienia okienne); historyczna stolarka
bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania, detalu
architektonicznego i tynkow elewacji frontowej; zakaz wykanczania cokolu elewacji
frontowej i schodow zewnetrznych za pomocsg plytek ceramicznych; wskazana wymiana
tynkow elewacji tylnej; w przypadku konieczno$ci wymiany historycznej stolarki bramnej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposdb osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajacej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych

-w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazana wymiana tynkow elewacji
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 65

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy kamienicy, d. kasy
chorych, przy ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 65 i
69)

czas powstania 1925 r.

styl modernizm, Art déco

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly, w tym
wykusz zwienczony szczytem od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu,
facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku oraz za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢
i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy wienczgce, kordonowe,
odcinkowe, pod- nadokienne, portal bramny, ryflowane opaski okienne, opaski drzwiowe,
catos¢ dekoracji ornamentalno-rzezbiarskiej) i tylnej (portal bramny, opaski okienne);
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw oraz detalu sztukatorskiego
elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; dopuszczalna wymiana wtérnych witryn sklepowych pod
warunkiem zachowania historycznego wykroju otworow; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia), w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 66
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nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 3 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uklad, wielkos$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej
(m.in. coko!l i gzyms impostowy, gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe i podokienne;
opaski okienne i drzwiowe)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej i schodow zewnetrznych za
pomocyg plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 67

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa gmach d. kasy chorych

czas powstania 3ew. XIX w,, 2 ¢w. XX w.
styl historyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztattowania bryty z ryzalitem
od strony poludniowej i dobudowkg od strony poéinocnej; historyczna forma dachu;
historyczna kompozycja i sposdb opracowania poszczegdlnych elewacji tynku;
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historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej (gzyms wienczacy, portal)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane oczyszczenie i uzupehlienie tynkow oraz detalu sztukatorskiego elewacji z
jednoczesnym przywrdceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w
otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 68

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z 2 oficynami

czas powstania ok. 1910 .

styl secesja

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorne ryzality zwienczone szczytami facjatek; historyczna forma i pokrycie dachu,
facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg cegly glazurowanej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt historycznych
otworéw okiennych i bramnych; lokalizacja i wielkos¢ balkonéw od strony tylnej;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy, gzymsy
wienczgce, obramienia okienne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie ceglanego lica elewacji frontowej oraz
wykonanie nowego sposobu opracowania elewacji w przyziemiu w nawigzaniu do
rozwigzania pierwotnego lub sposobu opracowania partii historycznych; w przypadku
wymiany wtornej stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 69

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole zabudowy kamienicy, d. kasy
chorych, przy ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 65 i
69)

czas powstania 1925 r.

styl modernizm, Art déco

architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/17

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
wykusz zwienczony szczytem od strony frontowej; historyczna forma i pokrycie dachu,
facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku oraz za pomocg sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢
i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych; wystroj/detal
architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. gzymsy wienczgce, kordonowe,
odcinkowe, pod- nadokienne, portal bramny, ryflowane opaski okienne, opaski drzwiowe,
catos¢ dekoracji ornamentalno-rzezbiarskiej) i tylnej (portal bramny, opaski okienne);
historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkéw oraz detalu sztukatorskiego
elewacji frontowej z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie
badan odkrywkowych; dopuszczalna wymiana wtérnych witryn sklepowych pod
warunkiem zachowania historycznego wykroju otworow; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia), w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 70-72

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z 2 oficynami

czas powstania ok. 1915 .

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze i zwienczenie w formie szczytow od strony frontowej; historyczna forma i
pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (cokodt); historyczna artykulacja
obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych, drzwiowych i
bramnych oraz otwordéw loggii balkonowych; lokalizacja i forma balkonéw i logii
balkonowych od strony frontowej oraz balkonow od strony tylnej; historyczna stolarka
okiennaidrzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeinienie lub wymiana tynkow i partii ceglanych
elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania elewacji
tylnej; wskazane ujednolicenie kolorystyki przyziemia; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)

oficyny:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych; lokalizacja i wielkos¢ balkonow;
historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie,
uzupelnienie i scalenie kolorystyczne ceglanego licowania elewacji frontowej i bocznej; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w
otworze)
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ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 71

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1915
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej B/9

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym wykusze od strony pd.izach. oraz zwienczenie czesci srodkowej elewacji pd. w formie
szczytu,; historyczna forma i pokrycie dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i
sposob opracowania elewacji frontowej i bocznej w tynku i w konstrukcji ryglowej
(facjatka od strony zach.); historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych oraz otworow loggii balkonowych;
lokalizacja i forma loggii balkonowych z murowanymi barierami i balkonéw od strony
frontowej, bocznej i tylnej; detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (pilastry i
lizeny); elementy historycznej metaloplastyki (barierki balkonowe, barierki ostonowe na
kwiaty); parapety ze szkliwionych plytek ceramicznych; historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow elewacji frontowej i
bocznej, z jednoczesnym przywroceniem historycznej kolorystyki na podstawie badan
odkrywkowych; wskazana wymiana tynkow elewacji tylnych; w przypadku koniecznosci
wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 73

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania ok. 1915
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej B/9

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze i zwienczenie czesci srodkowej elewacji frontowej w formie szczytu; historyczna
forma i pokrycie dachu, facjatki i lukarn; historyczna kompozycja i sposdb opracowania
elewacji frontowej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (przyziemie - watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiel); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; lokalizacja i forma loggii balkonowych i
balkonow od strony frontowej i tylnej; elementy historycznej metaloplastyki (barierki
balkonowe); parapety ze szkliwionych plytek ceramicznych; historyczna stolarka okienna
i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie lub wymiana tynkéw elewacji tylnej i
bocznej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 74

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej w tynku (boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i
kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad,
wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych, drzwiowych i bramnych;
wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot i gzyms impostowy, gzyms
wienczgcy na konsolach, gzymsy kordonowe, gzymsy pod- i nadokienne, obramienia i
przyczotki okienne, ptyciny podokienne, obramienia drzwiowe i bramne, cato$¢ dekoracji
ornamentalnej); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupeklienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji frontowej oraz uzupelnienie tynkéw, z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnej; wskazana wymiana poszycia dachowego
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na dachowke ceramiczng; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztatt,
podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej
i okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztaltt
historycznych otworow okiennych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 76

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
zwienczenie elewacji frontowej w formie potokraglego frontonu; historyczna forma
dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w tynku
(boniowanie), za pomocyg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i
sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielkos¢
balkonow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. gzyms
wienczacy, gzymsy kordonowe i podokienne, lizeny, obramienia i przyczétki okienne,
plyciny podokienne, obramienia drzwiowe i bramne, catos¢ dekoracji ornamentalnej);
elementy historycznej metaloplastyki (balustrady balkonowe); historyczna stolarka
okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji frontowej oraz uzupelnienie tynkow, z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
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przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i montazu nowej stolarki bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob
osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztaltt
historycznych otworow okiennych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 8O

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania ok. 1900

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna ITI

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej w
tynku (boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiel) i
sztukaterii; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielkos¢
balkonow od strony tylnej; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in.
gzymsy kordonowe i podokienne, lizeny, obramienia okienne, plyciny podokienne,
obramienia drzwiowe i bramne); elementy historycznej metaloplastyki (balustrady
balkonowe); historyczna stolarka bramna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji frontowej oraz uzupelnienie tynkow, z jednoczesnym
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnej; postulowane odtworzenie pierwotnego
gzymsu wienczgcego; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki bramnej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i
drzwiowej bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt,
podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkosc i ksztaltt
historycznych otworow okiennych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie ceglanego
licowania elewacji

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 82

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania ok. 1900 r.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej,
dwuskrzydtowej bryly, historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej i bocznej w tynku (boniowanie), za pomocg cegtly
klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i sztukaterii; historyczna artykulacja
poszczegdlnych elewaciji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych,
drzwiowych i bramnych; wystroéj/detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej
(m.in. cokol i gzyms impostowy, gzymsy kordonowe, gzymsy pod- i nadokienne,
obramienia i przyczotki okienne, plyciny podokienne, lizeny, cato$¢ dekoracji
ornamentalnej); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupelienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji frontowej i bocznej oraz uzupelienie tynkéw, z
jednoczesnym odtworzeniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych;
wskazane odtworzenie pierwotnego gzymsu wienczgcego elewacje frontowg i boczng;
wskazane oczyszczenie ceglanego licowania elewacji tylnych i bocznej; w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposdb osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej i bramnej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)
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ul. Michala Drzymaly 1

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1925

styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania naroznej bryty, w
tym trojkgtne wykusze od strony frontowej i bocznej; historyczna forma dachu;
historyczny sposob opracowania elewacji frontowej i bocznej w tynku (tynk gladki i
boniowanie); historyczna artykulacja poszczegdlnych elewaciji, tj. uktad, wielkosc i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystréj/detal architektoniczny elewacji
frontowej i bocznej (gzymsy kordonowe, podokienne i wienczacy, portal); historyczna
stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej i
drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng
(ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki
okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty,
sposob osadzenia w otworze)

ul. Michala Drzymaly 2

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa kamienica
czas powstania 1907

styl secesja
architekt

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzality od frontu oraz drewniane wykusze (kuczki?) od strony tylnej; historyczna forma i
pokrycie dachu oraz facjatek i lukarn; historyczne opracowanie lica elewacji frontowej w
tynku (kompozycja i zroznicowany sposdb opracowania — m.in. ryflowanie, imitacja
kamiennego boniowania, tynk gladki), historyczne opracowanie lica elewacji tylnej za
pomocg cegly; historyczna kompozycja i artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
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historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i ksztalt
balkonow; wystrdj/detal architektoniczny i sztukatorski elewacji frontowej (m.in. cokoty,
gzymsy kordonowe, podokienne i wienczacy, daszki z poszyciem z dachdéwki ceramicznej,
plyciny podokienne, fryzy, wsporniki balkonow itp.) i dekoracja sztukatorska; konstrukcja
oraz drewniana okladzina wykuszy (kuczek?); elementy historycznej metaloplastyki
(barierki balkonowe); historyczna stolarka drzwiowa i okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie tynkow elewacji frontowej wraz z detalem architektonicznym i
sztukatorskim; wskazane oczyszczenie ceglanego lica elewacji tylnej; wskazane
zabezpieczenie lub wymiana drewnianego szalowania wykuszy, zakaz wykanczania
stopnic schodéw zewnetrznych i partii przyziemia obu elewacji za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; wskazana wymiana wtornych barierek balkonowych na barierki
wzorowane na historycznych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej i okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia, przeszklenie); w przypadku
wymiany wtoérnej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do
historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze, oszklenie)

ul. Michala Drzymaly 3

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa budynek
czas powstania ok. 1920 .
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly (bez
parterowych dobudowek od pn. i zach.); historyczna forma i pokrycie dachu; historyczny
sposob opracowania lica poszczegolnych elewacji w tynku; historyczna kompozycja i
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny (lizeny, gzyms kordonowy)

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji; w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze)
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ul. Michala Drzymaly 4

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej: ul.

Jozefa Ignacego Kraszewskiego 4, Ksiedza Franciszka
Nawrota 12-14-16-18-20-22, Michala Drzymaly 4)

czas powstania ok. 1929 r.
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna II

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty catego zespotu kamienic; sposéb uksztattowania
bryly, historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachow; historyczna kompozycja i
artykulacja wszystkich elewacji frontowych, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych
otworéw okiennych i drzwiowych, calos¢ detalu architektonicznego (w tym portale,
gzymsy, podzialy horyzontalne, opaski itp.), historyczne opracowanie lica elewacji w tynku
oraz za pomocg cegly klinkierowej (cokol - pierwotna wysokos¢, watek, wielkose i
kolorystyka cegiet), historyczna kompozycja elewacji tylnych, tj. uktad, wielkos¢ i ksztatt
historycznych otwordéw okiennych i drzwiowych; historyczna stolarka okiennai drzwiowa
-w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji od strony ul. M. Drzymaty
i K. F. Nawrota, wskazane uzupetnienie lub wymiana tynku z odwzorowaniem historycznej
faktury i ziarnistosci wypraw, zastosowanie kolorystyki elewacji frontowych w oparciu o
badania odkrywkowe, oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego cokolu (z zachowaniem
watku, wielkosci i kolorystyki cegiet); zakaz wykanczania cokotu, stopni i schodow
zewnetrznych, portali za pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; wskazana
wymiana czesci wspodltczesnej, plastikowej stolarki okiennej o ahistorycznych podziatach
i na nawigzujgcg do oryginalnej

ul. Michala Drzymaly 6

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa willa z ogrodem, ogrodzenie
czas powstania ok. 1924

styl modernizm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:
willa:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
ryzalit ze zwienczeniem w formie wiezyczki oraz dobudéwka frontowa; historyczna forma
i pokrycie dachu, lukarn, dobudowki i daszkéw okapowych; historyczna kompozycja i
sposob opracowania lica elewacji w tynku strukturalnym oraz za pomocsg cegly
klinkierowej (cokot oraz elewacje dobudowki frontowej — watek, kolorystyka i wielkos¢
cegiel); historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji;
wskazane oczyszczenie tynkéw poszczegolnych elewacji z jednoczesnym przywroceniem
pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane oczyszczenie
ceglanych partii lica elewacji; zakaz wykanczania cokotu i schodoéw zewnetrznych za
pomocg wspolczesnych plytek ceramicznych; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ogrodzenie:

- wskazane zachowanie elementow historycznego ogrodzenia posesji od strony ul. P.
Wozniaka i M. Drzymaly (betonowe stupki i murki cokotowe) z jednoczesng mozliwoscig,
wymiany wtérnych przeset

ogrod:

- do zachowania modernistyczny charakter zalozenia, tj. prosta, geometryczna forma
ramujgca obiekt; zielen wysoka oraz komponowana; uksztaltowanie terenu

- w przypadku podjecia dzialan rewaloryzacyjnych zaleca si¢ przeprowadzenie prac
pielegnacyjnych, w tym ciecia sanitarne w obrebie drzewostanu, pielegnacje trawnika,
uporzgdkowanie czesci reprezentacyjnej od frontu wraz z wykonaniem projektu
nasadzen (dobor gatunkow zgodny z wiedzg historyczng); state uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem; niewskazane wprowadzanie trwatej zabudowy

ul. Michala Drzymaly 8

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica (w zespole kamienicy przy ul. Ksiedza
Franciszka Nawrota 15 i Michala Drzymaly 8)ok. ok.

czas powstania 1910

styl historyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze; historyczna forma dachu, facjatek i lukarn; historyczna kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji frontowej i bocznej za pomocg cegly klinkierowej (kompozycja
kolorystyczna, watek, wielkosc¢ cegiel); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢
i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny
elewacji frontowej (m.in. gzyms kordonowy i wienczgcy, lizeny, itp.) i tylnej (cokot, ceglane
opaski okienne i drzwiowe, gzyms);

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i bocznej;
wskazane oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej i bocznej oraz detalu
architektonicznego; wskazane uzupelnienie lub wymiana tynkéow elewacji tylnej; zakaz
wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej i bocznej za pomocg wspotczesnych
plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze, oszklenie)

ul. Michala Drzymaly 9

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1929

styl funkcjonalizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma oraz rodzaj pokrycia dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposob opracowania
elewacji frontowej za pomocg cegly klinkierowej (watki, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel);
historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych, drzwiowych i bramnych; lokalizacja i wielko$¢ balkonow od strony tylnej; detal
architektoniczny (cokol, gzymsy odcinkowe, kordonowe i wienczgce, portale, opaski
okienne itp.); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej i tylnej;
wskazane oczyszczenie ceglanego licowania oraz detalu architektonicznego elewacji
frontowej i tylnej; zakaz wykanczania cokohu i stopni schodow zewnetrznych za pomocsg,
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku wymiany wtérnej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposob
osadzenia w otworze); w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki
drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposéb osadzenia)

oficyna:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma pokrycia dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania elewacji frontowej
za pomocyg cegly klinkierowej (watki, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna
artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworéw okiennych i
drzwiowych; lokalizacja i wielko$¢ balkonow; detal architektoniczny (cokol, gzyms
wienczacy i kordonowy); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie ceglanego licowania oraz detalu architektonicznego elewacji frontowej;
wskazana wymiana tynku elewacji tylnej (od strony posesji przy ul. Michata Drzymalty 11)

ul. Michala Drzymaly 10

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa kamienica z oficyng
czas powstania 1903

styl eklektyzm

architekt

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu i facjatek; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica
elewacji frontowej i tylnej w tynku i za pomocg cegly klinkierowej (elementy ozdobne -
wielkosc¢ i kolorystyka cegiel); historyczne zwienczenie elewacji frontowej i facjatki w
konstrukecji ryglowej; historyczna artykulacja elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych oraz otworéw loggii
balkonowych; lokalizacja i ksztalt loggii balkonowych wraz z formg i sposobem zdobienia
drewnianych $cianek balustradowych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej
i tylnej (m.in. ceglane gzymsy, opaski okienne i drzwiowe); historyczna stolarka drzwiowa
i okienna

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazana
wymiana tynku elewacji frontowej i tylnej oraz oczyszczenie ceglanych elementow
wystroju; zakaz wykanczania partii przyziemia elewacji frontowej za pomocg
wspotczesnych plytek ceramicznych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej
stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej
oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej/bramnej wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej
(ksztalt, podzialy, sposdb osadzenia w otworze, oszklenie)

oficyna:
- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly, historyczna
forma dachu, historyczny sposob opracowania elewacji od strony podworza w tynku i za
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pomocy cegly (opaski okienne i drzwiowe), historyczna kompozycja i artykulacja elewacji,
tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dzialan remontowych wskazana wymiana tynku i oczyszczenie ceglanych
elementéw wystroju, oczyszczenie lub otynkowanie ceglanego lica elewacji tylnej

ul. Michala Drzymaly 11

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa kamienica (w zespole zabudowy mieszkaniowej przy

Alei Legionow 31, 33, 35,37, 39, ul. Michala Drzymaty
11iul. Piotra Wozniaka 61, 63)

czas powstania ok.1910r.

styl eklektyzm, modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna IT

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryty, w tym
ryzalitow; historyczna forma oraz rodzaj pokrycia dachu, facjatki i lukarn; historyczna
kompozycja i sposob opracowania elewacji frontowej w tynku oraz za pomocg cegly
klinkierowej (lokalizacja, watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet); historyczna artykulacja
elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych;
lokalizacja i wielko$¢ loggii balkonowych od strony frontowej (w tym czes¢ wspolna z
kamienicg nr 31) i balkonow od strony tylnej; detal architektoniczny (cokol, gzymsy
kordonowe, podokienne i wienczgce, forma murowanych balustrad balkonowych wraz z
dekoracyjnym opracowaniem oraz ceglanych filarow w loggiach, wykroj szczytu, parapety
z glazurowanych ptytek ceramicznych itp.); elementy historycznej metaloplastyki (loggie
- barierki balkonowe i barierki ostonowe na kwiaty); historyczna stolarka okienna i
drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowych zakaz docieplania elewacji frontowej; wskazane
oczyszczenie i uzupelnienie tynku elewacji frontowej i tylnej z jednoczesnym
przywroceniem pierwotnej kolorystyki na podstawie badan odkrywkowych; wskazane
oczyszczenie ceglanych partii lica elewacji frontowej i tylnej; zakaz wykanczania cokotu i
stopni schodéw zewnetrznych za pomocg wspotczesnych plytek ceramicznych; w
przypadku wymiany wtornej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane zastosowanie
stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb osadzenia w otworze); w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej/okiennej wskazane
zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia)
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ul. Michala Drzymaly 12

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak

nazwa willa

czas powstania ok. 1920 .
styl modernizm
architekt

grupa waloryzacyjna III

strefa ochrony konserwatorskiej A/16

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
wykusze i ryzality; historyczna forma i pokrycie dachu i facjatek; kompozycja i sposob
opracowania lica elewacji w tynku (w tym zréznicowany sposdb opracowania — tynk
nakrapiany, gtadki, ryflowany itd.); historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i
ksztalt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych oraz otworow loggii
balkonowych; lokalizacja i ksztalt loggii balkonowych; wystroj/detal architektoniczny
elewacji (m.in. portal, gzymsy kordonowe, gzymsy nadokienne); historyczna forma
schodow przed wejsciem glownym; historyczne porecze schodowe przed wejsciem
glownym oraz wejsciem do piwnicy w przybudowce podinocnej; historyczna stolarka
okienna

- w przypadku dziatan remontowych zakaz docieplania elewacji; wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie lub wymiana tynku elewacji, odtworzenie pierwotnej lub zbliZonej do
pierwotnej kolorystyki elewacji, oczyszczenie detalu architektonicznego; zakaz
wykanczania cokotu, partii przyziemia oraz schodéw za pomocg wspotczesnych plytek
ceramicznych; w przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podziaty,
zdobienia, sposob osadzenia), w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej/drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposéb
osadzenia w otworze)
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ul. Mikolaja Reja

nr rejestru
budynek w GEZ

nazwa
czas powstania

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej

ul. Mikolaja Reja

nr rejestru
budynek w GEZ

nazwa

czas powstania

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenie konserwatorskie:

brak
tak

Zespot Stacji Kolei Wgskotorowej Bytom-Karb

B/3

brak

tak
nastawnia  dysponujgca Zespotu
Waskotorowej Bytom-Karb

ok. 1960

modernizm

I11
B/3

Stacji

Kolei

- do zachowania: gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly; forma dachu; pierwotna
artykulacja elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt pierwotnych otworow okiennych i

drzwiowych

ul. Mikolaja Reja

nr rejestru
budynek w GEZ

nazwa

czas powstania

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenie konserwatorskie:

brak
tak

budynek dworcowy Zespotu Stacji Kolei Wgskotorowe;j

Bytom-Karb,
1889r.
historyzm

I1I
B/3

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania tréjcztonowej

bryly; historyczna forma dachow; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacii, tj.
uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal
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architektoniczny elewacji frontowej (m.in. opaski okienne i drzwiowe, dekoracyjne
opracowanie widocznych na zewnatrz fragmentow krokwi i ptatwi dachowych)

- postulowany gruntowny remont w celu przywrocenia obiektu do uzytkowania;, w
przypadku prac budowlanych i dzialan remontowo-konserwatorskich zalecana m.in.
wymiana tynkow, odtworzenie historycznych otworéw okiennych i drzwiowych, montaz
stolarki okiennej i drzwiowej nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy),
zabezpieczenie i remont lub wymiana historycznych konstrukcji dachowych z
jednoczesnym odtworzeniem dekoracyjnego opracowania elementéw widocznych od
strony zewnetrznej, wymiana pokrycia dachowego

ul. Mikotaja Reja

nrrejestru brak
budynek w GEZ tak
nazwa zespot Stacji Kolei Wgskotorowej Bytom-Karb - uktad

torowy wraz z torami
nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

czas powstania 1 pot. XX w.
styl historyzm
architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna
strefa ochrony konserwatorskiej B/3

zalecenie konserwatorskie:

- postulowane zachowanie ukladu, tj. przebiegu torowiska, nasypow kolejowych i
elementow infrastruktury,z jednoczesng mozliwoscig wymiany substancji (m.in. szyn) lub
jej modernizacji w przypadku ztego stanu technicznego

ul. Mikolaja Reja

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa garaz drezyn Zespotu Stacji Kolei Wgaskotorowej
Bytom-Karb

czas powstania ok. 1960

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna 11
B/3

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenie konserwatorskie:

- do zachowania: gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly; forma dachu; pierwotna
artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otwordéw
okiennych, drzwiowych i bramnych
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- postulowany gruntowny remont w celu przywrocenia obiektu do uzytkowania; w
przypadku prac budowlanych i dzialan remontowo-konserwatorskich zalecana m.in.
wymiana tynkow, odtworzenie pierwotnych otworéw okiennych i drzwiowych, montaz
stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej, wymiana pokrycia dachowego

ul. Mikolaja Reja

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa budynek biurowy lokomotywowni Zespotu Stacji Kolei
Waskotorowej Bytom-Karb

czas powstania ok. 1960

styl

architekt/budowniczy .

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej B/3

zalecenie konserwatorskie:

- do zachowania: gabaryty budynku; sposob uksztaltowania bryly;, artykulacja
poszczegolnych elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i
drzwiowych

ul. Mikolaja Reja

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa suszarnia piasku wraz z wiezg do podawania piasku do
lokomotywy Zespolu Stacji Kolei Waskotorowej
Bytom-Karb

czas powstania ok. 1960

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna Il
B/3

strefa ochrony konserwatorskiej

zalecenie konserwatorskie:

- do zachowania: gabaryty budynku; sposdb uksztaltowania bryly; forma dachu;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych; konstrukcja i wyposazenie wiezy do
podawania piasku

- postulowany gruntowny remont w celu przywrécenia obiektu do uzytkowania lub
eksponowania w przestrzeni zespolu; w przypadku prac budowlanych i dziatan
remontowo-konserwatorskich zalecana m.in. oczyszczenie ceglanego lica elewacji,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej nawigzujgcej do pierwotnej (ksztalt, podziaty),
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wymiana pokrycia dachowego, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej
konstrukcji wiezy

ul. Mikolaja Reja

nr rejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa zuraw wodny Zespotu Stacji Kolei Wagskotorowe;j
Bytom-Karb

czas powstania 1 pot. XX w.

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna

strefa ochrony konserwatorskiej B/3

zalecenie konserwatorskie:
- postulowane oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji urzgdzenia,

zachowanie in situ

ul. Mikolaja Reja

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa wieza cisnien Zespotu Stacji Kolei Wagskotorowej
Bytom-Karb

czas powstania 1924

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I

strefa ochrony konserwatorskiej B/3

zalecenie konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania dwucztonowej
bryly (wieza i dobuddéwka z akumulatornig); historyczna forma i pokrycie dachow;
historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow; wystroj elewacji (podziaty ramowe, lizeny, gzymsy)

- postulowany remont w celu przywrocenia obiektu do uzytkowania lub eksponowania w
przestrzeni zespolu; w przypadku prac budowlanych i dzialan remontowo-
konserwatorskich zakaz docieplania elewacji; zalecane uzupelnienie lub wymiana
tynkow, montaz stolarki okiennej i drzwiowej
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ul. Mikolaja Reja

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa hala lokomotywowni Zespotu Stacji Kolei Wgskotorowej
Bytom-Karb

czas powstania 1924

styl bezstylowe

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna IT1

strefa ochrony konserwatorskiej B/3

zalecenie konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachow; historyczna artykulacja poszczegolnych elewacji, tj. uklad, wielkosc¢ i
ksztatt historycznych otworéw okiennych, drzwiowych i bramnych; historyczna $lusarka
okienna

- zalecane uzytkowanie zgodne z historyczng funkcjg; w przypadku dziatan remontowo-
konserwatorskich zalecane m.in. oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanego
licowania poszczegolnych elewacji lub ich otynkowanie wymiana tynkéw, wymiana
pokrycia dachowego

ul. Mikolaja Reja

nrrejestru brak

budynek w GEZ tak

nazwa torowisko Kolei Waskotorowej Bytom-Karb
czas powstania 1.50. XIX w.

styl

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna
strefa ochrony konserwatorskiej B/3

zalecenia konserwatorskie:

- postulowane zachowanie uktadu, tj. przebiegu szlaku, nasypow kolejowych i elementéw
infrastruktury, z jednoczesng mozliwoscig wymiany substancji (m.in. szyn) lub jej
modernizacji w przypadku ztego stanu technicznego
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ul. Murarska 1

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania naroznej bryty;
historyczna forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji
frontowej i bocznej za pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet) i
w tynku; historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych
otworow okiennych i drzwiowych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej i
bocznej (m.in. cokél, gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, obramienia
okienne i drzwiowe, ptyciny podokienne); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej; wskazane oczyszczenie i uzupetlienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji frontowej i bocznej, w tym ujednolicenie sposobu
opracowania partii cokotu i przyziemia; zakaz wykanczania cokotu elewacji frontowej i
bocznej oraz schodéw zewnetrznych za pomocs plytek ceramicznych; wskazane
otynkowanie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki drzwiowej wskazane zastosowanie stolarki wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujacej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Murarska 3

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 4 ¢ew. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:
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- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej
powyzej przyziemia za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos¢ i kolorystyka cegiet);
historyczna artykulacja elewacji, tj. uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i bramnych; wystrdj/detal architektoniczny elewacji frontowej (min. gzyms
wienczacy); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazana oczyszczenie i uzupelnienie ceglanego licowania i detalu
architektonicznego elewacji frontowej; postulowane wykonanie nowego opracowania
fasady i cokotu na poziomie przyziemia poprzez wyeksponowanie licowania ceglanego
oraz uporzgdkowanie artykulacji (otwory okienne); zakaz wykanczania cokotu fasady i
schodow zewnetrznych za pomocg plytek ceramicznych; wskazane oczyszczenie i
uzupeitnienie ceglanego licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany wtornej stolarki
drzwiowej i okiennej oraz montazu stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze); w przypadku
koniecznosci wymiany historycznej stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki
wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia)

ul. Murarska 5

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania 3 ¢w. XIX w.

styl neorenesans

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I1

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztaltowania brylty, w tym
pozorny, dominujgcy ryzalit od strony frontowej; historyczna forma dachu; historyczna
kompozycja i sposob opracowania lica elewacji frontowej i bocznej (naroznik pd.-wsch.)w
tynku; historyczna artykulacja poszczegdlnych elewacji, tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworéw okiennych i drzwiowych oraz blend imitujgcych otwory okienne;
wystréj/detal architektoniczny elewacji frontowej i bocznej (m.in. cokdl, gzymsy
wienczgce, gzymsy kordonowe i podokienne, obramienia okienne, blendy okienne,
plyciny podokienne); historyczna stolarka okienna i drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej i bocznej;, wskazana wymiana tynkéw elewacji frontowej i bocznej oraz
uzupetnienie detalu architektonicznego; zakaz wykanczania cokolu i schodéw
zewnetrznych za pomocg ptytek ceramicznych; wskazane wymiana tynkéw elewacji
tylnej; postulowana zmiana wielkos¢ szkarp podpierajgcych elewacje boczng; w
przypadku koniecznosci wymiany historycznej stolarki drzwiowej i okiennej wskazane
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zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia,
sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i drzwiowej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

ul. Murarska 11

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 4 ¢w. XIX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposdb opracowania lica elewacji frontowej w
tynku (boniowanie), za pomocg cegly klinkierowej (watek, wielkos$¢ i kolorystyka cegiel) i
sztukaterii; historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkosc¢ i ksztatt historycznych
otworow okiennych i bramnych; wystréj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in.
cokol, gzyms wienczacy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, obramienia i przyczotki
okienne, obramienie bramne); historyczna stolarka okienna

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane uzupelnienie i oczyszczenie ceglanego lica, detalu
architektonicznego i tynkow elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie
ceglanego lica elewacji tylnej i bocznych; w przypadku koniecznosci wymiany
historycznej  stolarki okiennej wskazane zastosowanie stolarki  wiernie
odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialy, zdobienia, sposob osadzenia); w
przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej i montazu nowej stolarki bramnej
wskazane zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podziaty, sposdb
osadzenia w otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposéb uksztaltowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji frontowej, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych i drzwiowych

- w przypadku dziatan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie i
uzupelnienie ceglanego lica elewacji
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ul. Murarska 15

nrrejestru na obszarze chronionego ukladu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica

czas powstania pocz. XX w.

styl historyzm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma dachu; historyczna kompozycja i sposéb opracowania lica elewacji frontowej za
pomocy cegly klinkierowej (watek, wielkosc¢ i kolorystyka cegiet), sztukaterii i w tynku,
historyczna artykulacja obu elewacji, tj. uktad, wielkos¢ i ksztalt historycznych otworow
okiennych i bramnych; wystroj/detal architektoniczny elewacji frontowej (m.in. cokot i
gzyms impostowy, gzyms wienczgcy, gzymsy kordonowe, pod- i nadokienne, obramienia i
nadproza okienne, plyciny podokienne, pilastry, obramienie bramne)

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupetnienie ceglanego licowania, tynkow i detalu
architektonicznego elewacji frontowej; wskazane oczyszczenie lub wymiana tynkow
elewacji tylnej oraz wymiana tynkéw elewacji bocznej; w przypadku wymiany wtornej
stolarki okiennej i montazu nowej stolarki bramnej wskazane zastosowanie stolarki
nawigzujgcej do historycznej (ksztalt, podzialy, sposob osadzenia w otworze)

ul. Murarska 17

nrrejestru na obszarze chronionego uktadu urbanistycznego (nr
1152/70)

budynek w GEZ nie

nazwa kamienica z oficyng

czas powstania 1¢ew. XX w.

styl modernizm

architekt/budowniczy

grupa waloryzacyjna I11

strefa ochrony konserwatorskiej A/27

zalecenia konserwatorskie:

kamienica:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryly; historyczna
forma i pokrycie dachu i lukarn; historyczna kompozycja i sposoéb opracowania lica
elewacji frontowej powyzej przyziemia w tynku; historyczna artykulacja obu elewacji, tj.
uktad, wielko$¢ i ksztalt historycznych otworow okiennych i drzwiowych; detal
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architektoniczny elewacji frontowej (gzyms wienczgcy, kordonowy i gzymsy podokienne,
opaski otworow okiennych); historyczna stolarka drzwiowa

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich zakaz docieplania elewacji
frontowej; wskazane oczyszczenie i uzupelnienie tynkow i detalu architektonicznego
elewacji frontowej, z jednoczesnym przywroceniem pierwotnej kolorystyki oraz wymiana
tynkow na poziomie przyziemia; wskazane oczyszczenie lub otynkowanie ceglanego
licowania elewacji tylnej; w przypadku wymiany historycznej stolarki drzwiowej
wskazane zastosowanie stolarki wiernie odzwierciedlajgcej oryginalng (ksztalt, podzialty,
zdobienia, sposob osadzenia); w przypadku wymiany wtornej stolarki okiennej wskazane
zastosowanie stolarki nawigzujgcej do historycznej (ksztatt, podzialy, sposéb osadzenia w
otworze)

oficyna:

- do zachowania: historyczne gabaryty budynku; sposob uksztattowania bryty; historyczna
forma dachu; historyczna artykulacja elewacji pd., tj. uklad, wielkos¢ i ksztalt
historycznych otworow okiennych

- w przypadku dzialan remontowo-konserwatorskich wskazane oczyszczenie lub
otynkowanie ceglanego licowania poszczegdlnych elewacji tylnej
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